BASF

We create chemistry

Scheda dei dati di Sicurezza

Pagina: 1/34

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive madifiche.
Data / rielaborata il: 10.11.2015 Versione: 5.0
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(ID.Nr. 30268471/SDS GEN_IT/IT)

Data di stampa 24.11.2015

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/della miscela e della societa/impresa.
1.1. Identificatore del prodotto

2-Propanol SLSI Selectipur*

Denominazione chimica: propan-2-olo
Numero Indice: 603-117-00-0
Numero CAS: 67-63-0
Numero di registrazione REACH: 01-2119457558-25
1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati
Usi pertinenti identificati: Prodotto chimico di processo
Uso appropriato: Prodotto chimico di processo
Per informazioni dettagliate sugli usi identificati del prodotto, si consulti I'allegato alla scheda dei dati
di sicurezza.
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Ditta:
BASF ITALIA S.p.A.
Via Marconato 8
20811 Cesano Maderno (MB), ITALY
Telefono: +39 0362 512-1
Indirizzo E-mail: Sicurezzaprodotti.BASF-Italia@basf.com

1.4. Numero telefonico di chiamata urgente

International emergency number:
Telefono: +49 180 2273-112
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SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

In accordo al Regolamento 1272/2008/CE (CLP)

Flam. Lig. 2

Eye Dam./Irrit. 2

STOT SE 3 (L'inalazione dei vapori pud provocare sonnolenza e vertigini.)
H319, H225, H336

In conformita alla Direttiva 67/548/CEE o 1999/45/CE

Possibili pericoli::

Facilmente inflammabile.

Irritante per gli occhi.

L'inalazione dei vapori pud provocare sonnolenza e vertigini.

Per il testo completo della classificazione non riportata per esteso in questa sezione, si consulti il
paragrafo 16.

2.2. Informazioni da indicare sull'etichetta

Globally Harmonized System, EU (GHS)

Pittogramma:

Avvertenza:
Pericolo

Indicazione di pericolo:

H319 Provoca grave irritazione oculare.
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H336 Puo provocare sonnolenza o vertigini.

Consigli di prudenza (prevenzione):



Pagina: 3/34

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.
Data / rielaborata il: 10.11.2015 Versione: 5.0
Prodotto: 2-Propanol SLSI Selectipur*

(ID.Nr. 30268471/SDS_GEN_IT/IT)

Data di stampa 24.11.2015

P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhifil viso.

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e
altre fonti di innesco. Vietato fumare.

P271 Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato.

P280 Proteggere gli occhi/proteggere il viso.

P243 Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.

P241 Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d’illuminazione a prova di
esplosione.

P260 Non respirare la polvere/i gas/la nebbia/ i vapori.

P233 Tenere il recipiente ben chiuso.

P242 Utilizzare solo utensili antiscintillamento.

P240 Mettere a terra / a massa il contenitore e il dispositivo ricevente.

P264 Lavare accuratamente con acqua abbondante e sapone dopo l'uso.

Consigli di prudenza (reazione):

P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un
medico.

P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente
per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se & agevole
farlo. Continuare a sciacquare.

P303 + P361 + P352  IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): Togliere
immediatamente gli abiti sporchi di prodotto. Lavare con abbondante
acqua e sapone.

P304 + P340 IN CASO DI INALAZIONE : trasportare l'infortunato all’aria aperta e
mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

P337 + P311 In caso di irritazione oculare persistente: contattare un CENTRO
ANTIVELENI o un medico.

P370 + P378 In caso d'incendio: impiegare una schiuma resistente all'alcol, diossido

di carbonio, polvere secca e acqua nebulizzata.

Consigli di prudenza (conservazione):

P403 + P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
P403 + P235 Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
P405 Conservare sotto chiave.

Consigli di prudenza (smaltimento):
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o
speciali.

In conformita alla Direttiva 67/548/CEE o0 1999/45/CE

Regolamento 1272/2008/CE relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle
sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento 1907/2006/CE

Simbolo(i) di pericolo
Facilmente inflammabile. &

Xi Irritante. x
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Frasi 'R’

R11 Facilmente infiammabile.

R36 Irritante per gli occhi.

R67 L'inalazione dei vapori pud provocare sonnolenza e vertigini.
Frasi'S'

S2 Conservare fuori della portata dei bambini.

S7 Conservare il recipiente ben chiuso.

S16 Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.
S24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e

abbondantemente con acqua e consultare un medico.

Regolamento 1272/2008/CE relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle
sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento 1907/2006/CE

Simbolo(i) di pericolo

Facilmente inflammabile. &
Xi Irritante. x
Frasi 'R’
R11 Facilmente infammabile.
R36 Irritante per gli occhi.
R67 L'inalazione dei vapori pud provocare sonnolenza e vertigini.
Frasi'S'
S2 Conservare fuori della portata dei bambini.
S7 Conservare il recipiente ben chiuso.
S16 Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.
S24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e

abbondantemente con acqua e consultare un medico.

2.3. Altri pericoli

In accordo al Regolamento 1272/2008/CE (CLP)

Nessun specifico pericolo € conosciuto rispettando le indicazioni per lo stoccaggio e la
manipolazione.

SEZIONE 3: Composizione/Informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze
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Carattere chimico

Componenti pericolosi (GHS)
In conformita al Regolamento (CE) Nr. 1272/2008

propan-2-olo; alcool isopropilico; isopropanolo
ontenuto (W/W): >= 100 % - <= Flam. Lig. 2

00 % Eye Dam./Irrit. 2
umero CAS: 67-63-0 STOT SE 3 (sonnolenza e vertigini)
umero CE: 200-661-7 H225, H319, H336

umero Indice: 603-117-00-0

Componenti pericolosi
In conformita alla Direttiva 1999/45/CE

propan-2-olo; alcool isopropilico; isopropanolo

Numero CAS: 67-63-0
Numero CE: 200-661-7
Numero Indice: 603-117-00-0
Simbolo(i) di pericolo: F, Xi
Frasi 'R": 11, 36, 67

Nel caso in cui siano contenuti componenti pericolosi, il testo integrale delle classi di pericolo, delle
categorie di pericolo, dei simboli di pericolo, delle frasi R e delle frasi H & riportato nel capitolo 16.

3.2. Miscele

Non applicabile

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di pronto soccorso
Sostituire immediatamente gli indumenti contaminati.

In caso d'inalazione:
Riposo, aria fresca. In caso di malessere: Soccorso medico.

In caso di contatto con la pelle:
Lavar via accuratamente con molta acqua.

In caso di contatto con gli occhi:
Sciacquare immediatamente a fondo per 15 minuti sotto acqua corrente tenendo le palpebre aperte,
consultare un medico oculista.

In caso di ingestione:
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Sciacquare la bocca e bere abbondante acqua.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati
sintomi: Nessun dato disponibile.

Pericoli: Nessun dato disponibile.

4.3. Indicazione della eventuale necessita di consultare immediatamente un medico
oppure di trattamenti speciali

Trattamento: nel trattamento sintomatico (decontaminazione, funzioni vitali) non sono noti antidoti
specifici.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione
Estinguenti adatti:
polvere di estinzione, schiuma, diossido di carbonio, acqua nebulizzata

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

vapori nocivi

Sviluppo di fumi/nebbie. Le sostanze citate possono liberarsi in caso di incendio. | vapori possono
formare una miscela esplosiva con l'aria.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
Misure particolari di protezione:
Usare un apparecchio respiratorio integrato.

Ulteriori informazioni:

Il pericolo dipende dalle sostanze infiammabili e dalle condizioni dell'incendio. Raffreddare con
acqua i contenitori in pericolo. Abbattere gas/vapori/nebbie con acqua nebulizzata. | vapori pesanti
possono estendersi fino ad una considerevole distanza dalla fonte di ignizione. L'acqua contaminata
usata per lo spegnimento deve essere eliminata in conformita con le disposizioni legislative locali.

SEZIONE 6: Misure in caso di fuoriuscita accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di
emergenza

Utilizzare indumenti protettivi personali. Non respirare vapori/aerosoli. Evitare il contatto con la pelle,
gli occhi e gli indumenti. Prevedere una ventilazione adeguata.

6.2. Precauzioni ambientali
Contenere l'acqua inquinata e/o I'acqua di estinzione inquinata. Non immettere nelle fognature, nelle
acque di superficie e nelle acque sotterranee.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Grandi quantita: Aspirare meccanicamente il prodotto.
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Residui: Raccogliere con idonei materiali assorbenti. Smaltire il materiale raccolto secondo la
normativa vigente in materia.

6.4. Riferimenti ad altre sezioni
Le informazioni relative al controllo dell'esposizione/protezione personale e le considerazioni sullo
smaltimento sono riportate alle Sezioni 8 e 13

SEZIONE 7: Manipolazione e stoccaggio

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
Provvedere ad una buona aerazione e ricambio d'aria nei magazzini e nei luoghi di lavoro. Evitare
l'inalazione di polveri/nebbie/vapori.

Protezione antincendio ed antiesplosione:
Prevedere misure contro la formazione di cariche elettrostatiche - tenere lontano da fonti di ignizione
- mettere a disposizione un estinguente.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilita

Materiali idonei:: Polietilene ad alta densita (PEHD), acciaio inox 1.4404, Polimero ad elevata
purezza

Ulteriori informazioni sulle condizioni di stoccaggio: Tenere il recipiente ben chiuso in un luogo
fresco. Conservare soltanto nel contenitore originale a temperatura non superiore a 30 °C.

7.3. Usi finali particolari
Per gli usi identificati elencati nella Sezione 1 devono essere osservate le raccomandazioni della
Sezione 7

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/Protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Componenti con valori limite da rispettare sul posto di lavoro

67-63-0: propan-2-olo; alcool isopropilico; isopropanolo
Valore TWA 200 ppm (OEL (IT))
Riferimento valore limite:ACGIH
valore STEL 400 ppm (OEL (IT))
Riferimento valore limite:ACGIH

PNEC
acqua dolce: 140,9 mg/l

acqua di mare: 140,9 mg/l

emissione saltuaria: 140,9 mg/l
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impianto di depurazione: 2251 mg/l

Sedimento (acqua dolce): 552 mg/kg

Sedimento (acqua di mare): 552 mg/kg

suolo: 28 mg/kg

via orale (avvelenamento secondario): 160 mg/kg
DNEL

operatore:

Esposizione a lungo termine - effetti sistemici., dermale: 888 mg/kg

operatore:
Esposizione a lungo termine - effetti sistemici., Inalazione: 500 mg/m3

consumatore:
Esposizione a lungo termine - effetti sistemici., dermale: 319 mg/kg

consumatore:
Esposizione a lungo termine - effetti sistemici., Inalazione: 89 mg/m3

consumatore:
Esposizione a lungo termine - effetti sistemici., orale: 26 mg/kg

8.2. Controlli dell'esposizione

Equipaggiamento di protezione personale

Protezione delle vie respiratorie:
In caso di sviluppo di gas o vapori. Filtro per gas/vapori di composti organici (Punto d'ebollizione >65
°C, ad es. EN 14387, Tipo A).

Protezione delle mani:

Guanti resistenti ai prodotti chimici (EN 374)

Materiali idonei anche per contatto diretto e prolungato (Raccomandazioni: fattore di protezione 6,
corrispondente a >480 minuti di tempo di permeazione secondo EN 374):

nitrilcaucciu (NBR) - 0,4 mm spessore

Materiali idonei per contatto di breve durata (raccomandazione: almeno indice di protezione 2,
corrispondente a > 30 minuti di permeazione secondo EN 374)

cloroprenecaucciu (CR) - 0,5 mm spessore

Ulteriori indicazioni: le informazioni si basano sui nostri test, su dati bibliografici e sulle informazioni
dei produttori di guanti o si ricavano, per analogia, da sostanze di simile composizione. Bisogna
tener presente che, a causa di diversi fattori (ad es. la temperatura), la durata d'uso di un guanto di
protezione contro gli agenti chimici puo essere in pratica notevolmente inferiore al tempo di
permeazione rilevato dai test.

A causa della grande molteplicita dei tipi, € opportuno osservare le istruzioni d'uso dei produttori.

Protezione degli occhi:
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Occhiali di sicurezza con protezioni laterali (occhiali a gabbia) ( ad es. EN 166)

Protezione del corpo:

Scegliere il mezzo protettivo idoneo secondo I'attivita e I'esposizione, per es. grembiule, stivali,
indumenti idonei (in accordo con la norma EN 14605 in caso di spruzzi o EN 13982 in caso di

polveri.)

Misure generali di protezione ed igiene

Si devono osservare le consuete misure precauzionali per la manipolazione dei prodotti chimici. In
aggiunta alle indicazioni di protezione personale, indossare indumenti da lavoro chiusi.

SEZIONE 9: Proprieta fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprieta fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico: liquido
Colore: incolore
Odore: alcolico
Valore del pH: ca.7

(come soluzione acquosa)
Punto di fusione: -88,5°C

(1.013 hPa)

Indicazione da bibliografia.
Punto d'ebollizione: 82,3°C

(1.013 hPa)

Indicazione da bibliografia.
Punto di inflammabilita: 12 °C
Inflammabilita: Facilmente infammabile.
Limiti inferiore di esplosione: 2 %(V)
Limiti superiore di esplosione: 12,7 %(V)
Temperatura di accensione: 425 °C
Tensione di vapore: 60,2 hPa

(25 °C)

Indicazione da bibliografia.
Densita: 0,7511 g/cm3

(55 °C)
Densita relativa: 0,79

(20 °C)

Indicazione da bibliografia.
Solubilita in acqua: miscibile
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (log Kow): 0,05

Indicazione da bibliografia.

Autoaccensione: non autoinfiammabile
Viscosita dinamica: 2,1 mPa.s
(25 °C)

Indicazione da bibliografia.

Tipo di test: autoignizione
spontanea
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Pericolo di esplosione:  Sulla base della propria struttura, il
prodotto é classificato come non
esplosivo.
Caratteristiche di comportamento al fuoco: Da valutazioni
basate sulla sua struttura, il prodotto
non é classificato come comburente.

9.2. Altre informazioni

pKA:
Studio scientificamente non
giustificato.
Adsorbimento/acqua - suolo:  KOC: 3,48; log KOC: 0,54 (calcolato)

Tensione superficiale:
In base alla struttura chimica, non é
attesa nessuna attivita di superficie.

Distribuzione Studio tecnicamente impossibile.
granulometrica.:
Massa molecolare: 60,10 g/mol

Altre informazioni:
Studio scientificamente non giustificato.

SEZIONE 10: Stabilita e reattivita

10.1. Reattivita
| vapori possono formare una miscela esplosiva con l'aria.

Corrosione dei Non corrosivo per il metallo.

metalli:

Formazione di gas Note: In presenza di acqua non si
inflammabili: formano gas inflammaubili.

10.2. Stabilita chimica
Il prodotto & stabile se si rispettano le prescrizioni/indicazioni per la manipolazione e lo stoccaggio.

10.3. Possibilita di reazioni pericolose

| vapori possono formare una miscela inflammabile con l'aria.
10.4. Condizioni da evitare

Proteggere da calore eccessivo.

10.5. Materiali incompatibili

Materie da evitare:

acido solforico, fosgene; carbonile cloruro, alluminio, agenti ossidanti, metallo alcalino o metallo
alcalino-terroso, nitro-composti, aldeidi, ammine
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10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Prodotti di decomposizione pericolosi:
Nessun prodotto di decomposizione pericoloso se si rispettano le prescrizioni per il magazzinaggio e
la manipolazione.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicita acuta

Valutazione di tossicita acuta:

Praticamente non tossico per una singola inalazione. Praticamente non tossico per un singolo
contatto cutaneo. Alta concentrazione nell'aria puo causare narcosi. Debolmente tossico a seguito di
una sola ingestione.

Dati sperimentali/calcolati:

DL50 ratto (orale): 4.396 mg/kg

Indicazione da bibliografia.

CL50 ratto (inalatoria): > 10000 ppm 6 h (assimilabile a OECD 403)
E' stato testato il vapore.

DL50 coniglio (dermale): 12.870 mg/kg 16.4 mL/kg (simile a TG 402)
Irritazione

Valutazione dell'effetto irritante:

Non irritante per la pelle. Irritante per contatto con gli occhi.

Dati sperimentali/calcolati:

Corrosione/irritazione della pelle coniglio: non irritante.

Gravi danni ocularifirritazione oculare coniglio: Irritante. (simile a Linea Guida OECD 405)

Sensibilizzazione delle vie respiratorie/della pelle

Valutazione dell'effetto sensibilizzante:
Prove su animali non hanno mostrato azione sensibilizzante.

Dati sperimentali/calcolati:
test di Buehler porcellino d'India: non sensibilizzante (OECD - linea guida 406)

Mutagenicita sulle cellule germinali

Valutazione di mutagenicita:
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La sostanza non si € rivelata mutagena sui batteri. La sostanza non si € rivelata mutagena per una
coltura di cellule di mammiferi. La sostanza non si € rivelata mutagena negli esperimenti sui
mammiferi.

Cangerogenicita

Valutazione di cancerogenicita:
In esperimenti a lungo termine su ratti e topi con somministrazione per via inalatoria, la sostanza non
si e rivelata cancerogena. Gruppo IARC 3 (non classificabile come cencerogenicita umana).

tossicita riproduttiva

Valutazione di tossicita per la riproduzione:
Esperimenti su animali non hanno evidenziato una diminuzione di fertilita, alle dosi non tossiche per
gli animali genitori.

Tossico per lo sviluppo.

Valutazione della teratogenita:
Esperimenti su animali non hanno evidenziato alcun effetto tossico sullo sviluppo della prole, alle
dosi che si sono dimostrate non tossiche sugli animali genitori.

Tossicita specifica per organi bersaglio (esposizione singola)

Valutazione STOT singola:
Possibili effetti narcotici (sonnolenza, vertigini).

Tossicita di dose ripetuta e tossicita specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta)

Valutazione della tossicita in seguito a somministrazione ripetuta:
Non sono stati osservati effetti avversi in studi sugli animali dopo I'esposizione inalativa ripetuta. La
sostanza puo danneggiare il fegato in seguito all'inalazione ripetuta di grandi quantita.

Pericolo in caso di aspirazione

Non é atteso alcun rischio di aspirazione.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche
12.1. Tossicita

Valutazione della tossicita acquatica:

Con buona probabilita il prodotto non & nocivo per gli organismi acquatici. La corretta immissione di
basse concentrazioni in impianto di depurazione biologico non dovrebbe compromettere I'attivita di
degradazione dei fanghi attivi.

Ittiotossicita:
CL50 (96 h) 9.640 mg/l, Pimephales promelas (EPA 72-1, Flusso.)
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Le indicazioni dell'azione tossica si riferiscono alla concentrazione determinata analiticamente.

Indicazione da bibliografia.

Invertebrati acquatici:

CL50 (24 h) > 10.000 mg/l, Daphnia magna (OECD - linea guida 202, parte 1, statico)
Le indicazioni dell'azione tossica si riferiscono alla concentrazione nominale.

Piante acquatiche:

Concentrazione tossica limite (7 d) 1.800 mg/l, Scenedesmus quadricauda (altro, statico)

Indicazione da bibliografia.

Microorganismi/Effetti sui fanghi attivi:

Concentrazione tossica limite (16 h) 1.050 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 parte
Indicazione da bibliografia.

Tossicita cronica sui pesci:
Nessun dato disponibile.

Tossicita cronica per gli invertebrati acquatici:
Nessun dato disponibile.

Organismi che vivono nel suolo:
Nessun dato disponibile.

piante terrestri:
Nessun dato disponibile.

altri non mammiferi terrestri:
CL50 (3d) 11.8 - 13.4 ¢g/L in diet, Drosophila melanogaster (altro)

12.2. Persistenza e degradabilita

Valutazione di biodegradabilita ed eliminazione (H20):
Facilmente biodegradabile (secondo criteri OECD).

Considerazioni sullo smaltimento:

8)

53 % BOD del ThOD (5 d) (Direttiva 84/449/CEE, C.5) (aerobico, fango attivo, domestico)

Valutazione della stabilita in acqua:
Data la composizione chimica, l'idrolisi non & probabile.
12.3. Potenziale di bioaccumulo

Valutazione del potenziale di bioaccumulo:

In base al coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (log Pow) non c'é da aspettarsi una

accumulazione negli organismi.
12.4. Mobilita nel suolo
Valutazione trasporto tra reparti ambientali:

Volatilith: Nessun dato disponibile.
Adsorbimento nel terreno: Non & prevedibile I' assorbimento alla fase solida del terreno.
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12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
Secondo 'Allegato XlII del Regolamento (EC) N.1907/2006 concernente la registrazione, la
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH): Il prodotto non
soddisfa i requisiti per la classificazione come PBT (persistente/bioaccumulativo/tossico) e
vPvB(molto persistente/molto bioacculativo). Autoclassificazione

12.6. Altri effetti nocivi

La sostanza non € elencata nel Regolamento (EC) 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato
di ozono.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Osservando la normativa locale deve essere avviato ad una discarica controllata oppure ad un
idoneo impianto di termodistruzione.

Imballaggi contaminati:
Gli imballi vuoti contaminati si devono trattare come la sostanza contenuta.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Trasporto via terra

ADR
Numero ONU UN1219
Nome di spedizione ISOPROPANOLO (ALCOL ISOPROPILICO)

appropriato ONU:

Classi di pericolo connesso 3
al trasporto:

Gruppo d'imballagio: Il

Pericoli per 'ambiente: no

Precauzioni speciali per gli  Codice di restrizione in galleria: D/E
utilizzatori:

RID

Numero ONU UN1219

Nome di spedizione ISOPROPANOLO (ALCOL ISOPROPILICO)

appropriato ONU:

Classi di pericolo connesso 3
al trasporto:

Gruppo d'imballagio: Il
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Pericoli per 'ambiente:
Precauzioni speciali per gli
utilizzatori:

Trasporto navale interno
ADN

Numero ONU
Nome di spedizione
appropriato ONU:

no
Nessuno noto

UN1219

ISOPROPANOLO (ALCOL ISOPROPILICO)

Classi di pericolo connesso 3
al trasporto:

Gruppo d'imballagio: Il
Pericoli per 'ambiente: no

Precauzioni speciali per gli
utilizzatori:

Nessuno noto

Trasporto in navi da navigazione interna

Non valutato

Trasporto via mare

Sea transport

IMDG IMDG

Numero ONU: UN 1219 UN number: UN 1219

Nome di spedizione ISOPROPANOLO UN proper shipping ISOPROPANOL

appropriato ONU: (ALCOL name: (ISOPROPYL
ISOPROPILICO) ALCOHOL)

Classi di pericolo connesso 3 Transport hazard 3

al trasporto: class(es):

Gruppo d'imballagio: Il Packing group: I

Pericoli per 'ambiente: no Environmental no

Inquinante marino:

hazards:

Marine pollutant:

NO NO
Precauzioni speciali per gli  Nessuno noto Special precautions None known
utilizzatori: for user:
Trasporto aereo Air transport
IATA/ICAO IATA/ICAO
Numero ONU: UN 1219 UN number: UN 1219
Nome di spedizione ISOPROPANOLO UN proper shipping ISOPROPANOL
appropriato ONU: (ALCOL name: (ISOPROPYL
ISOPROPILICO) ALCOHOL)
Classi di pericolo connesso 3 Transport hazard 3

al trasporto:

class(es):
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Gruppo d'imballagio: Il Packing group: I

Pericoli per 'ambiente: Non é richiesto Environmental No Mark as
alcun simbolo di hazards: dangerous for the
pericolosita environment is
ambientale needed

Precauzioni speciali per gli  Nessuno noto Special precautions None known

utilizzatori: for user:

14.1. Numero ONU
Si vedano nella tabella sopra i valori di "Numero UN" per le rispettive regolamentazioni.

14.2. Nome di spedizione appropriato ONU
Si vedano nella tabella sopra i valori di "Nome di spedizione appropriato UN" per le rispettive
regolamentazioni.

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto
Si vedano nella tabella sopra i valori di "Classe(i) di pericolo connesso al trasporto” per le rispettive
regolamentazioni.

14.4. Gruppo d'imballagio
Si vedano nella tabella sopra i valori di "Gruppo di imballaggio” per le rispettive regolamentazioni.

14.5. Pericoli per I'ambiente
Si vedano nella tabella sopra i valori di "Pericoli per I'ambiente" per le rispettive regolamentazioni.

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Si vedano nella tabella sopra i valori di "Precauzioni speciali per gliutilizzatori" per le rispettive
regolamentazioni.

14.7. Trasporto allarinfusa secondo Transport in bulk according to Annex
I'allegato Il di MARPOL 73/78 ed il codice 1l of MARPOL73/78 and the IBC Code
IBC

regolamento: Non valutato Regulation: Not evaluated
Spedizione approvata: Non valutato Shipment approved: Not evaluated
sostanza inquinante: Non valutato Pollution name: Not evaluated
Categoria d'inquinamento:  Non valutato Pollution category: Not evaluated

Tipo di nave cisterna: Non valutato Ship Type: Not evaluated

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza
o la miscela

Divieti, restrizioni e autorizzazioni

Allegato XVII del Regolamento 1907/2006/CE: Numero in lista: 40
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Riferimenti normativi (Italia): Legge nr. 52 del 03/02/97, D.M. 28/04/97 , D.M. 04/04/97, Decr.
07/09/02, (Attuazione della Direttiva 2001/58/CE) , D.Lgs. nr. 65 del 14/03/03, (Attuazione delle
Direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE); Direttiva 2006/8/CE (D.M. 03/04/07). Direttiva 67/548/CEE e
successivi adeguamenti.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Valutazione delle classi di pericolo in base ai criteri GHS (versione piu recente).

Acute Tox. 5 (orale)

Flam. Liqg. 2

Eye Dam./Irrit. 2A

STOT SE 3 (L'inalazione dei vapori pud provocare sonnolenza e vertigini.)

Testo integrale dei simboli di pericolo, indicazioni di pericolo e delle frasi R se menzionato come
componente pericoloso al capitolo 3:

F Facilmente infammabile.

Xi Irritante.

11 Facilmente infiammabile.

36 Irritante per gli occhi.

67 L'inalazione dei vapori puod provocare sonnolenza e vertigini.
Flam. Lig. Liquidi infiammabili

Eye Dam./Irrit. Gravi danni oculari/irritazione oculare

STOT SE Tossicita specifica per organi bersaglio (esposizione singola)
H319 Provoca grave irritazione oculare.

H225 Ligquido e vapori facilmente inflammaubili.

H336 Puo provocare sonnolenza o vertigini.

| dati contenuti in questa scheda di sicurezza si basano sulla nostra esperienza e sulle nostre
conoscenze attuali e si riferiscono solo ai requisiti di sicurezza del prodotto. | dati non descrivono in alcun
modo le proprieta del prodotto (specifiche di prodotto). Nessuna proprieta, né idoneita del prodotto per
qualsiasi utilizzo specifico, possono essere dedotte dai dati contenuti in questa scheda. E' pertanto
responsabilita del cliente del prodotto, assicurarsi che ogni diritto proprietario e ogni normativa vigente
vengano osservati.

Sul margine sinistro i punti esclamativi indicano le variazioni rispetto la versione precedente.
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Allegato: scenari espositivi

Indice

1. Formulazione e imballaggio/riconfezionamento di sostanze e miscele

SU3; SU3, SU10; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROCS5, PROC8a, PROC8b, PROCSY,
PROC14, PROC15

2. Uso nei detergenti, Applicazioni industriali
SU3; SU3; ERC4; PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13

kkhkkhkkkkkkkkkkkkKkx

1. Breve titolo dello scenario espositivo

Formulazione e imballaggio/riconfezionamento di sostanze e miscele

SU3; SU3, SU10; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROCS5, PROC8a, PROC8b, PROCY,
PROC14, PROC15

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi

Scenario espositivo considerato

ERC2: Formulazione di preparati

Non essendo stato identificato alcun pericolo ambientale,
Descrittori d'uso coperti non sono stati pertanto eseguiti valutazione di esposizione
relativa e caratterizzazione del rischio.

Condizioni operative

Scenario espositivo considerato

PROC1: Uso in processo chiuso,nessuna probabilita di
esposizione

Descrittori d'uso coperti Area d'uso: industriale

Condizioni operative

propan-2-olo; alcool isopropilico; isopropanolo

Concentrazione della sostanza contenuto: >=0 % - <= 100 %
Stato fisico liquido
Tensione di vapore della sostanza 10000 Pa

durante l'uso

Temperatura di processo 20°C

. — 480 min 5 Giorni per settimana
Durata e frequenza dell'applicazione

Indoor/Outdoor Uso interno

Misure di gestione dei rischi

Manipolazione della sostanza in
sistema chiuso.

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.
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EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore

Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico

Stima dell'esposizione

0,0343 mg/kg/giorno (peso corporeo)

Rapporto di Caratterizzazione del
Rischio (RCR)

0,000039

Metodo di valutazione

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore

Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico

Stima dell'esposizione

0,025 mg/m3

Rapporto di Caratterizzazione del
Rischio (RCR)

0,00005

Guida per gli utilizzatori a valle

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra

Scenario espositivo considerato

Descrittori d'uso coperti

PROC2: Uso in processi continui e chiusi, con esposizione
occasionale controllata
Area d'uso: industriale

Condizioni operative

Concentrazione della sostanza

propan-2-olo; alcool isopropilico; isopropanolo
contenuto: >=0 % - <= 100 %

Stato fisico liquido
Tensione di vapore della sostanza 10000 Pa
durante I'uso

20°C

Temperatura di processo

Durata e frequenza dell'applicazione

480 min 5 Giorni per settimana

Indoor/Outdoor

Uso interno

Misure di gestione dei rischi

Manipolazione della sostanza in
sistema chiuso.

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.

Metodo di valutazione

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore

Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico

Stima dell'esposizione

1,3714 mg/kg/giorno (peso corporeo)

Rapporto di Caratterizzazione del
Rischio (RCR)

0,001544

Metodo di valutazione

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore

Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico

Stima dell'esposizione

12,5 mg/m3

Rapporto di Caratterizzazione del
Rischio (RCR)

0,025

Guida per gli utilizzatori a valle

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra

Scenario espositivo considerato

Descrittori d'uso coperti

| PROC2: Uso in processi continui e chiusi, con esposizione
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occasionale controllata
Area d'uso: industriale

Condizioni operative

propan-2-olo; alcool isopropilico; isopropanolo

Concentrazione della sostanza contenuto: >=0 % - <= 100 %
Stato fisico liquido
Tensione di vapore della sostanza 10000 Pa

durante l'uso

Temperatura di processo 20°C

' o 480 min 5 Giorni per settimana
Durata e frequenza dell'applicazione

Indoor/Outdoor Uso interno

Misure di gestione dei rischi

Manipolazione della sostanza in
sistema chiuso.

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.

Metodo di valutazione EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione 1,3714 mg/kg/giorno (peso corporeo)

Rapporto di Caratterizzazione del

Rischio (RCR) 0,001544

Metodo di valutazione EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico

Stima dell'esposizione 12,5 mg/m3

Rapporto di Caratterizzazione del 0.025

Rischio (RCR)

Guida per gli utilizzatori a valle

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra

Scenario espositivo considerato

PROC3: Uso in processo a batch (sintesi o formulazione)
Descrittori d'uso coperti Area d'uso: industriale

Condizioni operative

propan-2-olo; alcool isopropilico; isopropanolo

Concentrazione della sostanza contenuto: >=0 % - <= 100 %
Stato fisico liquido
Tensione di vapore della sostanza 10000 Pa

durante l'uso

Temperatura di processo 20°C

. o 480 min 5 Giorni per settimana
Durata e frequenza dell'applicazione

Indoor/Outdoor Uso interno

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.
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Metodo di valutazione EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione 0,6857 mg/kg/giorno (peso corporeo)

Rapporto di Caratterizzazione del

Rischio (RCR) 0,000772

Metodo di valutazione EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico

Stima dell'esposizione 25 mg/m3

Rapporto di Caratterizzazione del 0.05

Rischio (RCR)

Guida per gli utilizzatori a valle

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra

Scenario espositivo considerato

PROC3: Uso in processo a batch (sintesi o formulazione)
Descrittori d'uso coperti Area d'uso: industriale

Condizioni operative

propan-2-olo; alcool isopropilico; isopropanolo

Concentrazione della sostanza contenuto: >=0 % - <= 100 %
Stato fisico liquido
Tensione di vapore della sostanza 10000 Pa

durante l'uso

Temperatura di processo 20°C

. o 480 min 5 Giorni per settimana
Durata e frequenza dell'applicazione

Indoor/Outdoor Uso interno

Misure di gestione dei rischi

Manipolazione della sostanza in
sistema chiuso.

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.

Metodo di valutazione EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione 0,6857 mg/kg/giorno (peso corporeo)

Rapporto di Caratterizzazione del

Rischio (RCR) 0,000772

Metodo di valutazione EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico

Stima dell'esposizione 25 mg/ms3

Rapporto di Caratterizzazione del 0.05

Rischio (RCR)

Indicazioni aggiuntive di buona pratica

Evitare il prelievo per immersione.

Guida per gli utilizzatori a valle

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra

Scenario espositivo considerato
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PROC3: Uso in processo a batch (sintesi o formulazione)
Descrittori d'uso coperti Area d'uso: industriale

Condizioni operative

propan-2-olo; alcool isopropilico; isopropanolo

Concentrazione della sostanza contenuto: >=0 % - <= 100 %
Stato fisico liquido
Tensione di vapore della sostanza 10000 Pa

durante l'uso

Temperatura di processo 20°C

' P 480 min 5 Giorni per settimana
Durata e frequenza dell'applicazione

Indoor/Outdoor Uso interno

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.

Metodo di valutazione EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico

Stima dell'esposizione 0,6857 mg/kg/giorno (peso corporeo)

Rapporto di Caratterizzazione del

Rischio (RCR) 0,000772

Metodo di valutazione EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico

Stima dell'esposizione 25 mg/m3

Rapporto di Caratterizzazione del 0.05

Rischio (RCR)

Indicazioni aggiuntive di buona pratica

Evitare il prelievo per immersione.

Guida per gli utilizzatori a valle

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra

Scenario espositivo considerato

PROC4: Uso in processi a batch ed altri processi (sintesi)
dove puo sussistere possibilita di esposizione

Descrittori d'uso coperti Area d'uso: industriale

Condizioni operative

propan-2-olo; alcool isopropilico; isopropanolo

Concentrazione della sostanza contenuto: >=0 % - <= 100 %
Stato fisico liquido
Tensione di vapore della sostanza 10000 Pa

durante l'uso

Temperatura di processo 20°C

. o 480 min 5 Giorni per settimana
Durata e frequenza dell'applicazione

Indoor/Outdoor Uso interno

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.
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Metodo di valutazione EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione 6,8571 mg/kg/giorno (peso corporeo)

Rapporto di Caratterizzazione del

Rischio (RCR) 0,007722

Metodo di valutazione EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico

Stima dell'esposizione 50 mg/m3

Rapporto di Caratterizzazione del 01

Rischio (RCR)

Guida per gli utilizzatori a valle

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra

Scenario espositivo considerato

PROCS5: Miscelazione in processi a batch per la
formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi diverse
Descrittori d'uso coperti e/o contatto importante).

Area d'uso: industriale

Condizioni operative

propan-2-olo; alcool isopropilico; isopropanolo

Concentrazione della sostanza contenuto: >=0 % - <=100 %
Stato fisico liquido
Tensione di vapore della sostanza 10000 Pa

durante l'uso

Temperatura di processo 20°C

. o 480 min 5 Giorni per settimana
Durata e frequenza dell'applicazione

Indoor/Outdoor Uso interno

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.

Metodo di valutazione EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico

Stima dell'esposizione 13,7143 mg/kg/giorno (peso corporeo)

Rapporto di Caratterizzazione del

Rischio (RCR) 0,015444

Metodo di valutazione EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico

Stima dell'esposizione 125 mg/m?3

Rapporto di Caratterizzazione del 0.95

Rischio (RCR)

Guida per gli utilizzatori a valle

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra

Scenario espositivo considerato

PROCS8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato
Descrittori d'uso coperti (riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi
contenitori in strutture non dedicate.
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Condizioni operative

propan-2-olo; alcool isopropilico; isopropanolo

Concentrazione della sostanza contenuto: >=0 % - <= 100 %
Stato fisico liquido
Tensione di vapore della sostanza 10000 Pa

durante l'uso

Temperatura di processo 20°C

. N 480 min 5 Giorni per settimana
Durata e frequenza dell'applicazione

Indoor/Outdoor Uso interno

Misure di gestione dei rischi

Applicare procedure di ingresso nei
vaso che includano l'uso di
ventilazione forzata. Trattenere le
acque reflue in depositi a chiusura
stagna in attesa dello smaltimento o
per il successivo riciclo.

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.

Metodo di valutazione EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico

Stima dell'esposizione 13,7143 mg/kg/giorno (peso corporeo)

Rapporto di Caratterizzazione del

Rischio (RCR) 0,015444

Metodo di valutazione EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico

Stima dell'esposizione 125 mg/m?3

Rapporto di Caratterizzazione del 0.95

Rischio (RCR)

Guida per gli utilizzatori a valle

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra

Scenario espositivo considerato

PROCS8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi
Descrittori d'uso coperti contenitori in strutture non dedicate.

Area d'uso: industriale

Condizioni operative

propan-2-olo; alcool isopropilico; isopropanolo

Concentrazione della sostanza contenuto: >=0 % - <=100 %
Stato fisico liquido
Tensione di vapore della sostanza 10000 Pa

durante l'uso

Temperatura di processo 20°C
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. S 480 min 5 Giorni per settimana
Durata e frequenza dell'applicazione

Indoor/Outdoor Uso interno

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.

Metodo di valutazione EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico

Stima dell'esposizione 13,7143 mg/kg/giorno (peso corporeo)

Rapporto di Caratterizzazione del

Rischio (RCR) 0,015444

Metodo di valutazione EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico

Stima dell'esposizione 125 mg/m?3

Rapporto di Caratterizzazione del 0.95

Rischio (RCR)

Guida per gli utilizzatori a valle

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra

Scenario espositivo considerato

PROCS8bh: Trasferimento di una sostanza o di un preparato
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi
Descrittori d'uso coperti contenitori in strutture dedicate.

Area d'uso: industriale

Condizioni operative

propan-2-olo; alcool isopropilico; isopropanolo

Concentrazione della sostanza contenuto: >=0 % - <=100 %
Stato fisico liquido
Tensione di vapore della sostanza 10000 Pa

durante l'uso

Temperatura di processo 20°C

Durata e frequenza dell'applicazione 480 min 5 Giomi per settimana

Indoor/Outdoor Uso interno

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.

Metodo di valutazione EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico

Stima dell'esposizione 13,7143 mg/kg/giorno (peso corporeo)

Rapporto di Caratterizzazione del

Rischio (RCR) 0,015444

Metodo di valutazione EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico

Stima dell'esposizione 62,5 mg/m3

Rapporto di Caratterizzazione del 0.125

Rischio (RCR)

Guida per gli utilizzatori a valle

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra
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Scenario espositivo considerato

PROCS8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato

Descrittori d'uso coperti

(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi
contenitori in strutture dedicate.
Area d'uso: industriale

Condizioni operative

Concentrazione della sostanza

propan-2-olo; alcool isopropilico; isopropanolo
contenuto: >=0 % - <= 100 %

Stato fisico liquido
Tensione di vapore della sostanza 10000 Pa
durante I'uso

20 °C

Temperatura di processo

Durata e frequenza dell'applicazione

480 min 5 Giorni per settimana

Indoor/Outdoor

Uso interno

Misure di gestione dei rischi

Pulire le linee di trasporto prima del
disaccoppiamento

Rimuovere immediatamente gli
schizzi

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.

Metodo di valutazione

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore

Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico

Stima dell'esposizione

13,7143 mg/kg/giorno (peso corporeo)

Rapporto di Caratterizzazione del
Rischio (RCR)

0,015444

Metodo di valutazione

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore

Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico

Stima dell'esposizione

62,5 mg/m3

Rapporto di Caratterizzazione del
Rischio (RCR)

0,125

Indicazioni aggiuntive di buona pratica

Non inalare vapori e aerosoli.

Guida per gli utilizzatori a valle

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra

Scenario espositivo considerato

Descrittori d'uso coperti

PROC9: Trasferimento di sostanza o preparato in piccoli

contenitori (linea di riempimento dedicata, inclusa la
pesatura)
Area d'uso: industriale

Condizioni operative

Concentrazione della sostanza

propan-2-olo; alcool isopropilico; isopropanolo
contenuto: >=0 % - <= 100 %
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Stato fisico liquido
Tensione di vapore della sostanza 10000 Pa
durante l'uso

20°C

Temperatura di processo

Durata e frequenza dell'applicazione

480 min 5 Giorni per settimana

Indoor/Outdoor

Uso interno

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.

Metodo di valutazione

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore

Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico

Stima dell'esposizione

6,8571 mg/kg/giorno (peso corporeo)

Rapporto di Caratterizzazione del
Rischio (RCR)

0,007722

Metodo di valutazione

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore

Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico

Stima dell'esposizione

125 mg/m?3

Rapporto di Caratterizzazione del
Rischio (RCR)

0,25

Indicazioni aggiuntive di buona pratica

Riporre i coperchi sui contenitori immediatamente dopo l'uso

Guida per gli utilizzatori a valle

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra

Scenario espositivo considerato

Descrittori d'uso coperti

PROC14: Produzione di preparati o articoli per
compressione in pastiglie, compressione, estrusione,
pellettizzazione.

Area d'uso: industriale

Condizioni operative

Concentrazione della sostanza

propan-2-olo; alcool isopropilico; isopropanolo
contenuto: >=0 % - <= 100 %

Stato fisico liquido
Tensione di vapore della sostanza 10000 Pa
durante I'uso

20 °C

Temperatura di processo

Durata e frequenza dell'applicazione

480 min 5 Giorni per settimana

Indoor/Outdoor

Uso interno

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.

Metodo di valutazione

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore

Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico

Stima dell'esposizione

3,4286 mg/kg/giorno (peso corporeo)

Rapporto di Caratterizzazione del
Rischio (RCR)

0,003861

Metodo di valutazione

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
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Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico

Stima dell'esposizione 125 mg/m3

Rapporto di Caratterizzazione del 0.25
Rischio (RCR) '

Guida per gli utilizzatori a valle

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra

Scenario espositivo considerato

PROC15: Impiego come reagente di laboratorio
Descrittori d'uso coperti Area d'uso: industriale

Condizioni operative

propan-2-olo; alcool isopropilico; isopropanolo

Concentrazione della sostanza contenuto: >=0 % - <= 100 %
Stato fisico liquido
Tensione di vapore della sostanza 10000 Pa

durante l'uso

Temperatura di processo 20°C

. o 480 min 5 Giorni per settimana
Durata e frequenza dell'applicazione

Indoor/Outdoor Uso interno

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.

Metodo di valutazione EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico

Stima dell'esposizione 0,3429 mg/kg/giorno (peso corporeo)

Rapporto di Caratterizzazione del

Rischio (RCR) 0,000386

Metodo di valutazione EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico

Stima dell'esposizione 25 mg/m3

Rapporto di Caratterizzazione del 0.05

Rischio (RCR)

Guida per gli utilizzatori a valle

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra

kkhkkkkkkkkkhkkkk k%

2. Breve titolo dello scenario espositivo
Uso nei detergenti, Applicazioni industriali
SU3; SU3; ERC4; PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8h, PROC10, PROC11, PROC13

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi

Scenario espositivo considerato

ERC4: Uso industriale di coadiuvanti tecnologici che non
Descrittori d'uso coperti entrano a far parte di articoli
Non essendo stato identificato alcun pericolo ambientale,
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non sono stati pertanto eseguiti valutazione di esposizione
relativa e caratterizzazione del rischio.

Condizioni operative

Scenario espositivo considerato

PROC2: Uso in processi continui e chiusi, con esposizione
occasionale controllata

Descrittori d'uso coperti Area d'Uso: industriale

Condizioni operative

propan-2-olo; alcool isopropilico; isopropanolo

Concentrazione della sostanza contenuto: >=0 % - <= 100 %
Stato fisico liquido
Tensione di vapore della sostanza 10000 Pa

durante l'uso

Temperatura di processo 20°C

. o 480 min 5 Giorni per settimana
Durata e frequenza dell'applicazione

Indoor/Outdoor Uso interno

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.

Metodo di valutazione EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico

Stima dell'esposizione 1,3714 mg/kg/giorno (peso corporeo)

Rapporto di Caratterizzazione del

Rischio (RCR) 0,001544

Metodo di valutazione EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico

Stima dell'esposizione 12,5 mg/m3

Rapporto di Caratterizzazione del 0,025

Rischio (RCR)

Guida per gli utilizzatori a valle

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra

Scenario espositivo considerato

PROC2: Uso in processi continui e chiusi, con esposizione
occasionale controllata

Descrittori d'uso coperti Area d'uso: industriale

Condizioni operative

propan-2-olo; alcool isopropilico; isopropanolo

Concentrazione della sostanza contenuto: >=0 % - <= 100 %
Stato fisico liquido
Tensione di vapore della sostanza 10000 Pa

durante l'uso

20 °C

Temperatura di processo
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. S 480 min 5 Giorni per settimana
Durata e frequenza dell'applicazione

Indoor/Outdoor Uso interno

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.

Metodo di valutazione EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico

Stima dell'esposizione 1,3714 mg/kg/giorno (peso corporeo)

Rapporto di Caratterizzazione del

Rischio (RCR) 0,001544

Metodo di valutazione EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico

Stima dell'esposizione 12,5 mg/m?3

Rapporto di Caratterizzazione del 0,025

Rischio (RCR)

Guida per gli utilizzatori a valle

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra

Scenario espositivo considerato

PROC3: Uso in processo a batch (sintesi o formulazione)
Descrittori d'uso coperti Area d'uso: industriale

Condizioni operative

propan-2-olo; alcool isopropilico; isopropanolo

Concentrazione della sostanza contenuto: >=0 % - <=100 %
Stato fisico liquido
Tensione di vapore della sostanza 10000 Pa

durante l'uso

Temperatura di processo 20°C

. o 480 min 5 Giorni per settimana
Durata e frequenza dell'applicazione

Indoor/Outdoor Uso interno

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.

Metodo di valutazione EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico

Stima dell'esposizione 0,6857 mg/kg/giorno (peso corporeo)

Rapporto di Caratterizzazione del

Rischio (RCR) 0,000772

Metodo di valutazione EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico

Stima dell'esposizione 25 mg/ms3

Rapporto di Caratterizzazione del 0.05

Rischio (RCR)

Guida per gli utilizzatori a valle

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra

Scenario espositivo considerato

Descrittori d'uso coperti | PROCA4: Uso in processi a batch ed altri processi (sintesi)
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dove puo sussistere possibilita di esposizione
Area d'uso: industriale

Condizioni operative

propan-2-olo; alcool isopropilico; isopropanolo

Concentrazione della sostanza contenuto: >=0 % - <= 100 %
Stato fisico liquido
Tensione di vapore della sostanza 10000 Pa

durante l'uso

Temperatura di processo 20°C

' o 480 min 5 Giorni per settimana
Durata e frequenza dell'applicazione

Indoor/Outdoor Uso interno

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.

Metodo di valutazione EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico

Stima dell'esposizione 6,8571 mg/kg/giorno (peso corporeo)

Rapporto di Caratterizzazione del

Rischio (RCR) 0007722

Metodo di valutazione EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico

Stima dell'esposizione 50 mg/m3

Rapporto di Caratterizzazione del 01

Rischio (RCR)

Guida per gli utilizzatori a valle

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra

Scenario espositivo considerato

PROCS8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi
Descrittori d'uso coperti contenitori in strutture non dedicate.

Area d'uso: industriale

Condizioni operative

propan-2-olo; alcool isopropilico; isopropanolo

Concentrazione della sostanza contenuto: >=0 % - <=100 %
Stato fisico liquido
Tensione di vapore della sostanza 10000 Pa

durante l'uso

Temperatura di processo 20°C

. L 480 min 5 Giorni per settimana
Durata e frequenza dell'applicazione

Indoor/Outdoor Uso interno

Misure di gestione dei rischi

Pulire le linee di trasporto prima del
disaccoppiamento
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Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.

Metodo di valutazione EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico

Stima dell'esposizione 13,7143 mg/kg/giorno (peso corporeo)

Rapporto di Caratterizzazione del

Rischio (RCR) 0,015444

Metodo di valutazione EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico

Stima dell'esposizione 125 mg/m3

Rapporto di Caratterizzazione del 0.25

Rischio (RCR)

Guida per gli utilizzatori a valle

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra

Scenario espositivo considerato

PROCS8h: Trasferimento di una sostanza o di un preparato
(riempimento/svuotamento) da/a recipienti/grandi
Descrittori d'uso coperti contenitori in strutture dedicate.

Area d'uso: industriale

Condizioni operative

propan-2-olo; alcool isopropilico; isopropanolo

Concentrazione della sostanza contenuto: >=0 % - <=100 %
Stato fisico liquido
Tensione di vapore della sostanza 10000 Pa

durante l'uso

Temperatura di processo 20°C

. o 480 min 5 Giorni per settimana
Durata e frequenza dell'applicazione

Indoor/Outdoor Uso interno

Misure di gestione dei rischi

Pulire le linee di trasporto prima del
disaccoppiamento

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.

Metodo di valutazione EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico

Stima dell'esposizione 13,7143 mg/kg/giorno (peso corporeo)

Rapporto di Caratterizzazione del

Rischio (RCR) 0,015444

Metodo di valutazione EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico

Stima dell'esposizione 62,5 mg/m3

Rapporto di Caratterizzazione del 0.125

Rischio (RCR)

Guida per gli utilizzatori a valle

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra
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Scenario espositivo considerato

Descrittori d'uso coperti

PROC10: Applicazione con rulli o pennelli
Area d'uso: industriale

Condizioni operative

Concentrazione della sostanza

propan-2-olo; alcool isopropilico; isopropanolo
contenuto: >=0 % - <= 100 %

Stato fisico liquido
Tensione di vapore della sostanza 10000 Pa
durante I'uso

20 °C

Temperatura di processo

Durata e frequenza dell'applicazione

480 min 5 Giorni per settimana

Indoor/Outdoor

Uso interno

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.

Metodo di valutazione

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore

Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico

Stima dell'esposizione

27,4286 mg/kg/giorno (peso corporeo)

Rapporto di Caratterizzazione del
Rischio (RCR)

0,030888

Metodo di valutazione

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore

Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico

Stima dell'esposizione

125 mg/m3

Rapporto di Caratterizzazione del
Rischio (RCR)

0,25

Guida per gli utilizzatori a valle

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra

Scenario espositivo considerato

Descrittori d'uso coperti

PROC10: Applicazione con rulli o pennelli
Area d'uso: industriale

Condizioni operative

Concentrazione della sostanza

propan-2-olo; alcool isopropilico; isopropanolo
contenuto: >=0 % - <= 100 %

Stato fisico liquido
Tensione di vapore della sostanza 10000 Pa
durante l'uso

20 °C

Temperatura di processo

Durata e frequenza dell'applicazione

480 min 5 Giorni per settimana

Indoor/Outdoor

Uso interno

Misure di gestione dei rischi

Provvedere ad un buon livello di
ventilazione generale o controllata
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(dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora).

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.

Metodo di valutazione

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore

Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico

Stima dell'esposizione

27,4286 mg/kg/giorno (peso corporeo)

Rapporto di Caratterizzazione del
Rischio (RCR)

0,030888

Metodo di valutazione

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore

Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico

Stima dell'esposizione

125 mg/m3

Rapporto di Caratterizzazione del
Rischio (RCR)

0,25

Guida per gli utilizzatori a valle

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra

Scenario espositivo considerato

Descrittori d'uso coperti

Area d'uso: industriale

Condizioni operative

Concentrazione della sostanza

propan-2-olo; alcool isopropilico; isopropanolo
contenuto: >=0 % - <= 100 %

Stato fisico liquido
Tensione di vapore della sostanza 10000 Pa
durante I'uso

20°C

Temperatura di processo

Durata e frequenza dell'applicazione

480 min 5 Giorni per settimana

Indoor/Outdoor

Uso interno

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.

Metodo di valutazione

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore

Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico

Stima dell'esposizione

13,7143 mg/kg/giorno (peso corporeo)

Rapporto di Caratterizzazione del
Rischio (RCR)

0,015444

Metodo di valutazione

EASY TRA v3.6, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore

Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico

Stima dell'esposizione

125 mg/m3

Rapporto di Caratterizzazione del
Rischio (RCR)

0,25

Guida per gli utilizzatori a valle

Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra
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PROC13: Trattamento di articoli per immersione o colata




