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A) PREMESSA

Il presente documento costituisce il Piano di Emergenza Esterna (P.E .E.) dell .LPSLDQWR
CO.GE.SA. S.p.A sito nel Comune di  Sulmona (AQ), FRPH SUHYLVWRG6®ID @élaD UW
Legge 1° dicembre 2018 n. 132 , che assegna al Pre fetto il compito di predisporre, d-LQWHVD
con la Regione e gli Enti locali interessati , previa consultazione della popolazione, il piano
di emergenza esterna per gli  impianti di stoccaggio e lavorazion e dei rifiuti  soggetti al citato
GHFUHDMORILQH GL HYLWDUH JOL HIITHWWL GDQQRYVIsuzatase ¥dlleQ WL GD
LQIRUPD]JLRQL IRUQLWH GDO JHVWRUH H GHOOH FRQFOXVLRQL GHOC

Il presente P.E.E é stato redatto , secondo le indicazioni riportate  nel D PCM 27/08/2021
‘Approvazione delle linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per
la relativa informazione alla popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei
rifiuti pe nella circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco prot. 4293 del 15/11/2021
QHOOD TXDOH g LQFOXVD OD 3 DUWH *HQHUDOH GHO 3LDQR GL HPHU

(- stato tenuto conto, altresi, delle informazioni fornite dal Gestore e contenute
QHOO-DOOHJDWR €550 Waside/ P la piattaforma informatica

https://peerifiuti.vigilfuoco.it/peerifiuti -web/login _[predisposta dal Dipartimento dei Vigili dl

Fuoco.
/| -DWWLYLMPSEPDQW R sbggettd @@WO-REEOLJR GL UHGD]LRQH GHO 3(( LQ
di rischio incendio IR definito nel citato DPCM assume il valore IR=1 205 posizionando
O-LPSLDQWR QHOOD IDVFLDAIGO. OdnMIFsKdpe&to0del, Zomando Provinciale
GHL 9LJLOL GHO )XR& & stath predispastaOapposita cartografia contenente la
SODQLPHWULD GHOOH DUHH ORJLVWPHMK FHAr&HILanOnaddfRauiddntbhineZZzd 3 & $
e soccorritori, aree di attesa popolazione evacuata, cancelli per il controllo della viabilita).
Il presente PE E é suddiviso nelle seguenti parti:
x Parte generale, contenente gli scenari incidentali, i livelli di allerta, il
coordinamento operativo, il modello di intervento, i principali piani operativi
attuativi, le modalita di informazione alla popolazione, le pro cedure di verifica ed
aggiornamento del PEE;
x AllegatoCl FRQ OD VFKHGD GL VHJQDOD]LRQH GHOO-HYHQWR
x Allegato C2 con il modulo di dichiarazione del Gestore
x Allegato C3, redatto dalla Prefettura con la scheda dati per la gestione
GHOO-HPHUJHQ]D
X Allegato C4 , redatto dal comune di  Raiano, con le informazioni relative alla
JHVWLRQH FRPXQDOH GHOO-HPHUJHQ]D
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x 30DQLPHWULD GHOOH DUHH ORJLVWLFKH SHU O-HPHUJHQ]
Provinciale dei VV.F.

x P.E.l. -Piano di Emergenza Interno  redatto dal Gestore con alle gate planimetrie

X 5XEULFD WHOHIRQLFD GHJOL (QWL FRLQYROWL QHOO-HPHUJH
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AGGIORNAMENT O E SPERIMENTAZIONE DEL PIANO

Il presente P.E.E deve essere riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato , previa
consultazione della popolazione , dal Prefetto ad intervalli appropriati e, comungue , non

superiori atre anni  (art. 2 6 bis, punto 8 della Legge 132/2018 ).

Alla luce delle predette disposizioni normative, il presente documento dovra tenere conto
dei cambiamenti avvenuti nell -, P SLD®@MWeRservizi di emergenza, dei progressi tecnici e
delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incident e rilevant e.

Il paragrafo 11 della Parte generale del PEE definisce la procedura di aggiornamento.

SHUWDOQWR WXWWL L VRJJHMzWHEe delRLipocdrl@aNdreviStel @D pie¥énte

documento devono fornire tempestivamente notizia, agli uffici della Prefettura e al Comune

di Raiano, di qualsiasi cambiamento rispetto a quanto riportato nella presente edizione e

fare inoltre pervenire event uali spunti di miglioramento per rendere le procedure piu

efficienti e di immediata attuazione

Ai fini della sperimentazione s aranno effettua te simulazioni periodiche per verificare
O-HIILFLHQ]D GH O O#&ssiuareRIH @iglidr-tobrdinamento di tu  tti i soggetti coinvolti

finalizzato a | UDJJLXQJLPHQWR GHJOL RELHWWLYL GL HIILFDFLD GHO
VHIXHQGR OH SURFHGXUH L QG L mhBiNgZHpep ld SpeBrieRtAZAibRieQeY piani di

emergenza esterna degli stabilimenti a rischio d L LOFLGHQWH ULOHYDQWH DL VHQV
d.Igs. 105/2015 p UH G D W Gt&pp& RiDlavoro inter -LVWLWX]LRQDOH LVWLWIXLWR G
Coordinamento Nazionale dic ui a O O - D W& Decreto Legislativo 26 Giugno 2015 n.105 2

Aprile 2018.

/-DW W X D felRp@esente P.E.E. & coordinata dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo dell -$TXLOD FRQ OD FROODEPpemjiteR @él segteRtQ L FEnti
LQWHUHNVVDWLU

- Regione Abruzzo - Servizio Emergenze di Protezione Civile

- Provinciadell -$TXLOD

- Comune di Sulmona

- Comune di Pacentro

- &RPDQGR 3URYLQFLDOH 9LJLOL GHO )XRFR GL /-$TXLOD
4XHVWXUD GL /-$TXLOD
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- &RPDQGR 6H]JLRQH 3ROL]JLD 6WUDGDOH GL /-$TXLOD
- Comando Provinciale Carabinieri -/-$TXLOD

- Comando Provinciale Guardia di Finanza -/-$TXLOD

- ASLn.1 Avezzano-Sulmona -/-$TXLOD

- Servizio di Emergenza Territoriale 118

- Distretto Provinciale Arta Abruzzo 2[-$TXLOD

- CO.GE.SA. S.p.A. 2Sulmona

Laddove necessario p artecip erannoa OO -DWWXD]LRQH GHOe PODHOVHQWWVEXDILR QH
esercitazioni, le associazio QL GL YRORQWDULDWR LVFULWWH DOO-$0OER 1D]L
SURWH]LRQH &LYLOH SUHVVR OD 3UHVLGHQ]D GHO &RQVLJOLR GHL
DOO-$0ER &RPXI@@n®H GL

I Comune, in base alle esigenze di attuazione del P.E.E. e di ge VWLRQH GHOO-HPHUJ
programmera e curera appositi corsi di addestramento per le associazioni di volontariato

chiamate ad intervenire

$0 ILQH GL JDUDQWLUH O-DJJLRUQDPHQWR GHL GDWL H GHOOH LQ
presente che ognuno degl i enti sotto indicati ha curato la sezione del documento a fianco di

ciascuno rispettivamente indicata:

Prefettura -U.T.G.:. Parte Generale, Modello organizzativo di intervento - funzioni di supporto,

definizione dei li velli di allerta, comunicazioni.

Coman do Provinciale dei Vigili del Fuoco: tipologia evento incidentale (TOP EVENT),
delimitazione delle zone di rischio, livelli di protezione - valori di riferimento per la valutazione
degli effetti, descrizione dello scenario incidentale con riferimento agli e lementi vulnerabili

DOO-LQWHUQR GHOOD J]RQD GL SLDQLILFD]LRQH

Questura: modello organizzativo di intervento - organizzazione (viabilita: vie di accesso dei
mezzi di soccorso e di deflusso, ¢ ancelli e percorsi alternativi).

Comune: descrizione del sito - elementi territoriali e ambientali vulnerabili, sezione riservata
DO O LQIR&&MdIdpRIGZIONE, cartografie.

CO.GE.SA. S.p.A .. descrizione del sito - informazione sullo stabilimento, informazioni sulle
sostanze pericolose utilizzate e stoccate, sistemi di allar me e flusso delle comunicazioni.

$6/ H 6HUYL]LR G L :/pHiedur®©ddsoccorso in emergenza.

ARTA : gestione procedure post emergenza.
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Per la specificazione delle rispettive procedure poste in atto dai singoli enti, si rimanda alla
parte generale del presente P.E.E. nel quale vengono descritte analiticamente le procedure
G-LQWHUYHQWR

Piano diEmergenza Esterndell L P S LODQBE.BA. S.p.AtSulmona



Prefettut#ficiertitoriale del Bo@&@HO O - $T X L

B) INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE

,O SXQWR OHWW F GHOO:-DUW ELY GHOOD /HJJHia
predisposto allo scopo dii nformare adeguatame nte la popolazione i servizi di emergenza e
le autorita locali competenti, sugli effetti attesi in conseguenza di un evento incidentale e
sui rischi presenti sul territorio e alle misure di protezione pianificate e concretamente
realizzate.

Il tema é tratt ato nel paragrafo 10 della Parte generale del piano.
Il punto 8 del citato art. 26 bis, prevede L Q R O Wgglatinamento del PEE sia svolto dal

Prefetto, previa la consultazione della popolazione : per questa attivita  si seguira la

procedura indicata nel  Regolamento di cui al Decreto  Interministeriale  26/09/2016 n. 200.
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C) GLOSSARIO

Stato di attuazione del PEE relativo ad incidenti causati da rilasci tossici
HR HQHUJHWLFL DYHQWL XQ SRWHQ]LDOH LI

Allarme -emergenza GHOO-LPSLDQMXR \SIHKD O-LQWHUYHQWR GL WXW\

PEE.
Area di attesa Luoghi di primo ritrovo in sicurezza per la popolazione.
Centro coordinamento Organo di coordinamento degli interventi di assistenza e soccorso
soccorsi (CCS) istituito in  Prefettura.
Centro operativo Organo comunale di cui si avvale il Sindaco per coordinare le attivita di
comunale (COC) soccorso, informazione e assistenza della popolazione.

Responsabile operativo appartenente al C  orpo Nazionale dei VVf, come
Direttore Tecnico dei definito dalla Direttiva del Capo del Dipartimento della protezione civile
Soccorsi (DTS) del 2 maggio 2006 e dalla Direttiva PCM del 3 dicembre 2008.Esso opera

DQFKH DL VHQVL GHOO-DUW GHO GOJV

La massimad LVWDQ]D WUD LO FRQILQH GHOO-DUHD
VWRFFDJJLR HR WUDWWDPHQWR GHL ULILXWL H(
GHL EHUVDJOL VHQVLELOL R O-HVWUHPLWj GHJ
G-DFTXD DXWRVWUDGD HFmpattoSiHMd ir@dhdid ¥drébHe O L
Distanza di attenzione ritenersi non trascurabile in termini di effetti sulla salute umana e
sull'ambiente e tale da richiedere provvedimenti di ordine pubblico; in
SDUWLFRODUH TXLQGL GHILQLVFH O-DPELWR SH
terri WRULDOL VHQVLELOL HV VFXROH RVSHGDO
comunicazione, recettori ambientali, ecc).

Persona fisica o giuridica che detiene o0 gestisce lo stabilimento o

Gestore O-LPSLDQWR

Posto del coord LQDPHQWR RSHUDWLYR VXO OXRJR Gi
dal Direttore Tecnico dei Soccorsi (DTS) che si avvale della
collaborazione dei responsabili sul posto degli altri settori di intervento
(Soccorso Sanitario, Ordine e Sicurezza Pubblica, Viabilita, Am biente,
assistenza alla popolazione).

Posto di coordinamento
avanzato (PCA)

Stato di attuazione del PEE relativo ad evento incidentale per il quale la
vistosita o fragorosita dei loro effetti (incendio, esplosione, fumi, rilasci o
sversamenti di sostanze pericolose) €& tale da veni re percepito
Preallarme chiaramente dalla popolazione esposta anche nel caso in cui i parametri

fisici che i caratterizzano non raggiungano livelli di soglia e che puo
comportare la necessita di attivazione delle procedure di sicurezza
(viabilita e ordine pubblico) e di informazione alla popolazione.

Sala Operativa Uni ficata | Sala operativa unica ed integrata di livello Regionale di supporto al CCS.
Regionale (S.0.U.R.)

Professionista pubblico o privato iscritto in albo professionale che opera

Tecnico abilitato . . )
nell'ambito delle proprie competenze

Zona individuata nella fase di pianificazione in funzione delle specifiche

azioni di intervento e soccorso dei diversi enti e strutture coinvolti

Zona di pianificazione QHOO -DWWXD]JLRQH GHO 3(( OD YeXuguadlexoSmklddiarE L |
DOOD VXSHUILFLH GHOOD J]RQD HVWHUQD DOO-LP
GL DWWHQ]LRQHUU

La zona di soccorso € la zona in cui opera il personale autorizzato dal
Zona di soccorso Corpo Nazionale dei VV.F. ed & definita dal DTS sull a base della
valutazione dello scenario incidentale

localizzata in area sicura, al di fuori della zona di soccorso, individuata

in fase di pianificazione e comunque verificata dal DTS in ragione delle

reali condizioni del O-HYHQWR SHUPHWWHUH XQD PL
RSHUD]LRQL GL VRFFRUVR H GHOO-RUJDQL]IDILR
TXHVWD DUHD VRQR ORFDOL]]IDWL LO 3&% O:-DUH
e risorse, i corridoi di ingresso e uscita dei mezzi di socc RUVR O
triage, il Posto Medico Avanzato PMA, ecc).

Zona di supporto alle
operazioni
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D) REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE E VARIANTI

Nella tabella sottostante dovranno essere registrate, in ordine progressivo, tutte le

aggiunte e varianti alla presente pianificazione.

Ogni singola aggiunt a o variante richiede la compilazione per intero di una riga

GHOOD WDEHOOD H OD ILUPD GHO "'LULJHQWH GHOO-$UHD 9 GH
/IH OHWWHUH GL WUDVPLVVLRQH GHOOH DJJLXQWH

distribuzione dovrann 0 essere custodite in apposito fascicolo.

Le varianti dovranno essere apportate in maniera tale da consentire il recupero,

anche su supporto magnetico, della dicitura modificata.

H YDULDQ

Riferimento
Numero numero di Data della Firma Dirigente Area V
progressivo pagina o modifi ca per validazione
allegato
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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E) ELENCO DI DISTRIBUZIONE

Presidenza del Consiglio dei Ministri  -Dipartimento della Protezione Civile -
ROMA

OLQLVWHUR G HDigrtjrgeWddei @' R igili del Fuoco del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile - ROMA

OLQLVWHUR GHOO -$PELHQWH H GHOOD WXWHOD GHO 7HUL
Regione Abruzzo 2Servizio Emergenze di Protezione Civile

Provinciad ell -$TXLOD

Comune di Sulmona

Comune di Pacentro

QXHVWXUD GHOO-$TXLOD

Comando Provinciale Carabinieri -/-$TXLOD
Comando Provinciale Guardia di Finanza -/-$TXLOD
Comando Provinciale Vigilidel Fuoco - /-$TXLOD

Sezione Polizia Stradale - /-$TXLOD

Direzione Generale ASLn.1 -Avezzano-Sulmona -/-$TXLOD

Servizio di Emergenza Territoriale 118 2/.$TXLOD

ARTA Abruzzo - 'LVWUHWWR 3URYLQFLDOH GL /-$TXLOD
Stabilimento CO.GE.SA. S.p.A. - Sulmona
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F) ELENCO ALLEGATI

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

Parte generale con modello di intervento

Allegato C1

Allegato @

Allegato C3

Allegato C4

PlanimetiaGHOOH DUHH ORJLVWLFKH &Hldnmarftd PHU JH Q]
Provinciale dei VV.F

P.E.l.-Piano di Emergenza Interno con allegate planimetrie

5XEULFD WHOHIRQLFD GHJOL (QWL FRLQYROWL QF
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PIANO PER LA GESTIONE DEEMERGENZE ESTERNE E PER LA RELATIVA INFORMAZION
POPOLAZIONE PER GLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SITI NEL
"(/1$ 3529,1&,% '(//-$48,/%$ $, 6(16,-bi¢/DEBBIL. 113/2018

1. GLOSSARIO
A.R.P.A. %oteoe<f FT%o<'efZt 't” Zf "‘—Foec'e
A.R.T.A. %oteoce<f FT%o<'efZt '+ Zf ——%Zf
A.P.P.A. Agenzia Provinciale per la Protezione 1t 3ZZ7i <, <%
A.S.L. Azienda Sanitaria Locale
CCS Centro Coordinamento Soccorsi
COcC Centro Operativo Comunale
C.R.I Croce Rossa Italiana
cC Carabinieri
C.O. Centrale Operativa
DTS Direttore tecnico dei soccorsi (Comandante VV.F. o
suo delegato)
DSS Direttore dei soccorsi sanitari
FF.OO. ‘“Peet t+ZZi "teeot
G.di F. Guardia di Finanza
Linee guida per la predisposizione del piano di
. . emergenza esterna e per la relativa informazione
Linee Guida . L .
della popolazione per gli impianti di stoccaggio e
trattamento dei rifiuti (in fase di emanazione)
P.C. Protezione Civile
PCA Posto di Coordinamento Avanzato
PEE Piano di emergenza esterna
PEI Piano di emergenza interna
PMA Posto Medico Avanzato




SUHIHWW X UD 8HieOMEsiioNde@e& Governo

PIANO PER LA GESTIONE DEEMERGENZE ESTERNE E PER LA RELATIVA INFORMAZION
POPOLAZIONE PER GLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SITI NEL
"(/1$ 3529,1&,% '(//-$48,/%$ $, 6(16,-bi¢/DEBBIL. 113/2018

PP.OO. Presidi ospedalieri

P.S. Pronto Soccorso

RFI Rete Ferroviaria Italiana
S.S.R. Servizio Sanitario Regionale

S.O. Sala Operativa

UCL Unita di comando locale
VV.F. Vigili del Fuoco




SUHIHWW X UD 8HieOMEsiioNde@e& Governo

PIANO PER LA GESTIONE DEEMERGENZE ESTERNE E PER LA RELATIVA INFORMAZION
POPOLAZIONE PER GLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SITI NEL
"(/1$ 3529,1&,% '(//-$48,/%$ $, 6(16,-bi¢/DEBBIL. 113/2018

2. NORMATIVA DI RIFEREMTO

Di seguito sono riportati i principali riferimenti normativi utilizzati nella stesura del
presente piano:

X

X X X X

‘HFUHWR GHO OLQLVWHUR GHOOY$PELHQWH H GH

IHEEUDLR 3, QGLYLGXD]LRQH GHL ULILXWL
procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto
legiVODWLYR IHEEUDLR Q ’

Decreto legislativo n. 209 del 24 giugno 2003: "Attuazione della direttiva
2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso".

'HFUHWR OHJLVODWLYR Q GHO OXJOLR
2002/95/CE, 2002/96/CE e 20@8B/CE, relative alla riduzione dell'uso di
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo
VPDOWLPHQWR GHL ULILXWL’

'HFUHWR OHJLVODWLYR PDU]R Q S5LDV\
alle funzioni ed ai comp del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229

'HFUHWR OHJLVODWLYR Q H VPL GHO D
DPELHQWDOH"

Indicazioni coordinamento operativo (DPCM 6 aprile 2006, DeatetdCapo
Dipartimento PC n.1636 del 2 maggio 2006)

Decreto ministero Ambiente 8 aprile 2008 e s.m.i.
Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

Decreto ministero Interno 3 agosto 2015 e s.m.i.
Decreto legislativo n.1 del 2 gennaio 20d8& RGLFH GHOOD 3URWH]
S.m.li.

SURWRFROOR GILQWHVD FKH LVWLWXLVFH LQ Yl
FROQWUDVWR GHL URJKL GD ULILXWL" GHO QRYI

Legge n. 132 del 1° dicembre 200HHFDQWH 3&RQYHUVLRQH
modificazioni, del decrettegge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni
urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza
pubblica, nonché misure per la funzionalita del Ministero dell'integno
I'organizzazione e il funzionamento dellAgenzia nazionale per
I'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
FULPLQDOLWj] RUJDQL]]IDWD”
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X &LUFRODUH GHO OLQLVWHUR GHOOY$PELHQWH H
del 21 ge@DLR UHFDQWH 3/LQHH JXLGD SHU O
VWRFFDJJL QHJOL LPSLDQWL GL JHVWLRQH GHL |

X &LUFRODUH GHO OLQLVWHUR GHOOY,QWHUQR H G
del Territorio e del Mare & O IHEEUDLR UHFDQWH 3'LV
G H O O $pix Unakrito dalla legge 1° dicembre 2018, n. #32ime indicazioni
SHU L JHVWRUL GHJOL LPSLDQWL"~

X Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la
relativa infamazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e
trattamento dei rifiuti (in fase di emanazione).

3. PREMESSA

I PEE rappresenta il documento finalizzatomatigare gli effetti dannosi di un
incidente nelle aree esterne al perimeB¢di O O {DQWH.YHWYDWH GDOOfH

/I TRELHWWLYR GHO SUHVHQWH 3(( g SHUWDQWR TX&F
OIDWWLYD]JLRQH GL LQWHUYHQWL WHPSHVWLYL PLL
evento incidentale che potrebbe estendersi alXdRfUL GHL FRQILQL GHO
interessare la popolazione nelle zone a rischio individuate.

/1 D U Wis del decretdegge 4 ottobre 2018, n. 113, introdotto dalla legge 1°
dicembre 2018, n. 132 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembrer2 @B

HG HQWUDWD LQ YLJRUH LO GLFHPEUH KD SUHY
SSLDQR GL HPHUJHQ]D LQWHUQD"™ SHU WXWWL L J
trattamento di rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, nonché la predigpus del
SSLDQR GL HPHUJHQ]D HVWHUQD® HODERUDWR GDO
interessati sulla base delle informazioni fornite dai gestori stessi.

Con tali presupposti appare opportuno adottare uno strumento operativo funzionale al
fine di organizzare una risposta efficace alle emergenze dovute a sviluppi incontrollati
FKH SRWUHEEHUR YHULILFDUVL D VHIXLWR GL LQFLC
e trattamento di rifiuti come il presente PEE, predisposto secondo le indicdel

Decreto del Presidente del Consiglio dei Mini24/08/2021previsto dal comma 9
dell'art. 26bis del suddetto decreto, contenente le linee guida per la predisposizione
dei Piani di Emergenza Esterna e per la relativa informazionepapalazior,
pubblicatosulla G.U. del 07/10/2021

6L HYLGHQ]LD FKH OH GLV-S8iRdéld legy® L° didembre R20DBONO D |
QRQ VL DSSOLFDQR DJOL LPSLDQWL FKH ULFDGD!
105/2015.
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Gli obiettivi fondamentaldel PEE sono:

1. il controllo e la mitigazione degli effetti prodotti dagli eventi incidentali;

2. OD PHVVD LQ DWWR GHOOH PLVXUH QHFHVVDULH
beni dalle conseguenze di incidenti;

3. OTLQIRUPD]JLRQH SUHYHQWLYD DOOD SRSROD]LF
circa le procedure stabilite a tutela della pubblica incolumita;

4, LO 3ULSULVWLQR HG LO GLVLQTXLQDPHQWR GHO

Il piano €& stato elaborato ldé&avolo tecnicointer istituzionali coordinato dalla
SUHIHWW X U @i daadi @a@rfpdparketigaid, oltre ai rappresentanti dei Comuni su
cui sono presenti gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, i referenti delle
componenti e delle strutture operative dehpiatesso. Esso si basa sulle informazioni

e sugli elementi del piano di emergenza interna (PEI), predisposti dal gestore e
trasmessi al Prefetto.

Il documento é volutamente snello e modulare, allo scopo di offrire uno strumento
adeguato alla gestione @fHPHUJHQ]D HG q RUJDQL]]DWR VHF
che prevede ungarte generale nella quale e definito utmodello operativo

G L QW Huiardd €Wirivocan caso di incidenti che interessiighi impianti di
stoccaggio e trattamento dei rifiuti peedi sul territorio provincialeed unaparte
speciale costituita da un opportuno inquadramento territoriale e da una sintetica
descrizione del rischio a livello provinciale, entrambi sostanziasicti@de tecniche

riferite ad ogni singolo impianto redatein conformita alle previsioni della sezione C
GHOOH /LQHH *XLGD 1HOOH VFKHGH WHFQLFKH YH
IRQGDPHQWDOL VXOOD EDVH GHOOH FDUDWWHULV)
pericolose potenzialmente coinvoltdtHHOOfHYHQWR LGHQWLILFD]JLRC
uLiLXxwL JHVWLWL H GHO WHUULWRULR LQ FXL O
ORFDOL]IDWLYD GHOOYLPSLDQWR

La prima parte del documenttletta Parte Generakecontiene informazioni in ordine
aicritHUL DGRWWDWL SHU OLQGLYLGXD]JLRQH GHOOH
ente, ufficio e comando. La seconda parte del Piashetta Parte specialee formata

GD XQ LQVLHPH GL DOOHJDWL FKH LOOXVWUg®&ddeIR LQ
sito di stoccaggio e le sue caratteristiche, gli elementi del territorio che possono essere
coinvolti negli scenaiincidentali, le risorse operative per la gestione delle emergenze,

| sistemi di allertamenti della popolazione

La presente pianifezione si applica alle attivita di stoccaggio e trattamento dei rifiuti
ULFRPSUHVH QHO FDPSR GL DSSOLFD]JLRQH GHOOH 3
riferimento per le attivita ricomprese nel campo di applicazione del D.Lgs. 152/2006 e
non anche rlecampo di applicazione delle predette Linee Guida (es. depositi
temporanei).
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4. INFORMAZIONI SUGMRIANTI DI STOCCAG&E TRATTAMENTO [BHFIUTI
SITI NEL TERRITORRDVINCIALE

Gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti presentitegitorio della provincia
GHOOTWHKQR®WL DOOYRVVHUYDQ]D GHO®DiB d8IDMSRVL]
113/2018 sono quelli di cui agli allegati del presente PEE.

In particolare, per ciascuno degli impianti suddetti sono allegati, secondo i modelli
previsti dalla sezione C delle Linee Guida, cui si aggiunge la scheda C4 allegata al
presente PEE:

1. modulo di dichiarazione, redatto ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
sulle informazioni relative all'impianto, ai sensi dell'art. 26, c. 4 del detzgte
4 ottobre 2018;

2. scheda tecnica relativa al singolo impianto, redatta a cura della Prefettura, per la
gestione del PEE.

Altri allegati contengono le planimetrie con indicazione delle aree logistiche per il
supporto alle operazioni in emergenza (PCA, alleammassamento soccorritori e
risorse, area di attesa popolazione evacuata, eventuali cancelli).

5. POSSIBILI SCENARIIDENTALI

Negli impianti di stoccaggio/trattamento dei rifiuti la natura del rischio, gli effetti degli
scenari incidentali e le conseguieazioni da adottare dipendono dalla tipologia di
ULILXWR H GDOOH DWWLYLWj FKH VL VYROJRQR DOO
,O SUHVHQWH GRFXPHQWR KD OYfRELHWWLYR GL GHI
le Autoritd/Amministrazioni/Enti/Associaani coinvolti a livello territoriale.
Alla luce degli incidenti occorsi negli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti,
gli eventi che possono comportare possibili situazioni di rischio o di pericolo sono cosi
individuabili:

X incendi;

X esplosioni;

x incendi per guasti agli impianti con possibili conseguenti fughe di biogas;

x dispersione di sostanze pericolose con ricadute sull'ambiente esterno

(inquinamento falda; terreni confinanti, etc.).

Le linee guida cui ci si riferisce hanno ritenuto di considare l'incendio quale
scenario di riferimento per la valutazione del rischio dell'impianto, anche a

sequito della complessita e variabilita delle caratteristiche dei rifiuti che
comportano una differente pericolosita degli effluenti.
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In relazione allo sawario di riferimento, di seguito si forniscono le seguenti definizioni.

/ D déstanza di attenzione Y DOXWDWD LQ IDVH GL SLDQLILFCL
HVWHQVLRQH LQ IXQJLRQH GHOOYLQGLFH JHQHUDC
metodo ad indicL QVHULWR QHOOD VH]JLRQH % GHOOD /LQH
preventiva identificazione degli elementi territoriali sensibili (es. scuole, ospedali,

FRUVL GYDFTXD JUDQGL YLH GL FRPXQLFD]JLRQH UF

/D GLVWDQ]D i c¢uiHiaa<o YdDevento reale, vanno adottate le misure di
SURWH]LRQH SXz HVVHUH GHILQLWD GDOOH GHFLVL
dello sviluppo dello scenario di evento.

La3]RQD GL VRIREJRAINIRI opera il solo personale@etpo nazionale dei

Vigili del fuoco ed é definita dal DTS sulla base della valutazione dello scenario
incidentale.

La3]RQD GL VXIS §derdAWmR localizzata in area sicura, al di fuori della zona

di soccorso, e individuata in fase di pianifica® e comunque verificata dal DTS in
UDJLRQH GHOOH UHDOL FRQGL]JLRQL GHOOYHYHQWR
RSHUD]LRQL GL VRFFRUVR H GHOOTRUJDQL]]D]JLRQH
VRQR ORFDOL]]DWL LO 3&% safdiitbH & rishiseD ederidd WiD P H
LQJUHVVR H XVFLWD GHL PH]]L GL VRFFRUVRMA ITDUH

6. DEFINIZIONE DEI UWWVEDI ALLERTA E DERELATIVE ATTI\@G¥II

L'attivazione del PEE si articola secondo i seguenti livelli:

¥, PREALLARME,
¥ ALLARME -EMERGENZA,
%, CESSATO ALLARME.

La ripartizione in livelli ha lo scopo di consentire agli enti e strutture interessante (es.
Vigili del fuoco, Servizio sanitario, ARA, ASL, Amministrazione Comunale,
FF.OO0., ecc.) di intervenire in modwoaduale.
/I NTDWWLYD]LRQH GHOOD IDVH GL DOODUPH HPHUJ!
comunicazione da parte del gestore secondo le modalita previsto nella sezione C delle
Linee Guida e previa valutazione da parte del DTS, avra luogo in seguito alla
valutlD]LRQH GHOOYHYROX]LRQH GHOOYfHYHQWR WHQ
elementi:
xOD WLSRORJLD GL ULILXWR LQWHUHVVDWD GDOOY
Xx OfyDUHD HVSUHVVD LQ PHWUL TXDGUDWL LQWHUE
X OYXELFD]JLRQH GHOOYLPSLDQWR LQ UHOD]JLRQH DC
di incendio o ad obiettivi sensibili (come centri abitati, scuole, ospedali, ecc.);

x le condizioni meteorologiche;
10
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XxOD GLUH]JLRQH H OfLQWHQVLWj) GHO YHQWR

In base alle mvedibili conseguenze degli scenari incidentali, si possono definire le
puntuali procedure di allertamento e le conseguenti azioni di intervento e soccorso che
dovranno essere espletate da ciascuno dei soggetti coinvolti.

Ai fini del presente piano si fgertanto, riferimento alle codifiche riportate nella
seguente tabella:

LIVELLO DI ALLERTA SCENARIO ATTIVAZIONI

Tali circostanze sono relative a tu
quegli eventi che, per la vistosita
fragorosita dei loro effetti (incendi
esplosione, fumi, rilasci o sversament
sostanze pericolose)non si esclud
possano essere percepialla popolaziong
esposta e per i quali & comungue neces
OfLQWHUYHQWR G Un\YReBtE
fase, ilgestore (o tecnico delegato, co
7 . . da Piano di Emergenza Internoghiede
incidenti causati d OTLQWHUYHQWR GHL 9

rilasci  tossici ety gingaco e gli iri soggetti individuat
energetici aventi U 'bEp

impatto contenut
DOOYLQWHUQ
GHOOfLPSLDQ

eventi di limitatg
estensione: riferibili a

PREALLARME

Il Prefetto attiva, se necessario, il Cer
di Coordinamento dei Soccorsi (CCS)
allerta, preventivamente, i s0gge
individuati dal PEE, affinché si tenga
pronti ad intervenire in caso di evoluzig
GHOOTHMWéh@Q®W R LQF
Questo livello pud comportare anche
necessita di attivazione delle procedur
sicurezza (viabilita e ordine pubblico) €
informazione alla popolazione.

eventi estesi: even
riferibili ad incidenti

causati da rilasdiossici Q TXHVWD IDVH VL KD

ALLARME/EMERGENZA |e/o energetici aventi Usoggetti individuati nel PEE.
potenziale impatt

DOOTHVWHUQ
GHOOfLPSLDQ

Fase subordinata alla messa in sicure
GHOOD SRSROD]JLR@Ha
seguito della quale e previsto il rien
nelle condizioni di normalita.

Il cessato allarme e disposto dal Prefg
sentito il Direttore Tecnico dei Socco

CESSATO ALLARME

11
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(DTS) ed i referenti per le misure eg
monitoraggio ambientale, per le attivit3
messa n sicurezza del territorio
GHOOYDPELHQWH H O
nel CCS.

Al completamento  delle attivit
HPHUJHQ]LDOL LO 3UH
Centro di Coordinamento Soccor
acquisite le informazioni dal Posto
Coordinamento Avanzato dicdra |l
cessato allarme e lo comunica al Ges|
e al Sindaco.

Il cessato allarme non corrisponde
totale ritorno alla normalita, ma sd
DOOTHOLPLQD]LRQH G
di nuovi significativi effetti legat
DOOTLQFLGHQWH

A seguito delladichiarazione di cessa
allarme iniziano le azioni per il ritorr]
alla normalita (situazione antecede
DOOTLQFLGHQWH F
popolazione, se evacuata, di rientrarg
casa.

ITLQWHUYHQWR ILQDO
ripristino e disinquinament
dHOOTYDPELHQWH qgq X(
DOOTDWWXD]LRQH GHC(
mediante le procedure previste dg
normativa vigente relativa alle bonifich
in capo agli enti ed amministrazig
competenti in via ordinaria.

1HO FDVR LQ F X LtaketbKargpouwdtndnt@ 5i bud dd@figurare direttamente
il livello di allarme/emergenza.

7. COORDINAMENTO OPERAK >>[/Ed ZS$hBdKhK'K >ENE/

/I NTDWWLYD]LRQH GHO 3(( SUHYHGH GLYHUVL OLYHOO
del fuoco eagli altri soccorritori di intervenire fin dai primi momenti e alla Prefettura

di attivare, in via precauzionale, le misure previste nel PEE per salvaguardare la salute
GHOOD SRSROD]JLRQH H OD WXWHOD GHOOTDPELHQW
La direzione ed il coordinamento dellespazioni viene esercitata dalla Prefettura, ove
siinsedia il C.C.S., attivato e presieduto dal Prefetto.

12
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/IH VITXDGUH FKH LQWHUYHQJRQR VXO OXRJR GHOOY
delle proprie competenze tecniche e secondo quanto previsto agdféegrocedure
operative.

I TLQWHUYHQWR VXO OXRJR GHOOYLQFLGHQWH ¢
&RPDQGDQWH GHL 9LJLOL GHO IXRFR R VXR GHOHJD!
puo istituire un PCA ed a cui ¢ affidato il compito di defihir@riorita degli interventi

da attuare, nonché garantire che le operazioni si svolgano in condizioni di sicurezza.

6X0O OXRJR GHOOYLQFLGHQWH YHUUDQQR DWWXDWL
soggetti individuati in parentesi:

> soccorso tecnicargente (VV.F.);
> soccorso sanitario (S.S.R., C.R.l. ed Associazioni di volontariato sanitario):
f eventuale attivita di ricognizione e triage (sistema 118)
f eventuale impiego dei mezzi mobili di soccorso sanitario
f eventuale istituzione di un PMA di | o Il Bo
f trasporto e ricovero dei feriti, secondo quanto previsto dai piani di
emergenza intraospedalieri
f attivita medicelegali connesse al recupero e alla gestione delle salme
(ASL di concerto con la Polizia Mortuaria)
f attivita connesse con problematichesdnita pubblica (ASL)
> SULPD YHULILFD H PHVVD LQ VLFXUH]]D GHOOTDL
> attivita di verifia e monitoraggio ambientale (ARTASL);
> eventuale interruzione delle linee erogatrici dei servizi essenziali (aziende
erogatrici dei servizi);
> delimitazione d®OOfDUHD GHVWLQDWD DOOH DWWLYLW
(FF.OO. e Polizie Locali);
LOQWHUGL]LRQH H FRQWUROOR GHJOL DFFHVVL D
> SHULPHWUD]JLRQH H JHVWLRQH GL FRUULGRL UL
mezzi disoccorso e di relative aree di sosta (FF.OO. e Polizie Locali);
> SHULPHWUD]JLRQH H JHVWLRQH GHOOD YLDELOLYV
delle operazioni (FF.OO. e Polizie Locali) con successiva emissione di
ordinanze sindacali;
> attivita di ordne pubblico e attivita di analisi e raccolta di dati per investigazione
sulle cause di incidente (FF.OO. e Nuclei investigativi antincendi dei VV.F.).

Le principali strutture di coordinamento e funzioni di supporto sono di seguito
descritte.

V

13
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7.1 Centro diCoordinamento dei Soccorsi

Il CCS é istituito dal Prefetto presso la sala operativa della Prefettura o in altra sede
ULWHQXWD RSSRUWXQD ,0 &&6 VXSSRUWD LO 3UHI}
nel PEE e, in generale, per le attivita di vatidae e attuazione delle misure da
DGRWWDUH SHU OD SURWH]LRQH GHOOD SRSROD]LR¢
,Q SDUWLFRODUH VXOOD EDVH GHOOH LQIRUPD]LR
situazione in atto, provvede a coordinarestge il sistema di risposta per i vari livelli

di allerta (preallarme, allarmemergenza, cessato allarme). Il Prefetto, in relazione alla
situazione di emergenza in atto, assumera anche le determinazioni di competenza in
materia di ordine e sicurezzalyhlica.

Sono componenti del CCS i rappresentanti di tutte le strutture che, in base al PEE,
devono effettuare interventi. Di norma € composto dai rappresentanti dei seguenti Enti,
Uffici e Comandi:

Prefettura;

Provincia;

Comando dei Vigili del Fuoco;

Quedura,

Comando dei Carabinieri;

Comando Guardia di Finanza;

Polizia Stradale;

Forze Armate,

Regione;

Comune/comunit;

ASL;

118;

Croce Rossa ltaliana;

ARTA,;

Coordinamento Volontari Protezione Civile provinciale

Del predetto organismo sono chiamati a far paniehe i rappresentanti di altri enti ed
uffici quali, ad esempio, i soggetti gestori di infrastrutture ed erogatori di servizi
HVVHQ]LDOL 5), $1%$6 JHVWRUL DXWRVWUDGH (1%&
ODFTXD OD WH O HuRRddc@adticiMerriboridli,RecE L O H

Tra le attivita del CCS si evidenziano:

x il supporto alle richieste che pervengono dal DTS il quale, in ogni caso, informa
FRVWDQWHPHQWH OR VWHVVR &&6 LQ UHOD]LRQ

Xx OTDVVIDWOMOHQFMRSROD]LRQH LQWHUHVVDWD DQFI
SDUWLFRODUH GRYUj JHVWLUH OTHYDFXD]JLRQH

14
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urbanizzate, definendone modalita e tempi e predisponendo, in tal caso, in
accordo con gli Enti locali, sationi alloggiative alternative;

il supporto alle richieste che pervengono dalle agenzie per la protezione e la
WXWHOD GHOOYDPELHQWH $57%$ SHU LO PRQL\
HVWHUQD DOOYDUHD GHOOYLQWHUYHQWR
OYLQIRUPD]LRQH D haxienali BulldH evielG&zikbheDcdmpiessiva
GHOOYHYHQWR

il mantenimento dei rapporti con i mass media, prevedendo uno spazio idoneo
dedicato agli incontri con i giornalisti e le televisioni;
OTfRUJDQL]]IDJLRQH GHOOH DWWLY Lziahe btdp&i® L]]D
con particolare riferimento al monitoraggio ambientale.

7.2 Posto di Coordinamento Avanzato

INDWWLYD]LRQH GHO 3(( SXz FRPSRUWDUH OfLVWLW
GHOOD JHVWLRQH RSHUDWLYD VXO @XBsliRitoG&tlO O TH
HVHPSLR GDOOfY8QLWj) GL &RPDQGR /RFDOH $) 8&/
Vigili del fuoco, oppure puo essere attivato in altre strutture idonee. La localizzazione
preventiva del PCA ¢ indicata nella scheda tecnica specifica pegdle impianto

redatta secondo la sezione C delle Linee Guida.

Il PCA e coordinato dal DTS. Al DTS e affidato il soccorso tecnico urgente che si
HVSOLFD FRQ XQD SULPD YHULILFD H PHVVD LQ VLF>

X

X

X

X

X

delle attivita di verifta e monitoraggio ambientale (agenzie per la protezione

H OD WXWHOD GHOOYDPELHQWH

del monitoraggio delle condizioni meteo (garantito, in generale, da apposite
strutture regionali o locali);

GHOOYHYHQWXDOH LQWHUUX]LR Gen@diOOH OLQ
GHO WUDVSRUWR GL HYHQWXDOL YLWWLPH IHU
di risorse idriche, tecniche e strumentali individuate mediante la Prefettura e

il sistema di protezione civile;

GHOOH ULVRUVH SUHGLVSRVWH ve@tDa) rifofse GHO
disponibili da stabilimenti/impianti limitrofi.

,O '76 SHUWDQWR QHOOYfHVSOHWDPHQWR GHOOH I
collaborazione dei responsabili presenti sul posto per ciascuno dei seguenti settori,
meglio dettagliatnella successiva tabella:

T soccorso sanitario;
T ordine e sicurezza pubblica;
T viabilita;

15
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t ambiente
T assistenza alla popolazione

Responsabile

Funzione i
della funzione

Soggetti coinvolti Compiti

1 eventuale attivita d
ricognizione e triage
(sistema di emergenz
sanitaria);

1 eventuale impiego dei mez
mobili di soccorso sanitario

1 eventuale installazione di U
PMA di |l o Il livello;

t trasporto e ricovero déeriti
secondo quanto previsto d

. o L piani di emergenz
Soccorso | Servizio Sanitario| SSR, CRled Associazioni intraospedalieri;

sanitario Regionale di volontariato sanitario + attivita medicelegall

connesse al recupero e a
gestione delle salme (ASL
concerto con la Polizi
Mortuaria);

1 attivita  connesse Cco
problematiche di sanit
pubblica (ASL) compres la
tutela della sicurezz
alimentare e la salute deg
animali.

1 attivita di ordine pubblicg
(FF.00.);

T delimitazione e controllg
delle aree destinate al
attivita di soccorso (zona (
soccorso e zona di suppot
alle operazioni);

1 interdizione e controllo deg
DFFHVVL DOOYD

1 concorso alle funzioni d
gestione del piano ¢
viabilita

T gestione delle eventug
vittime ed effetti persona

Ordine e
sicurezza Questura FF.OO.
pubblica

16
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recuperati dai soccorrito
anche ai fini della successi
procedura di idetificazione
delle eventuali vittime.

Polizia Municipale, Serviz

¥ YLDELOLWj] JHQ
circostante al teatro del
operazioni (FF.OO. e Polizi
Locali) con successiv
emissione di  ordinanz
sindacali;

T perimetrazione e gestione
corridoi riservati pet
OYDITOXVVR H L

Viabilita Comune/i Tecnici comunali, Ufficio mezzi di soccorso in ingress
protezione civile comunal e in uscita, con particolar
riguardo alla viabilita vers(
gli ospedali ed a quell
proveniente dai comang
VV.F. e dalle sedi de
soccorsi sanitari, individua
in sede di redazione d
piano (corridoi di ingresso
di uscita mezzi di soccorso
. . . _ 1 assstenza alla popolazion
Assistenza PoI|Z|<'_;1 _I\/Iummpalg, Sgrylz interessata
aIIa_ Comune Tecn|_0| com_u_nall, Ufficio t informazione in emergenz
popolazione protezione civile comunal alla popolazione
Agenzie per la proteziong . _ _
Ambiente Regione H OD WXWHOD| + Monitoraggio ambientale

(ARTA)

Oltre al DTS con funzione di coordinamento, al PCA confluiscono an€&Slo suo

GHOHJDWR

LO UHVSRQVDELOH GHOOYDJHQ]LD SHU
delllASL o loro delegato, un rappresentante delle FF.OO., un rappresentante del

gestore. Nel PCA potranno essere presenti i rappresentanti dei comuni ititenebea

per il raccordo con le attivita dei COC. Il DTS manterra costantemente i contatti con il

CCS informandolo degli interventi in atto.

17
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7.3 Centro Operativo Comunale

Nell'ambito del proprio territorio comunale il Sindaco, in qualita di Autorita di
protezione civile, al verificarsi dell'emergenza, si avvale del COC per attuare le azioni
GL vDOYDJXDUGLD H DVVLVWHQ]D DOOD SRSROD]LR
LQIRUPDJLRQH DOOD SRSROD]JLRQH ,Q SDUWLFRO
popolazione e affidata al Sindaco sulla base delle indicazioni ricevute dal CCS: per tale
VFRSR SXz ULFKLHGHUH OYDXVLOLR GHOOD 3UHIHW
Sindaco, qualora lo ritenga necessario, puo richiedere il supporto della &egion

7.4 Area logistica di ammassamento soccorritori e risorse

,Q IXQJLRQH GHOOD QDWXUD HG HVWHQVLRQH GHO!
vengono individuate una o piu aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse,

con funzione di aree logVWLFKH SHU L PH]]JL RSHUDWLYL GHJC
opportunamente ubicate in modo da non essere interessate dai prevedibili effetti

GHOOYLQFLGHQWH VWHVVR

7.5 Funzioni di supporto

I CCS edil/i COC, al fine di poter gestire in modo ottimgllescenari di rischio relativi

agli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti, possono essere strutturati per
funzioni di supporto di seguito riportate, la cui articolazione di massima e quella
riportata nella tabella sottostante:

1. Tecnica e di piaficazione;
2. Sanita, Assistenza sociale e veterinaria;
3. Mass Media ed Informazione;
4. Volontariato;

5. Materiali e Mezzi;
6. Trasporto, Circolazione e Viabilita;

7. Telecomunicazioni e Sistemi Informativi Territoriali;
8. Servizi Essenziali;

9. Censimento danni a personecse;

10. Strutture operative;

11. Enti Locali;

12. Materiali pericolosi;

13. Assistenza alla popolazione;

14. SURWH]JLRQH GHOOY$PELHQWH

18
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Funzione di supporto Sintesi attivita

Questa funzione comprende i Gruppi di ricerca dal livello naziaig
locale. Il referente potra essere un rappresentante del Servizio T
del comune o del Genio Civile e andrebbe individuato gia in fa
pianificazione; dovra coordinare i rapporti tra le varie compor
VFLHQWLILFKH H WHF Q le Rd¢hicescientifica HellQ
scenario e dei dati dei relativi effetti, ottenuti ad esempio, dalle r
monitoraggio.

TECNICA E DI
PIANIFICAZIONE

Saranno presenti i respsabili del Servizio Sanitario locale, la C.R
le Organizzazioni di volontariato che operano nel settore sanitar
linea di massima il referente sara il rappresentante del Se
Sanitario Locale.

SANITA, ASSISTENZA
SOCIALE E
VETERINARIA
(Servizio Sanitario locale,
C.R.l., Organizzazioni di

volontariato) 6FRSR GL TXHVWD IXQ]LRQH ganiZzazidre Ganitasi

QHFHVVDULD LQ IXQJLRQH GHOOD WLSROR

La sala stampa dovra essere realizzata in un locale diverso dall
2SHUDWLYD 6DUj FXUD GHOOTDGGHW)\
stabilire il programma e le modalita degli incontri con i giornalisti.
TXDQWR FRQFHUQH OfLQIRUPDI]LRQH
stampa, coordinandosi con i Sindaci interessati, procedere
divulgazione della notizia per mezzo dei mawslia. Scopi principal
MASS-MEDIA ED sono: - - .

INFORMAZIONE ¥ informare e sensibilizzare la popolazione;

¥, far conoscere le attivita che si stanno svolgendo;

¥, realizzare spot, creare annunci, fare comunicati;

¥, organizzare tavole rotonde e conferenze stampa.

N.B. Per gli scenari di rischio rativi agli impianti di stoccaggio ¢
trattamento di rifiuti, questa funzione risulta particolarmente delicata e (
essere organizzata gia in sede di pianificazione.

| compiti delle Organizzazioni di volontariato, in emergenza, veng
individuati nei piani di protezione civile in relazione alla tipologia
rischio da affrontare, alla natura ed alla specificita delle att
esplicate dalle Organizzazioni e dai mezzi a loro disposiziof
referenti provinciale e comunale del volontaRatR SHUD QR ¢
dei rispettivi centri di coordinamento (CCS e COC).

VOLONTARIATO

La funzione di supporto in questione & essenziale e primari
fronteggiare una emergenza di qualunque tipo. Questa fun
censisce i materiali ed i mezni dotazione alle Amministrazioni, en
MATERIALI E MEZZI e strutture che operano sul territorio a vali livelli, da quello loce
guello regionale e nazionale. Nel caso in cui la richiesta di mat
e/o mezzi non possa essere fronteggiata a livello locale, il coana
rivolgera richiesta a livello centrale.

La funzione riguardante il trasporto & strettamente collegata
movimentazione dei materiali, al trasferimento dei me

C|§§éf§§§TN%’E DOOTRWWLPL]]D]LRQH G Hda ddaXfunzibnamngq
VIABILITA dei cancelli di accesso per regolare il flusso dei soccorritori. Per g

FRQFHUQH OD SDUWH UHODWLYD DOQ
coordinatore € normalmente il rappresentante della Polizia Stra(
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suo sostituto @r il livello provinciale (CCS) ed il comandante de
Polizia Locale o un suo sostituto per il livello comunale (CC
concorrono per questa attivita, oltre alla Polizia Stradale, i Carab
ed i Vigili Urbani: i primi due per il duplice aspetto di Roh
JLXGL]LDULD H GL WXWRUL GHOOD OH
nella gestione della funzione in una emergenza a carattere local

N.B. Per gli scenari di rischio relativi agli impianti di stoccaggio
trattamento di rifiuti, le Forze def2UGLQH GHYRQR HVV
SRVL]LRQH GHL FDQFHOOL H GHL EORFFK
HYHQWL LQFLGHQWDOL GL QDWXUD WRVVL
stessi.

Questa funzione deve garantire la gestione delle comunicazioni

TELECOMUNICAZIONI tra i centri operativi di livello provinciale e comunale (CCS e CO

INIEOSII??\;IFEM\I/I tra questi e gli operatori in fase di attuazione delle misure previs
TERRITORIAL| PEE. Dovra inoltre permettere il reperini@di dati territoriali utili per

le attivita in fase di gestione degli effetti dello scenario in atto.

In questa funzione prenderanno parte i rappresentanti di tutti i s
essenziali (gestione risorse idriche, gestione risorse energetichg
erogati sul territorio coinvolto. Mediante i Compartimenti Territor
e le corrispondenti sale operative ioaali o regionali deve esse
PDQWHQXWD FRVWDQWHPHQWH DJJLRU
JOL LQWHUYHQWL VXOOH UHWL LQWH
JHVWLRQH SUHVHQWH QHOOD IXQ]LH
operatori addettilaipristino delle linee e/o delle utenze.

SERVIZI ESSENZIALI

I MTHITHWWXD]LRQH GHO FHQVLPHQWR (
particolare importanza, anche al fine di poter dare attuazione
interventi di ripristino e continuita opstiva del territorio. |l
censimento dei danni € in genere riferito a persone, edifici publ
privati, impianti industriali e attivita produttive, opere di intere
culturale e infrastrutture pubbliche, ecc. Questa funzione si avvi
funzionari delO f8IILFLR 7THFQLFR GHO &RPX(
CENSIMENTO DANNI'A | esperti del settore sanitario, industriale e commerciale. E ipotizz

PERSONE E COSE OTLPSLHJR GL VTXDGUH PLVWH GL W}
stabilita che dovranno essere effettuate in tempi necessat&
ristretti.

N.B. Per gli scenari di rischio relativi agli impianti di stoccaggio
trattamento di rifiuti, si evidenzia che devono essere individuati anche i ¢
ambientali intesi come inquinamento o degrado delle differenti mg
ambientali. A tée scopo, cisiddYUj DYYDOHUH G LAHNSK Hdd

La funzione & preposta al coordinamento delle strutture ope
presenti presso il CCS ed il COC (Corpo Nazionale dei Vigili
Fuoco, FF.AA., FF.0O0., ecc), particolare per la messa in sicurez

STRUTTURE dei luoghi e la ricerca e recupero di eventuali vittime. Normalmer,

OPERATIVE FRRUGLQDWRUH GHOOD IXQ]JLRQH g XQ
6WDWR H DOPHQR QHOOD SULPD IDVH
CNVVF.
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11

ENTI LOCALI

,Q UHOD]LRQH DOOTHYHQWR LO UHVS
possesso della documentazione riguardante tutti i referenti di ci
(QWH HG $PPLQLVWUD]LRQH GHOOD
dovranno anche organizzareesigie fra le Amministrazioni comung
colpite.

12

MATERIALI
PERICOLQOSI

Questa funzione si occupa della gestione di materiali peric
HYHQWXDOPHQWH ULQYHQXWL H LGHQ
scenario di rischio.

N.B. Per gli scenari di rischio relativi agli impianti di stoccaggio
trattamento di rifiuti, questa funzione si potra occupare, ad esempio,
gestione operativa e messa in sicurezza a seguito del rinvenimer
particolari sostanze e materiali pedtosi quali ordigni bellici inesplosi
sorgenti orfani radioattive, ecc

13

ASSISTENZA ALLA
POPOLAZIONE

Per fronteggiare le esigenze della popolazione che a se
GHOOYHYHQWR FDODPLWRVR ULVXOW
difficolta, si dovrannoorganizzare delle aree attrezzate per forni
servizi necessari. Per la gestione di questa funzione og
conoscenza e competenza in merito al patrimonio abitativo,
ricettivita delle strutture turistiche (alberghi, campeggi etc.) ed
ricercae utilizzo di aree pubbliche e private da utilizzare come ar
ULFRYHUR GHOOD SRSRODJLRQH 3HU
si dovra garantire un costante flusso di derrate alimentari, il
stoccaggio e la distribuzione alla popolazione &tsis

N.B. Per gli scenari di rischio relativi agli impianti di stoccaggio
WUDWWDPHQWR GL ULILXWL VH OD SRSR
dovesse essere allontanata dalle proprie abitazioni si dovranno organi
strutture attrezzate dovdornire ogni tipo di assistenza (psicologic
alimentare, sanitaria, etc.).

14

PROTEZIONE
"(/111%$0%,(17(

Le attivita e i compiti di questa funzione sono:

¥ fornire supporto tecnico, nella fase di emergenza, sulla
della conoscenza degicenari di ristio relativi agli impianti
GL VWRFFDJJLR H WUDWW D Rhalgvdér
GDWL UHODWLYL D GHWWL LPSLDQ(Q

¥ svolgere le attivita finalizzate agli accertamenti riter
QHFHVVDUL VXOOR VWADMNR inEHSa
GDOOTHYHQWR QRQFKp DQDOLVL
OTHYROX]LRQH GHOOD VLWXD]LR(
critiche;

¥ acquisire le necessarie informazioni sulle sostanze coinv

¥, trasmettere direttamente le risultandelle analisi e dell¢
rilevazioni ambientali da divulgare al Sindaco, ai VVF ¢
SOCCOrso sanitario;

% IRUQLUH VXSSRUWR QHOOfLQGLU
intraprendere a tutela della popolazione e dei luoghi dove
YHULILFDWR OfHYHQWR

N.B. La funzior 14 é correlata alla funzione 1 vista la crescente attenz
FKH vL GHYH GHGLFDUH DOOYDPELHQWH
essere anche inglobata nella funzione 14.
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8. MODELLO DI INTERVENT

Si dettagliano di seguito i compiti dei diversi sotggeoinvolti nella gestione
GHOOTYHPHUJHQ]D

8.1 Prefettura

$O YHULILFDUVL GHOOYHPHUJHQ]D D OLYHOOR SURY
SUHSRVWR DO FRRUGLQDPHQWR GHJOL RUJDQLVPL (
del PEE, con partadare riferimento agli interventi previsti in fase di allarme
emergenza. In particolare:

X attiva, dirige e coordina, su scala provinciale, gli interventi di tutte le strutture
operative tecniche e sanitarie addette al soccorso, siano essersttaigli,
provinciali e locali;

X convoca e presiede, per le finalita di cui ai precedenti punti, il CCS;

dispone la chiusura di strade statali o provinciali ovvero delle autostrade;

x dispone la sospensione dei trasporti pubblici (compreso quello fero)veati
eventualmente dello spazio aereo in accordo con ENAV;

x GLUDPD JOL 3VWDWL OLYHOOL GL HPHUJHQ]D"

mantiene i contatti con gli enti locali interessati;

x dirama comunicati stampa/radio/televisivi per informare la popolazione in
ordine alla natura degli en@ incidentali verificatisi, agli interventi disposti al
riguardo nonché alle norme comportamentali raccomandate.

x

x

OXT ' «S}E oo0[]Ju%] vS8} ] S} PP]} } SCE SS u vs} E](]y

,O JHVWRUH GHOOfLPSLDQWR GL VWRFFDJJGR R W
LOQWHUYHQWL GL FRPSHWHQ]D GHOOTDWWLYLWj LQ
inteso, peraltro, che il gestore ha la facolta di delegare uno o piu persone per la
UHDOL]]DJLRQH GHJOL LQWHUYHQWL VWHYV¥lare laQ WD
persona fisica cui sono demandati i propri compiti in occasione di un incidente.

In sintesi, i compiti del gestore, ovvero della persona dallo stesso incaricata, sono:

X segnalazione tempestiva al Comando VVF, al Prefetto, al Sindaco, di ogni
evenb che possa determinare un rischio ai danni della popolazione residente
DOOYfHVWHUQR GHOOfLPSLDQWR
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X attivazione della squadra di emergenza preposta ai compiti di intervento

X

X

tecnico urgente (in materia antincendio soprattutto) e di primo soccorso,
preventivanente costituita e formata;

direzione e coordinamento degli interventi mirati ad eliminare o contenere le
VLWXD]LRQL GL HPHUJHQ]D FRQILJXUDELOL DOQO
della squadra dei Vigili del Fuoco;

attivazione degli organi di soc@® sanitario e tecnico esterni sia in caso di
emergenza interna sia in caso di emergenza esterna;

tempestiva comunicazione alla Prefettura ed ai Sindaci dei Comuni limitrofi
interessati di ogni evento incidentale, avendo cura di indicare le cause dello
stesso, nonché di fornire informazioni circa le misure da porre in essere per
assicurare la miglior tutela della pubblica incolumita;

PHVVD D GLVSRVL]LRQH VH FRQFRUGDWR GHL
della popolazione.

8.3 Comando dei Vigitlel Fuoco

| Vigili del fuoco costituiscono la struttura operativa che interviene sul luogo
GHOOYLQFLGHQWH SHU LO VRFFRUVR DOOD SRSRC
operazione mirata a contenere i fenomeni incidentali che possono minacciare la
pubblica incolumita, il patrimonio pubblico e privato.

In estrema sintesi, il Comando dei Vigili del fuoco attua le seguenti azioni:

X

X

ULFHYXWD O LQIRUPD]JLRQH VXOOTHYHQWR H OD
funzionale scambio di informazioni conPaefettura e gli altri Enti coinvolti;
DWWXD LO FRRUGLQDPHQWR RSHUDWLYR GHOOT
avvalendosianched O VXSSRUWR GHBE WHMHOGIL$SEG H GAHI® -
di emergenza sanitaria, delle FF.OO. e, ove previsto piafaficazione, del
Comune e degli altri enti e strutture coinvolte;

WLHQH FRVWDQWHPHQWH LQIRUPDWD OD 3UHIF
misure necessarie per la salvaguardia della popolazione, valutando
OTRSSRUWXQLW]|] GL XQ dtiyre 6 Xiln)tteRrxtre Gudge@ed S F
dalle circostanze e previste nelle pianificazioni operative di settore;
GHOLPLWD OY{DUHD LQWHUHVVDWD GDOOTHYHQV
GHOOH )) 22 FKH LPSHGLVFD OYDFFHV¥RNDO S|
adeguatamente protetto.
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84%$JHQ]JLD UHIJLRQDOH SHU OD SURWH]LRQH H OD WX

Al fine di porre in essere le necessarie attivita di verifica e monitoraggio ambientale,
tale Agenzia:

x fornisce al DTS il supporto tecnico in base alla conuwzaeadei rischi che
risulta dall'analisi della documentazione di sicurezza e dei piani di emergenza
interna, se presenti, e dagli eventuali controlli effettuati e/o della
documentazione in proprio possesso;

X HITHWWXD GL FRQFHUWR FRi2c&3§a$i6 sull®Rsx&d_diD F F |
FRQWDPLQD]JLRQH GHOOYTDPELHQWH HVHJIJXHQGI
per valutare l'evoluzione della situazione nelle zone piu critiche, dandone
notizia al DTS e al Prefetto;

x fornisce al DTS, se disponibili, tutte le inforamani sulle sostanze coinvolte
QHOOYLQFHQGLR

X WUDVPHWWH GLUHWWDPHQWH DO '76 DOOY$6/
VV.F. i risultati delle analisi e delle rilevazioni effettuate;

x fornisce, relativamente alle proprie competenze, supporto alle driorela
GHOOYDPELHQWH

8.5 Azienda Sanitaria Locale (ASL)

$0 ILQH GL SRUUH LQ HVVHUH OH QHFHVVDULH DWW

X invia il personale tecnico per una valutazione della situazione;

x sulla base dei dati forniti dal’ARY e compéabilmente con i tempi tecnici,
valuta i pericoli e gli eventuali rischi per la salute derivanti dalla
contaminazione delle matrici ambientali. Se necessario, di concerto con le
autorita competenti, fornisce al Sindaco tutti gli elementi per lI'immediata
adbzione di provvedimenti volti a limitare o vietare I'uso di risorse idriche,
prodotti agricoli, attivita lavorative;

x fornisce al Prefetto e al Sindaco, sentite le altre autorita sanitarie, i dati su entita
ed estensione dei rischi per la salute pubbli€@ €D PELHQWH RYH SU]I

0X0 &}EI OO0[KE Jv ~&&XKKX-e

$O0 ILQH GL JDUDQWLUH OfRUGLQH H OD VLFXUH]]D S

X cooperano con i Vigili del Fuoco e le altre strutture previste nel modello di
intervento nella realizzazione degli interventi lorondedati;
X collaborano nelle attivita di allertamento della popolazione;
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X concorrono nella realizzazione del piano dei posti di blocco secondo le
LQGLFD]JLRQL GHO '76 OH GLVWDQ]H GHL SRVW
potranno essere modificate se nsulla base delle indicazioni fornite dai
VV.F.);

x effettuano servizi angciacallaggio nelle aree eventualmente evacuate;

X estendono il coordinamento tecnico anche alla Polizia Provinciale ed alla
Polizia Locale.

8.7 Regione

La Regione partecipa copropri rappresentanti al CCS ed al COC al fine
GHOOYDWWXD]LRQH GHO 3(( SUHGLVSRVWR GITLQWH\

8.8 Provincia/Enti di area vasta

La Provincia, in caso di emergenza attiva i servizi urgenti, anche di natura tecnica;

X attiva le pattuglie del Corpo di Polizia Provinciale e le squadre di cantonieri del
Servizio Manutenzione Strade per ogni problema connesso con la sicurezza e
la viabilita sulle strade di competenza,;

X partecipa, con propri rappresentanti, al CCS ed al COCgH GHOOYDWW
GHO 3(( SUHGLVSRVWR GILQWHVD FRQ OD 3UHIH

8.9 Sindaco/i del/i Comune/i interessatol/i

Al fine di attuare le azioni di salvaguardia e assistenza alla popolazione di propria
competenza, il Sindaco del Comuntenessato:

Xx FXUD OTDWWXD]LRQH GHO SLDQR FRPXQDOH Gl
guanto concerne il rischio derivante dai siti di stoccaggio e trattamento rifiuti,
LQ DFFRUGR FRQ LO 3(( SUHYHGH OH *SURFHG.
della stuttura comunale, nonché ogni aspetto di dettaglio non espressamente
pianificato nel PEE. In particolare:

X attiva le strutture comunali di protezione civile (Polizia Municipale, Ufficio
Tecnico, Volontariato, ecc.) in accordo con il PEE, per i primi socediesi
SRSROD]J]LRQH H JOL LQWHUYHQWL XUJHQWL QHF

x collabora con ARA e ASL al fine di individuare insediamenti urbani o attivita
produttive che potrebbero essere messe a rischio dalla propagazione di
inquinanti;

x informa la p@olazione sull'incidente e comunica le misure di protezione da
adottare per ridurne le conseguenze;
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Xx DGRWWD RUGLQDQ]H FRQWLQJLELOL HG XUJHQW

X segue l'evoluzione della situazione e informa la popolazione della restbza d
stato di emergenza

Xx FXUD OYDWWLYD]JLRQH OfYLPSLHJR HG LO FRRUC
protezione civile locale.

8.10 Polizia Locale

La Polizia Locale del Comune interessato rappresenta una delle componenti operative
a carattere locale grotezione civile ed in tale veste essa:

x collabora, ove necessario, alle attivita di informazione della popolazione;

X vigila sulle operazioni di evacuazione affinché le stesse avvengano in modo
corretto ed ordinato;

X accede, previo nullasta da parte dei V¥., all'area di rischio e coopera, se
possibile, nelle operazioni di soccorso;

x fornisce alla popolazione utili indicazioni sulle misure di sicurezza da adottare;

x effettua i prioritari interventi di prevenzione di competenza mirati a tutelare la
pubblica ncolumita (predisposizione di transenne e di idonea segnaletica
stradale, regolamentazione dell'accesso alle zone "a rischio");

X realizza, ove necessario, i posti di blocco previsti dal PEE.

8.11 Volontariato

Le Autorita competenti, in conformita alle leggY LJHQWL FKH QH UHJROL
SRVVRQR DYYDOHUVL GHOOYRSHUDWR GHL YRORQWI
emergenziali. Le organizzazioni di volontariato potranno, se richiesto, concorrere alle
seguenti attivita:

X attivita di tipologistico;
X comunicazioni radio;

X gestione dei centri di raccolta della popolazione e assistenza alla popolazione
in collaborazione con la C.R.1.;

X VXSSRUWR DOOH )RU]JH GHOOTRUGLQH LQ RFFD\
stradali.
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8.12 Sintesidelle 1]} v] Vi %0} %0}0 1

dell'impianto

] « oA Pu E ] ee]e3 00

Nel quadro che segue € riportata una sintesi, a titolo esemplificativo, degli interventi
previsti nel PEE per la gestione degli effetti ambientali di eventi incidentali che
rLFDGRQR DOOYHVWHUQR GHOOYLPSLDQWR GL VWRF

salvaguardia ed assistenza della popolazione.

$JLRQL GL VDOYDJXDUGLD HG DVVLVWHQ]D GHOOL

controlli effettuati e/o dellg
documentazione in propri
poOSsesso.
Effettua, di concerto, co|
ofs%6/ RJQL DF
necessario sul livello ¢
LQTXLQDPHQWR
eseguendo rilevirabientali di
competenza per valutal
OfHYROX]LRQH G
nelle zone piu critiche.
Fornisce, se disponibili, tutte |
informazioni sulle sostanz
FRLQYROWH QHO(
7UDVPHWWH DOO‘
al Sindaco ed ai Vigili de
Fuoco, i ULVXOWDWL
delle rilevazioni effettuate.
Fornisce, relativamente al|
proprie competenze, suppof
alle azioni di tutela
GHOOYDPELHQWH

ARTA ASL SINDACO
Fornisce supporto te@o in| Invia il personale tecnico pg Mantiene attive le strutture comun
base alla conoscenza dei ris{ una valutazione delli di protezione civile (Polizia n|
ambientali e degli eventug situazione. Municipale, Ufficio tecnico,

Sulla base di dati forniti ds
ARTA e compdibilmente con
i tempi tecnici, valuta i pericol
e gli eventuali rischi per |
salute derivanti dalla
contaminazione delle matri
ambientali.

Se necessario, di concerto ¢
le autorita competenti, fornisg
al Sindaco tutti gli elementi pg
OYfLPPHGL@wWhBE di
provvedimenti volti a limitare
R YLHWDUH OfX
idriche,  prodotti  agricoli
attivita lavorative.

Fornisce al Prefetto ed
Sindaco ed ai Vigili del Fuocg
sentite le altre autorit
sanitarie, i dati su entita €
estensione dei rischiep la
VDOXWH SXEEOLTF
ove previsto

Volontariato).

Collabora con ARRA e ASL al fine di
individuare insediamenti urbani
attivita produttive che potrebberg
essere messe a rischio dagli eff
DPELHQWDOL GHOOT"
propagazione degli inquinanti)
Informa la popolazione sugli effet
DPELHQWDOL GHOOT"
comunica le misure di protezione
adottare per ridurre le cosguenze
Attua le azioni di competenza previg
dal Piano Comunale di protezio
civile

Adotta ordinanze contingibili
XUJHQWL SHU OD W)
pubblica
6HIJXH OYHYROX]LRQH
informa la popolazione sulla revo
dello stato emeyenza.
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9. PRINCIPALI PIANIOPEd /s/ W Z >[QGNEDEL PEE

Il PEE viene attivato in tutte le sue parti quando gli eventi rientrano nella tipologia di:
ALLARME +EMERGENZAESTERNA.

$L ILQL GHOOIDWWXD]JLRQH GHO 3(( GHYRQR HVVHULI
Linee Guida i principali piani operativi sono:

9.1 Piano operativo per il soccorso tecnico

Detto piano operativo e elaborato dai VVF, sentiti il gestore @neidni tecniche
SUHYLVWH GDO 3(( SUHYHGH WUD OYDOWUR

- la gestione del livello dPREALLARME FRQ OYLQYLR GD SDUWH
della Sala Operativa GHOOD VTXDGUD GHL 99 ) SLe YLFL
0, piu semplicemente, per fronteggiareausituazione di soccorso ordinario.

, QROWUH WDOH SLDQR SUHYHGH OYDOOHUWDPHQ
x del Funzionario di guardia o reperibile,
x del servizio VFNBCR, qualora disponibile;
Xx GHOOY8QLWj PRELOH GL &RPDQGR $) 8&/
x del Comandante VV.F.,
x della Direzione regionale d&\V.F.;

- la gestione del livello di ALLARMEZEMERGENZA da parte della Sala Operativa
- 115, del DTS e delle squadre operative e secondo la priorita delle azioni da
LOQWUDSUHQGHUH $ WDOH VFRSR VRQR FRQVLGHU

x 1 )DVH GIDXQOIDPIIRQH GHOOH LQIRUPD]JLRQL H
LOQWHUHVVDWL ILQR DOOYLVWLWX]LRQH GHO 3«
9 DFTXLVL]LRQH GL QRWL]JLH VXOOD QDWXUD
9 DWWLYD]JLRQH GHOOY$JHQ]JLD SHU OD SURW
allertamento dl 118 e delle FF.OO0,;
9 invio di una o piu squadre adeguatamente attrezzate in relazione
DOOYHYHQWR
9 individuazione preliminare di una zona di soccorso oltre la quale
posizionare il PCA,;
9 individuazione per la collocazione dei mezzi di soccorso (area di
attesa/ammassamento);
x2)DVH GDOOYLVWLWX]LRQH GHO 3&% DL SULPI
delle persone e la messa in sicurezza di strutture, impianti e beni:
9 PRQLWRUDJJLR GHOOTYHYROX]JLRQH GHOOTTH"®
9 3]RQL]JID]JLRQH" SURYYLVRU L®er@aiHiang BreeH D L
pericolosa operativa ad accesso controllato, area potenzialmente
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pericolosa operativa di supporto ad accesso limitato e area non
pericolosa operativa del PCA fino alla zona non pericolosa non
operativa;

9 analisi presenza di fattori che gsano contribuire ad aggravare lo
scenario incidentale;

9 aggiornamento eventuali ulteriori esigenze delle squadre intervenute;

9 supporto tecnico al Prefetto ovvero al responsabile del CCS (se istituito)

x 32Fase: dai primi provvedimenti per il salvataggidelpersone e la messa
LQ VLFXUH]]D GL VWUXWWXUH LPSLDQWL H EH

9.2 Piano operativo per il soccorso sanitario e |'evacuazione assistita

Detto piano operativo e elaborato dal servizio di emergenza sanitaria e dall'ASL, sentite
le DOWUH IXQ]JLRQL SUHYLVWH GDO 3(( SUHYHGH WULI

la gestione del livello dPREALLARME FRQ OYLQYLR GD SDUWH
della Sala Operativa GL XQ PH]]R GL VRFFRUVR VDQLWDU
GHOOfYLPSLDQWR H ,YXOHRGHVO HD OMDHOHVDIPDHIRN RU H

x del personale sanitario reperibile della centrale per le emergenze;

X del responsabile medico della centrale;

Xx GHOOYDJHQ]LD SHU OD SURWH]LRQH H OD WXW
la gestione del livello dALLARME +EMERGENZA da parte della Sala
Operativall8, del DSS, del personale di soccorso, delle strutture di P.S. e dei
PP.OO. secondo la priorita delle azioni da intraprendere A tale scopo sono
FRQVLGHUDWH WUH GLVWLQWH 3IDVL” WHPSRUDOL

x 1 )DVH GDOOIIDFTXLVL]LRQH G HooddHdeglQdmiU P D ]

LOQWHUHVVDWL ILQR DOOYLVWLWX]LRQH GHO 3

9 DFTXLVL]LRQH QRWL]JLH VXOOD QDWXUD H V

9 DWWLYD]LRQH GHOOYDJHQ]LD SHU OD SURW

9 invio, qualora disponibile, mezzo MSA (Mezzo di soccorsomxeo)
DGHIJXDWDPHQWH DWWUH]]DWR LQ UHOD]LR(
(Mezzo di Soccorso di Base);

9 individuazione preliminare di una zona di soccorso oltre la quale
posizionare il PMA funzionale in accordo con il DTS;

9 individuazione di una zona p& collocazione dei mezzi di soccorso
QHOOTDUHD GL DWWHVD DPPDVVDPHQWR

9 PLVXUH SHU FRQVHQWLUH OTHYDFXD]JLRQH I

x2))DVH GDOOfLVWLWX]LRQH GHO 3&% DL SULPI
delle persone e la messa in sicurezzstrditture, impianti e beni:
9 PRQLWRUDJJLR GHOOTYHYROX]JLRQH GHOOTTH"®
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9
9
9
9
9
9
9
9

9

attivazione ulteriori mezzi MSA e MSB;

attivazione, se richiesto, personale sanitario e materiali aggiuntivi per il
PMA,;

prima assistenza e il trasporto presso specifici centri sanitari
allertamento, se necessario, delle associazioni sanitarie di volontariato
convenzionate per garantirsi la disponibilita di risorse aggiuntive
rispetto a quelle ordinarie;

allertamento, se necessario, di tutte le strutture di P.S. provinciali;
DOOHUWDPHQWR VH QHFHVVDULR L 33 22 (
eventuale supporto di mezzi e maggiore disponibilita di posti letto);
modalita di ospedalizzazione delle vittime;

supporto alla Prefettura ed al DTS, anche per ogni utile aggiomi@ame
sulla situazione riscontrata e gli interventi effettuati;

individuazione e allestimento di strutture di ricovero per la popolazione
evacuata

x 3*Fase: dai primi provvedimenti per il salvataggio delle persone e la messa
in sicurezza di strutture, i mpialL H EHQL DOOD ILQH GHOOTY

9.3 Piano operativo per la comunicazione in emergenza

Detto piano operativo € elaborato dalla Prefettura, sentiti il gestore e le altre funzioni
previste dal PEE. In caso di evento incidentale la Prefettura, avendo disposto
OIDWWXD]JLRQH GHO 3(( HG DFTXLVLWH OH QHFHVVD
particolare, sugli effetti dello stesso sulla popolazione dal DTS, dal DSS, d'intesa con

il/i Sindacol/i

interessato/i, gestisce la comunicazione in emergenza aniiet del

proprio Addetto Stampa, secondo le seguenti modalita:

1) diramazione di comunicati informativi rivolti, in particolare, alla popolazione
residente nelle aree interessate, al fine della corretta attuazione delle misure
preventive e di protezione @dtuarsi durante tutto il periodo di emergenza e fino
alla dichiarazione di cessato allarme;

2) ai fini della piu ampia, capillare ed efficace diffusione dei suddetti messaggi
informativi, ci si avvarra anche dei media operanti in provincia (quotidiatatées
web, emittenti radiofoniche e televisive, siti web istituzionali), attraverso:

x la diffusione di comunicati stampa, a cadenza temporale ravvicinata, che
recheranno dati aggiornati sulla situazione in atto;

X VSHFLILFKH 3FRQIHUHQ]H NeMé&piSeOmods ierfulR @Y R F D
FRQVRQL HG LQ IXQ]J]LRQH DOOD JUDYLW)] GHOOT
Prefettura (o presso altro luogo ritenuto idoneo), per fornire notizie ed
DJJLRUQDPHQWL XIILFLDOL VXOOTHYROX]JLRQF
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collaborazione dei Vigili del Fuoco, delle FF.OO., del Servizio emergenza
vDQLWDULD GHOOY1$6/ H GHOOYDJHQ]JLD SHU OD
3); FRPSDWLELOPHQWH FRQ OTHYROX]JLRQH SUHYLVW
essere semprefortWD OD GDWD QRQFKp OfRUD GHL FRPX(
Laddove definito in specifica intesa con il Prefetto, la comunicazione in emergenza
sara gestita dal Sindaco del Comune, che si atterra alle modalita di cui al Piano.
L'informazione in fase di emergenzada rendersi in modo chiaro, sintetico ed
immediato- dovra descrivere:
x l'evento in atto;
x JOL LQWHUYHQWL GL HPHUJHQ]D SUHGLVSRVWL
incidente rilevante;
X le norme di comportamento da seguire in caso di incidesgeondo la
messaggistica che segue.
,O SLDQR GHYH SUHYHGHUH WUD OfDOWUR HVHPSL ¢

X lo stato di PREALLARME
X lo stato di ALLARMEEMERGENZA
X le forme di auto protezione:
o riparo al chiuso
0 cessazione della misura protettoe "riparo al chiuso”
0 evacuazione autonoma
0 evacuazione assistita
,O SLDQR FRQWLHQH OfHOHQFR GHOOH UHGD]LRQL
radiotelevisive presenti.

9.4 Piano operativo per la viabilita

Viene attuato da Questura, Polstradaiz®oMunicipale e altre FF.OO., per consentire
LO UDSLGR LVRODPHQWR GHOOH JRQH D ULVFKLR D
OfLPSLDQWR (VVR SUHYHGH WUD OYDOWUR

X OfLGHQWLILFD]JLRQH H LO SUHVLGLR GHOOD YL
in cui deviare o impedire il traffico, tramite posti di blocco o cancelli, per
LOQWHUGLUH OfDIIOXVVR QHOOH ]JRQH D ULV
raggiungimento delle aree di interesse operativo previste dalla pianificazione
e delle strutture ospedaliere

X 1 percorsi alternativi per i mezzi di soccorso;

X i percorsi preferenziali per I'eventuale evacuazione della popolazione (vie di
fuga);

X 1 percorsi alternativi per il traffico ordinario.
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I Comune mettera a disposizione transenne mobili e cartellvigito di accesso per
la predisposizionede cancelli (specialmente su strade interpoderaii)zzando le

forze disponibili (Polizia Municipale, Volontari di protezione civilBersonale

comunag).

9.5 Piano operativo per la sicurezza ambientale

9LHQH DWWXDWR GDOOY$JHQ]LD SHU OD SURWHI]LRQ
e Comune ed altre strutture ed enti territorialmente competenti. Esso préeede
OYDOWUR

- la gestione del livello &P REALLARME FRQ OYDWWLYD]JLRQH GHO
del presidio operativo di competenza e contestualmente di un altro riferimento
WHFQLFR GLSDUWLPHQWDOH FRQ FRPSHWHQ]H L
O 1 Rikd- iWeseguire una caratterizzazione preliminare del fenomieno
dispersione, mediante la determinazione qualitativa e/o-geamtitativa dei
SULQFLSDOL SURGRWWL GLVSHUVL HR GL FRPEXYV
raccolta di dati preliminae osservazioni visive per orientare le successive azioni
di monitoraggio, da svolgersi anche mediante campionamenti di aeriformi da
sottoporre a determinazioni analitiche in stazione fissa.

- la gestione del livello dALLARME +EMERGENZA da parte del peonale
GHOOTDJHQ]LD SHU OD SURWH]JLRQH H OD WXWHC
DIJLRQL GD LQWUDSUHQGHUH ,0 SHUVRQDOH GHC
interna per la gestione delle emergenze ambientali, recatosi sul luogo dell'incidente,
RSHUHU; VROR DO GL IXRUL GHOOD JRQD GL VRI
approfondimenti mediante misure in campo, campionamenti e analisi di laboratorio
ILQDOL]]IDWH D GHVFULYHUH OfYHY R®&r] kdu@ide WHP
OfLPSDWW®HDRE LFHHQUWMRQDOH GHOOY$JHQ]LD JDUD
GDWL SHU ODVVXQ]JLRQH GL GHFLVLRQL H SHU VX
da parte delle Autorita competenti.

'XUDQWH OD IDVH SRVW LQFLGHQWDOH LO SHUVRQLEL

- verifica la corretta applicazione delle misure necessarie e conseguenti agli effetti
incidentali effettivamente accaduti nel sito;

- effettua, se ritenuto necessario anche in relazione all'evoluzione incidentale, il
monitoraggio delle matrici ambientali mirato aalisi degli effetti;

- HQWUR OH RUH VXFFHVVLYH GDO FHVVDWR DOOI
GL YHULILFDUH OYDVVHQ]D GL VRVWDQ]H DO GL V
ambientale.
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10.INFORMAZIONE ALLA FRQLAZIONE ED ELEMERIR LA REDAZIONE DEL
RELATIVO PIANO OPERAO

Gli effetti attesi sulla popolazione in conseguenza di un evento incidentale possono
essere piu 0 meno gravi, a seconda che i cittadini siano stati 0 meno preventivamente
informati in ordine ai rischi presentilgerritorio e alle misure di protezione pianificate

e concretamente realizzate.

/I TMDWWLYLWj] GL LQIRUPD]JLRQH DOOD SRSROD]JLRQH
di Protezione Civile. Lo stesso, peraltro, puo essere supportato, in tale ataliga,

altre istituzioni del territorio e quelle aventi competenza provinciale, in relazione alle
specifiche competenze tecniche ed amministrative.

,Q YLD JHQHUDOH OYDUHD RJIJHWWR GL LQL]JLDWL\Y
generale, puo essere soerata quella che si estende fino alla distanza di attenzione
ULVSHWWR DOOfYLPSLDQWR

10.1 Attivita informativa del Sindaco

Il presente PEE e relativo allo specifico ambito territoriale potenzialmente interessato
dagli effetti di eventiincidentaliorigp DWL GD XQ LPSLDQWR H VL ULY
intesacome insieme delle persone potenzialmente esposte alle conseguenze di un
LQFLGHQWH YHULILFDWRVL QHOOYLPSLDQWR H FK
interessate dalle azioni derivanti dadkesso PEE.

/ITILQIRUPD]JLRQH SUHYHQWLYD GHYH HVVHUH ULYRC
risiedono stabilmente nelle aree di limitrofe alla zona potenzialmente interessata
GDOOYHYHQWR HG LQ TXHOOH DG HVVH DGl BIHQWL
WURYDQR SHUVRQH LQ YLD RFFDVLRQDOH /YHVLJHQ
alta frequentazione (luoghi pubblici come: scuole, centri commerciali, cinema, teatri,
ecc.).

SHUWDQWR SHU 26LQGDFR”™ VL LOWHQWR OXHPSILRD QW
guello di ciascun comune limitrofo che sia interessato dalle aree previste dal PEE
LQGLFDWH QHOOD VFKHGD & GHOOH /LQHH *XLGD
collocato al confine di due province, dovranno essere coinvolteedaautorita e gli

enti della provincia limitrofa.

Il compito della diffusione delle informazioni contenute nel PEE e destinate alla
popolazione, unitamente alle strutteaaree ad alta frequentazione (compresi scuole,
ospedali, stabilimenti adiacerstbggetti a possibile effetto domino, ecc.) che possono
essere colpiti da un incidente rilevante, e affidato al Sindaco.

$ WDO ILQH LO 3(( GHYH FRQWHQHUH OJLQGLFD]LRQH
HVVHUH LQGLUL]]DWD OTESXEEPDHAR Q 8 WHHGEL\F\DDWDR
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FROSLWR GD XQ LQFLGHQWH H OfTLQGLFD]JLRQH GHL
presenti.

Il compito del Sindaco in merito alla diffusione delle informazioni contenute nel PEE
non deve essere confuso ¢baiversocompito del Comune di diffondere, in ordinario,

le informazioni pubbliche riguardanti le misure da adottare in caso di incidente che
sono contenute nella suddetta scheda C.2.

Difatti, le informazioni della scheda C.2 sono destinate ad un amhit@mpio
FRVWLWXLWR GDO 3SXEEOLFR™ GHILQLWR TXDOH 3XQ
OH DVVRFLD]JLRQL RUJDQL]]JD]JLRQL R L JUXSSL GL
specificatamente legato al territorio che puo essere direttamente comegliteffetti
GHOOYLQFLGHQWH ULOHYDQWH

10.2 Informazione preventiva alla popolazione

Questa disposizione e destinata al pubblico generico, non necessariamente localizzato
QHOOYDUHD RYH q SUHVHQWH OTLPSLDQWR HeFRQVL
Comune, in maniera tempestiva e permanente anche via web, delle informazioni
aggiornate sulla natura del rischio e sulle modalita di comportamento in caso di
incidente fornite dal gestore.

La pubblicazione delle informazioni sul sito web del Comumpmasenta una delle
principali modalita di attuazione.

Tali informazioni sono predisposte dal Sindaco sulla base dei contenuti del PEE e della
scheda C.2. delle Linee Guida.

10.3 Informazione in emergenza

A seguito della segnalazione tramite scheda Clé telee Guida redatta dal gestore,

il Prefetto identifica e coordina, in base a quanto previsto nel PEE ed a quanto
FRQFRUGDWR QHOOTDPELWR GHOOH DWWLYLWj] GL
DOOTHYHQWR Ldpsdgivdla¥iBne QeHorBdllafiddlidtime, anche a carico del
gestore (es. sirena di emergenza) e quelle di protezione che devono essere garantite pe
PLWLIJDUH OH FRQVHYVXHO@B SRISFROGBMHR@WRH VXO0O
comunicazione al Sindaco che, a sua volta, informa la pzpaka sull'evento e
comunica le relative misure di protezione da attuare.

Il PEE individua i modelli organizzativi di intervento per le diverse fapréallarme,
allarme-emergenza, cessato allarmeédd ogni fase corrispondono modalita di
attivazione delleGLYHUVH VWUXWWXUH HG HQWL FKH FRQI
incidentale e sono inoltre riportate le procedure di attivazione dei sistemi di allarme e
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le fasi di informazione alla popolazione, unitamente ai comportamenti di
autoprotezione da adotear

In funzione della fase di attivazione del modello di intervento, il Sindaco avvia le
DWWLYLWj] GL FRPXQLFD]JLRQH GHOOYLQIRUPD]LRQF
VXOOTHYHQWR RFFRUVR LQ RWWHPSHUDQ]D D TXDQV
FRPXQLFD]JLRQH LQ HPHUJHQ]D q LQIDWWL VYLOXS
protezione civile e definisce tempistiche, procedure, modalita e strumenti della
comunicazione alla popolazione coinvolta, in coerenza con quanto previsto dal PEE.

Le pertVRQH UHVLGHQWL DOOYLQWHUQR GHOOD JRQD G
EDVH GHOOYHYROX]LRQH GHOOR VFHQDULR LQFLGHC
FDVL D GXH GLVWLQWH HG DOWHUQDWLYH IROPH Gl
assistita) o il riparo al chiuso.

In particolare, quando sia stato dispostopéro al chiusq nelle rispettive abitazioni
o in altri luoghi chiusi la popolazione coinvolta seguira le seguenti, ulteriori istruzioni:

¥, chiudere ogni uscita o aperturavVRrsOTHVWHUQR

¥.non usare apparecchi che possano formare scintille;

% GLVDWWLYDUH OfLPSLDQWR HOHWWULFR

% LQWHUURPSHUH OfHURJD]JLRQH GL JDV

% DUUHVWDUH OfHYHQWXDOH LPSLDQWR GL DHUD]

¥, attendere ulteriori istruzioni dalle autorita di protezione civile;

¥, accenderéa radio (alimentata a batterie) e mettersi in ascolto delle stazioni radio
locali per ricevere eventuali istruzioni da parte delle autorita di protezione civile
competenti.

Qualora sia stata dispost@ f{HY D F X D] L R Qdd pdpXaxiéhe® eoidlta dovra
procedere seguendo le seguenti istruzioni:

¥, abbandonare, preferibilmente a piedi, le abitazioni e dirigersi verso le zone di
S UDFFROWD WHPSRUDQHD’

¥, se necessario, respirare proteggendo la bocca con un panno bagnato.
/ ®vacuazione assistitainvece, richiekde OYDXVLOLR GHL VRFFRUUL
associazioni di volontariato ed é indirizzata, in particolare, a coloro che non riescono
ad abbandonare in autonomia la propria abitazione (ad esempio: disabili, anziani,
bambini).

In caso di evento incidentale, iluBso di informazioni in arrivo viene vagliato
congiuntamente dal Prefetto e da/il Sindaco/i del/i Comune/i interessato/i, in funzione
della gravita e delicatezza del medesimo.

La popolazione, qualora non si possa escludere pericolo per la pubblicata priva
incolumita, viene informata sul comportamento da adottare e sui provvedimenti di
protezione sanitaria da adottare.
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In particolare, sono fornite in modo rapido e ripetuto informazioni riguardanti:

Y la sopravvenuta emergenza e, tenuto conto delle natigmonibili, le sue
caratteristiche: tipo, origine, portata e prevedibile evoluzione;

¥, le disposizioni da rispettare in base alla tipologia di emergenza sopravvenuta ed
eventuali suggerimenti di cooperazione;

¥.le autorita e le strutture pubbliche cui digersi per informazioni, consigli,
assistenza, soccorso ed eventuali forme di collaborazione.

Alla popolazione debbono giungere le indicazioni necessarie in relazione alle modalita
di autoprotezione da adottare (riparo al chiuso, evacuazione) sulla base di misure
GHILQLWH GDOOIYDXWRULWj] ORFDOH 6L SRVVRQR F
esempio, megafoni autoalimentati (di norma quelli montati su autovetture), anche altri
strumenti, compresi quelli individuali come, ad esempio, le comunicazioni telefoniche,

I messaggi SMS e WhatsApp, ecc. Sono comunque da preferirsi i sistemi di
allertameQWR 3SFROOHWWLYL’

11. VERIFICA ED AGGIORNENTO DEL PEE

*OL VFHQDUL LQFLGHQWDOL DOOYLQWHUQR GHJOL L
caratterizzati da una forte variabilita nel tempo. A tal fine sono, di seguito, individuate
le modalita di erifica cd aggiornamento del PEE.

11.1 Modifica/inserimento/cancellazione delle schede delle attivita

,Q FDVR GL PRGLILFD YROWXUD UHYRFD GHOOYDXWR
ambientali e di sicurezza, il gestore fornisce debita informazabRrefetto competente

per territorio, ritrasmettendo, ove necessario, la scheda C.2. delle Linee Guida.
$OOTHVLWR GL WDOH FRPXQLFD]JLRQH VL SURYYHGH
Guida con il supporto della scheda C.4.

11.2 Aggiornamento deiati necessari alla gestione

Gli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti ed i Comuni dovranno avere cura di
inviare alla Prefettura le schede aggiornate in caso di modifiche relative ai dati sensibili
di frequente variazione (numeri di telefono rep#ii recapiti, referenti, sostanze,
target vulnerabili, etc.).
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11.3 Aggiornamento del PEE

6HFRQGR TXDQWR S lbisYel\WétretoGegde @ pdbnég/ 2018, n.113,
convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 132 del 1° dicembre 2018,
@gdgiornamento deve avvenire ad intervalli appropriati €, comunque, non superiori a
tre anni e tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli impianti e nei servizi di
emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da
adottarem caso di incidenti.

11.4 Sperimentazione del PEE

In sinergia con tutti gli altri attori del sistema di protezione civile a livello provinciale,
sara predisposto usURJUDPPD GL HVHUFLWD]JLRQL SHU W
validita del Piano, al findi garantirne la costante applicabilita.

A tal fine, in analogia e per quanto applicabile, si puo far riferimento alla circolare
interministeriale sulle sperimentazioni dei PEE previste per le attivita di cui al d.Igs.
105/2015 3,QGLUL]]L SHUazone deéiSdbildP ¢h@rgenza esterna degli
VWDELOLPHQWL D ULVFKLR GL LQFLGHQWH ULOHYDC
DSULOH ’
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All. C.1

SCHEDA DI SEGNALAZIONE (ANCHE TELEFONICA) '(//1(9(172 '$PARTE
DEL GESTORE DELL'IMPIANTO DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

StabilimentdImpianto Ubicazione

COMUNICAZIONE DI: PREALLARME |:| ALLARME EMERGENZA |:|

PER UN  EVENTO  INCIDENTALE  VISIBILE E/O  RUMOROSO
9(562 /7(67(53ENZA/CONPOTENZIALE EVOLUZIONE

ENTE/STRUTTURA (nel Tel/Fax PEC/ MAIL
seguent®rdinedi priorita)

Numerounicoemergenzd 12

Prefetturadi « « « « « «

&RPXQH GL ««««««

BIWIN|F

ComandoVVF di

KKK K

Questurali « « « « « «

ARPA « « « « « « « «

~| O O1

ASL « € € € € & & K &

Si comunica che in GCDWD«««««««««K alle RUH«....... ,
QHOOTNLPSLD QWR ®«&««& & KKK K KKK K KK LKL KK LKL KK KL KKKL sito in
ZZZZZZZZZ IR XXX X XXX ZZ XXX XXX RS

KKK  auUtorzzatd @ UL EELEEEEEEEEEEEELELLELL  «LLK
comedaatto(indicarerif.to autorizzativo) « « « « « « « & € & € & € K € K K € € K € € € € €

Si é verificatoil seguenteventoincidentale:

INCENDIO

ESPLOSIONE+EMISSIONEIN AMBIENTE DI LAVORO
EMISSIONEINCONTROLLATA DA CAMINO
CONTAMINAZIONE DEL SUOLO

CONTAMINAZIONE DI ACQUA

ALTRO « « « & « « « « « « & & & &

oooodgg

SENZA[ ] coN[ ] POSSIBILE PEGGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA
ANCHE $//91(67 (512

CONDIZIONIMETEO:VENTO '$«« «LKKLK 9 (12&,7 IR ZZZ XXX «
RIFIUTI e SOSTANZECOINVOLTE 1(//9(9(172
R R I R T T T R B A AR5

RESPONSABILEDI 7851 2 « « « &« « K K K K K K € € K <€ <K KK KK KKK KKK « «

TELEFONON. « « &« & «€ € € € € € €K LKLK) P € QLKL KL KK KL KKK KK

E STATO ATTIVATO IL PIANO DI EMERGENZA INTERNA.



Prefettura L'Aquila - Capo Gabinetto - Prot. Ingresso N.0029538 del 19/05/2023

Data presentazione
Data creazione: 12/05/2023 13:33:32 19/05/2023 11:29:37

ID-impianto: 414c9f5b-8a39-4d5d-8ded-c4874fc5d325
ID-dichiarazione: bO1fef40-e5bd-4040-88ad-4a005a176063

IL GESTORE
All. C.2
MODULO DI DICHIARAZIONE ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445

sulle informazioni relative all'impianto, ai sensi dell’art.
26, c. 4 del decreto-legge 4 ottobre 2018
(da sottoscrivere da parte del gestore)

Il sottoscritto
Cognome GUERRA Nome NICOLA
Nato a Sulmona Provincia L'AQUILA
Cittadinanza ITALIA
Cod. Fiscale GRRNCL71T06I1804W
Residente nel comune di Sulmona (AQ)
CAP 67039 via/piazza VIA ANCINALE n. 33
In qualita di LEGALE RAPPRESENTANTE (legale
rappresentante/amministratore o altro)
dellimpresa COGESA S.P.A. (denominazione o ragione sociale)
con sede legale VIA VICENNE LOC. NOCE MATTEI SNC 67039 Sulmona (AQ)
Cod. Fiscale/P.IVA 92007760660 Numero REA AQ - 96226 Cod. ATECO 38.11
che gestisce l'impianto sito in via via Vicenne snc
loc.ta Noce Mattei Comune Sulmona Prov. L'AQUILA
ESTREMI AUTORIZZATIVI: AIA DETERMINAZIONE variante sostanziale n.AlA
9/11 del 9/12/2011 N. Dpc026/299 del 01/12/2021 valido dal 01/12/2021 al
01/12/2033

dichiara, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, sotto la propria personale responsabilita le
seguenti informazioni relative all'impianto

INQUADRAMENTO AREA LOCALIZZATIVA DELL’IMPIANTO

Coordinate Latitudine 42.05367600 Longitudine 13.95490000

Geografiche
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Estensione Totale 119781.00 Coperta 7616.00
(m2)

Elenco recettori sensibili (scuole, case di cura, centri
anziani ospedali) ovvero luoghi ad elevata densita di
affollamento, strade principali, autostrade e ferrovie entro
la distanza di attenzione

Descrizione Distanza e posizione rispetto
all'impianto

Altri impianti e strutture produttive entro la distanza di

attenzione

Descrizione Distanza e posizione rispetto
all'impianto

ALTRO IMPIANTO 209.64 m

ALTRO IMPIANTO 47.05m

INQUADRAMENTO IMPIANTO

Centro di raccolta:

NO

Operazione R13 e/o D15 (Dlgs 152/06):

Sl

Almeno un’operazione di recupero R diversa da R13 e/o almeno
un’operazione di smaltimento D diversa da D15 (Dlgs 152/06):

NO

Operazione R13 e/o D15 e almeno un’operazione di recupero R diversa da
R13 e/o almeno un’operazione di smaltimento D diversa da D15 (DlIgs
152/06):

NO

TIPOLOGIA IMPIANTO

RECUPERO STOCCAGGIO STOCCAGGIO DEPOSITO D15
SMALTIMENTO PRELIMINARE
RECUPERO STOCCAGGIO STOCCAGGIO MESSA IN R13
SMALTIMENTO RISERVA

DATI GENERALI DELL'IMPIANTO
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Potenzialita 30.85 Potenzialita 30.85
nominale autorizzata
dell'impianto (Mg/h)
(Ma/h)
Potenzialita 246.80 Potenzialita 246.80
nominale autorizzata
dell'impianto (Mg/giorno)
(Mg/giorno)
Numero di ore 8.00 Numero di giorni 312
giornaliere di di funzionamento
funzionamento in un anno
Numero Linee di 2 Potenzialita 77000.00
funzionamento richiesta

(Mg/anno)

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE SEZIONI DELL'IMPIANTO

AREA DI CONFERIMENTO E ACCETTAZIONE

UFEFICI

STOCCAGGIO DEI RIFIUTI IN INGRESSO

AREA DI SERVIZIO (SPOGLIATOIO, MENSA, ECC))

RECINZIONE

AREA DI DEPOSITO DEI MATERIALI RECUPERATI O PRODOTTI

PESA

BARRIERA ARBOREA

VIABILITA

STOCCAGGIO DEI RIFIUTI PRODOTTI (COMPRESO IL PERCOLATO)

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI GESTITI

URBANI NON PERICOLOSI

URBANI PERICOLOSI

IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI GESTITI

C.E.R. Descrizio Caratteri Operazion |Quantita Quantita Caratteri
ne stiche edi massima massima stiche di
merceolog |recupero/ giornalie annua pericolo
iche smaltimen |ra [Mg/anno]
to [Mg/giorn
0]
200101 CARTAE R13; 14.66 4574.00 HP3 -
CARTONE Inflammab
ile;

SEZIONE DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI IN INGRESSO
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C.E.R. Descrizione Modalita Presidi di Capacita Capacita
del rifiuto sistemi di stoccaggio massima Mg |massima m3
stoccaggio
200101 CARTAE CUMULL; PAVIMENTAZI [14.66 130.00
CARTONE ONE;
BARRIERE;
SEZIONE DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI PRODOTTI
C.E.R. Descrizio Linea di Modalita Presidi Capacita Capacita
ne del provenien sistemi di massima massima
rifiuto za di stoccaggi Mg m3
stoccaggi 0
0
200101 R13 CUMULL; COPERTURA14.66 130.00
PAVIMENTA
ZIONE;
DATI SULLA SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI
L'impianto € dotato di Sl
videosorveglianza
L’impianto e dotato di personale NO
h24
L'impianto € dotato di sistemi di NO
rilevazione ed allarme collegato
alla centrale operativa delle
FF.OO.
L'impianto € soggetto ai controlli NO
VVF
SCIA VVF S
Sono presenti impianti di NO
rilevazione antincendio
Quali e quanti impianti di N- 5 ESTINTORI A CO2;
spegnimento sono presenti N. 45 ESTINTORI A POLVERE 6 KG
N. 2 ESTINTORI CARRELLATI 50 KG
N. 22 ESTINTORI A POLVERE 9 KG
N. 40 IDRANTI SOPRAUOLO DN70
N. 14 IDRANTI UNI 45
N 1 ATTACCO MOTOPOMPA VVF
Altro
ADDETTI ALLEMERGENZA
Nominativo Ruolo Recapito h/24
CTTDNL77T2131804Y CIOTTI |Coordinatore delle 3488285572
DANILO emergenze
MDADVD80R06C096D AMADIQCoordinatore delle 3775451597
DAVIDE emergenze
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MTNLRN66E02Z614S ADDETTO EMERGENZA 0864210429
AMATANGELO LUIGI

ERNESTO

CVLLGU70DO05I804T ADDETTO EMERGENZA 0864210429
CAVALLARO LUIGI

DCNGFR63L121804Z DI ADDETTO EMERGENZA 0864210429
CENSO GIANFRANCO

DCSPLA86M26G878V DI ADDETTO EMERGENZA 0864210429
CESARE PAOLO

GVTCST90C091804K GAVITA |[ADDETTO EMERGENZA 0864210429
CRISTIAN

LSTRFLB0OR24I804V LASTRA |ADDETTO EMERGENZA 0864210429
RAFFAELE

LCCFRZ87E19G878B LUCCI |ADDETTO EMERGENZA 0864210429
FABRIZIO

MSCNNL75A561804I ADDETTO EMERGENZA 0864210429
MASCIELLO ANTONELLA

RSIMRC87E28I804D RISIO  |ADDETTO EMERGENZA 0864210429
MARCO

SLTMNL72L16H166R ADDETTO EMERGENZA 0864210429
SALUTARI EMANUELE

SPLSMN74E17G878X ADDETTO EMERGENZA 0864210429
SPOLETINI SIMONE

BNCGRNB0A30G878Q ADDETTO EMERGENZA 0864210429
BIANCHI GUERINO

CGNMNL77M03I1804D ADDETTO EMERGENZA 0864210429
CAGNONE EMANUELE

DBRGNN67M2115010 Dl ADDETTO EMERGENZA 0864210429
BARTOLOMEO GIOVANNI

FDRRNI72B267133K ADDETTO EMERGENZA 0864210429
FEDERICO RINO

GGLNTN82A20G878L ADDETTO EMERGENZA 0864210429
GAGLIARDI ANTONIO

MNCMRC75E281804Q ADDETTO EMERGENZA 0864210429
MANCINI MARCO

NPECSR67B121804J NEPI ~ |ADDETTO EMERGENZA 0864210429
CESARE

PLLVNZ80C12G878J ADDETTO EMERGENZA 0864210429
PALLOZZI VENANZIO

RSTMCR68D19H007V ROSATQADDETTO EMERGENZA 0864210429
MARCO REMO

GRDNTN63S28I804K ADDETTO EMERGENZA 0864210429
GIORDANO ANTONIO

NNNGCR73B04L219S ADDETTO EMERGENZA 0864210429

NANNARONE GIANCARLO

Allega

- classificazione del rischio di incendio mediante metodo ad indici e
relativa relazione tecnica, eventuali elaborati grafici e check-list a
firma di tecnico abilitato iscritto all'ordine/collegio INGEGNERE della
provincia di L'AQUILA con il n. 19B

- Planimetria generale dell’'impianto
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- Planimetria antincendio
- fotocopia del documento d'identita in corso di validita con firma
visibile.

Timbro e Firma del tecnico

Il Gestore dell'impianto

Pag. 6



Calcolo con metodo a indici per la classificazione del rischio
incendio

Fattore di credito: indice FC

Misure di prevenzione
- Adempimenti di cui al DIgs 81/08; Piano per il mantenimento del
livello di sicurezza antincendio*

Misure di protezione attiva
- Protezione di base con estintori;
Rete idranti interna ed esterna conforme alla regola dell’arte

Impianto IRAI (Impianto Rilevazione ed allarme incendi)
- Nessun Impianto IRAI

Misure di protezione passiva
- Bacini di contenimento nelle aree di stoccaggio dei rifiuti liquidi
- Compartimentazione tra aree operative al chiuso

Misure di security

- Recinzione in muro continuo o con inferriata di altezza almeno pari a
2,5 metri

- Sistema di controllo degli accessi

- Videosorveglianza perimetrale

Fattore di debito: indice FD

Fattori di debito
- Impianto posto all'interno di aree del PRG dicat. A,Bo C

Indice di rischio connesso allo stoccaggio dei rifiuti: indice Pr

N.Area

Descrizi
one

Superfic
e (m2)

Ubicazio
ne

Classifi
cazione

MJ/m2

Pri

CARTAE
CARTONE

250

CHIUSO

Zona con
stoccaggi
oe
lavorazio
nel/tratta
mento al
chiuso

2127.36

1500.00
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Classe gi [kq] Hi mi = fi= gf
Merceolog [MJ/kg] = fattore fattore
ica potere di di
calorific partecipa limitazio
o] zione ne della
inferiore alla partecipa
dell'i- combustio  |zione
esimo ne alla
materiale dell'i- combustio
combustib  [esimo ne
ile materiale dell'i-
combustib  [esimo
ile materiale
combustib
ile
Fenol 19500.00 30.40 Legno e Nessuna 474240.00
formaldeide altri limitazione
resina (PF) materiali della
RIFIUTI di natura partecipazi
INGOMBRANTI cellulosica one alla
combustione
Carta 3600.00 20.00 Legno e Nessuna 57600.00
Cartone altri limitazione
CARTAE materiali della
CARTENE di natura partecipazi
cellulosica one alla
combustione

Fattore di credito FC = Pre + Proa + Prop + Sec : 395.00

Fattore di debito FD : 50.00

Indice di rischio connesso al trattamento dei rifiuti Pt ;: 50.00

Indice di rischio connesso allo stoccaggio dei rifiuti = 2127.36 - Pr =

1500.00

Indice di Rischio proposto: IR = Pr + Pt - FC + FD: 1205.00

Indice di Rischio accettato: IR = 1205.00

Livello Rischio RISCHIO MEDIO-ALTO
Distanza di attenzione (m) 400.00
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All. C.3SCHEDADATI DELLA PREFETTURAPERLA GESTIONEDEL PEE

Prefettdddficterritoale
Goverm®@HO O -$ T

Piano di emergenza esterna

Impiantidi gestioneifiuti

Scheda.

10

Rif.to impianto

CO.GE.SASpA

Data

Settembre 2024

scheda

Revisione/aggiornamento

DATI ANAGRAFICI

"(1/1,03,%$172

Denominazione/ragione

CO.GE.SA. S.p.A

sociale
Ubicazione comune diSulmona, NI #loc. Noce Mattei, via Vicenne snc
Principali operazioni di {Trattamento carta e cartone,operazion R13, D15

gestionesvolte

Modulo di Dichiarazione
ai sensi del D.P.R. 28

dicembre 2000 n. 4as| S X NO[]
completo
AggiornamentoaModulo di | Motivazione: Data:

dichiarazione

DATI ANAGRAFICI

PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

Indirizzo sedeComune:

Via Mazara, 21 +67089 Sulmona

Tel: 0864/2421 fax: 0864/ 253167 Email: Pec: Altro:
0864/251134 protocollo@comunesulmona.g protocollo@peccomunesulmo
g.it na.aq.it
Sindaco: dott. Gianfranco Di Piero Tel: 348.9034281
PianoComunaledi Approvato in datal5/01/2021
ProtezioneCivile
C.O.M. di
riferimento: SULMONA
Indirizzo: 67039 Sulmona, Z.1- C.da La Valletta snc
Tel: 0864/251134 fax: 0864.53167 Email: Pec: Altro:

protocollo@comunesulmona.aq

protocollo@peccomunesulmo

it na.ag.it
C.C.S. di 35()(7785% '(//1%48,/%
riferimento:
Indirizzo: C.so Federico Il, 9




Tel: 0862/438.1 fax: 0862.438.666 | Email: Pec: | Altro:
protcivile.pref_laquila@i protcivile.prefaq@pec.int(
nterno.it erno.it

P.C.A. di

riferimento:

Indirizzo:

Tel: fax: Email: Pec: Altro:

RISORSE OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

Organizzazioni/Associazionolon

taridi protezionecivile

Ente Indirizzo Recapiti

Gruppo comunale di volontariato  [Via Contrada La Valletta sngézona (3923114525
industriale- Sulmona AQ

C.R.I. Silmona Via Sardi- Sulmona AQ 0864.33777

IAssociazione Alpini, gruppo Sulmon{Via Mazara 27 Sulmona AQ 0864380830

Forze G H O O {(RduaBihi€iHP.S.etc)

Ente Indirizzo Recapiti
Carabinieri Via Sallustio snc- Sulmona AQ 112 sala operativa
Comando Compagnia 0864.45100
Commissariato PS Via Sallustio 44- Sulmona AQ 086435661

Strutturedi soccorscsanitario

Ente Indirizzo Recapiti
Ospedale&sS Annunziata Viale Mazzini snc Sulmona AQ 0863.4991
Clinica San Raffaele Via Clinica San Raffaele 08642507400

Altre StruttureOperative(ASL,ARPAetc)

Ente Indirizzo Recapiti
ARTA dott.ssa Virginia LENA 334/7107860

Dott. Mario AMICONE (direttore [335/7600420
generale)
ASL1- Sede di Sulmona Via Gorizia 4- Sulmona AQ 0864499610

VVF zdistaccamento di Sulmona

\Via Circonvallazione Occidentale 11
Sulmona AQ

115sala operativa

0864.35661

Mezzie Materiali

Tipologia

Quantita

altro

\Vedi all.to C4




PERSONALEDI 5(3(5,%,/,7H%4

Nominativo Ruolo/incarico | Recapititelefonici Faxufficio
casa ufficio cellulare

Dott. Gianfranco [Sindaco 0864242204 348.9034281
Di Piero
Prefettura Dirigente reperibils 0862/438.1
GHOOTS$TXI
e-distribuzione  |Gestore Energia 800 900 80

elettrica
Italgas Gestore \Via Cavate snc 800900999

metanodotto Sulmona AQ
SACA Gestore acquedot)Via del Commerci{800.984.491

- Sulmona

SISTEMI DI ALLERTAMENTO DELLA POPOLAZIONE

Mezzo proprieta ubicazione Responsabile
GHOOTDWWLYD]
Megafoni Comune di Sulmona Via Contr.da La Valtta snc|Polizia Locale
+Z.l. Sulmona
Sirene o simili
Altro Mass media Ufficio stampa Prefettura

AREE LOGISTICHE PERLA GESTIONE DELLE EMERGENZE

AREA: di attesaAT001

FUNZIONE: attesa ed assistenza alla popolazione

Proprieta: Indirizzo: Recapitatel. Estensionémq): Capienza (n.

Pubblica P.zza Garibaldi snc | 0864.2421 45856, scoperti persone):
3600

Presidi tecnologici [NO

GHOOTDUHD

elettrica,acqueetc:

AREA: AAOOOL FUNZIONE: strutture campali

Proprieta: Indirizzo: Recapitatel. Estensionémq): Capienza (n.

COMUNALE Via XXV Aprile 11297 persone):
1000

Presidi tecnologici
GHOOTDUHD
elettrica,acqueetc:

energiaelettrica rete fognaria

GHOOfDUHD
elettrica,acquaetc:

AREA: AM0003 FUNZIONE: ammassamento mezzi e soccorritori
Proprieta: Indirizzo: Recapitatel. Estensionémq): Capienza (n.
COMUNALE via Sallustio 4835 persone):
Presidi tecnologici [NO
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1 COGESA SpA 8 RIMESSA MATERIALI AGRICOLI
g~ . . . 2 CANILE MUNICIPALE 9 RIMESSA MATERIALI AGRICOLI
Localita Noce Mattei, Via Vicenne - Sulmona (AQ)| 3 ruoere 10 DEPOSITO COMUNALE
) ] ° ] ) o 4 MANUFATTO IN CAVA INERT 11 MANUFATTO AGRICOLO
Latitudine: 42°,05367; Longitudine: 13°,95490 5 GRUPPO AUTOTRASPORTISpA 12 sPiCAs:
6 ABITAZIONE 13 ABITAZIONE
7 RIMESSA MATERIALI AGRICOLI
/




5HJLRKWH8==

SURYLQFI$A G LS

&RPXQBXEPRQD

2**(772 3LDQR GL *HVWLRQH (P

32/2 ,03,$17,67,&2

9LD 9LFHQQH /RF 1RFH

&200,77(17( Sorren 4

Y$6( ', 352*(772 *HVWLRQH LPSLDQWR UL

7,72/2 '(/11$ 7$92/%

5HOD]JLRQH H SURFHG
H DOOH

(ODERUD
1f

(Vhe

SURJHWWLVWL

'O &RPPLWWHQWH

,QJ ODUFR %DUELHUL




| Piano di emergenza interno rifiuti FER

Polo IPCC di Sulmona
Stabilimento industriale per il

trattamento e smaltimento rifiuti
Localita Noce Mattei -via Vicenne snc
67039 Sulmona (AQ)

Data: //
Revisione: 02

PIANO DI EMERGENZA
INTERNO RIFIUTI

(Art. 43 ,18 del D.Lgs .9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e Art. 26 bis della Legge 132/2018)

“Stabilimento industriale dirattamento e smaltimento RSU
Via Vicenne - Localita Noce Mattei - Comune di Sulmona

Il datore di lavoro

ING. MARCO BARBIERI 1
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PIANO DI EMERGENZA

(Art. 43 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..€28rbis della Legge 132/2018) -
1. Premessa

Per tutti gli impianti di gestione rifiuti (siaostaggio 0 messa in riserva e attivita di gestidae)
legge 132/2018, art. 2¢prevede I'obbligali predisporre, riesaminare e attuare (ad esempio attraverso
la formazione e le simulazioni) Wiano di emergenza internadl piano dovra essere presentato al
Prefetto che entro un anno dovra redigere Bmano di emergenza esterna’intesa con Regioni ed
Enti locali interessati.

La norma tuttavia non pone distinzione tra le diverseldgie di impianti, ovvero senza
discriminare quegli impianti che effettivamente in caso di ege@za possano avere ripercussioni verso
I'esterno, come leziende a rischio di incidente rilevante (normate dal D.Lgs. 105)20

All'uopo la circolare del MATTM del Zknnaio 2019 fornisce le “Linee guida per la gestione
operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione deitriéiyper la prevenzione dei rischi”, anche se
per quanto riguarda le emergenze, la stessa linea guida fissai glanti senza pero fornire un
supporto profondo alla tematica.

Il piano di emergenza interna coincide nel nosétsoccon il piano di emergenza incendio ed
evacuazione di cui al DM 10/3/1998, integrato dai contenntiicati nell’art. 26 bis della legge
132/2018, ovvero:

fare riferimento sia alle fasi di controllo degli incideatifine di proteggere la salute umana,
'ambiente ed i beni, sia al ripristino e disinquinamento depoincidente rilevante (aspetto
che ha, pero, altri riferimenti legislativi)

e prevista I'attivia di informazione e formazione, circa i contenuti del piantoitti i lavoratori,

i servizi di emergenza e le autorita locali.

2. Descrizione delle condizioni ambientali
2.1 Localizzazione del complesso e viabilita

Il sito in cui € ubicato I'impianto ricade una zona caratterizzata per lo piu da attivita agricole e
rurali, ovvero meglio definita come Zona attrezzature tecnalogiart. 3.14

Dal punto di vista catastale, I'attivita & rintracciabiléaglio di Mappa del Comune di Sulmona n.
46 alla particella n. 519 sub 3-4, 518, 520,104,137,138.

Caratteristiche dimensionali del lotto

Superficie catastale 119871 m
Superficie reale del lotto 119871 m
Superficie scoperta 7016 m
Superficie coperta (tettoie, capannoni, box, local tegnici 112765 M

. _______________________________________________________________________________________________|
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Per quanto riguarda l'accesso all'area, il sistema viadgweralocale di collegamento all’area
dell'impianto e rappresentato da:

=% Autostrada A24/25 casello Pratola;

=% Strada Statale 17;

=% Strada Provinciale SP13b.

Tale sistema viario risulta pertanto piu che ottimale per ungremveloce ed in sicurezza dei mezzi
di trasporto dei rifiuti da e per I'impianto.

3. Inquadramento geografico e contesto territoriale

Il complesso in esame ricade nel territorio di pertiaedel comune di Sulmona, comune della
provincia dell’Aquila ubicatoella valle Peligna, nella zona dei colli di S. Cosimaijlfexi della Maiella
e il medio corso del fiume Aterno.

In particolare, il territorio del capoluogo peligoon un’altitudine d410 m sul livello del mare e
ricompreso tra il torrente Vella e il fiume Gizio, ad ovedtedmontagne della Maiella e del Morrone
che sovrasta la citta.

L’area di pertinenza del sito si trova nella media valle del fidteeno, nella porzione piu ampia
del relitto bacino fluvio-lacustre che nel quaternario ocaup questo territorio; il terreno,
sostanzialmente pianeggiante, &€ destinato, in accordo con quanetaigio negli strumenti urbanistici
vigenti, ad ospitare per lo piu attivita di carattere aghico

Al complesso industriale si accede percorrendo la &tPadvinciale morronese 13b in localita
Fonte D’Amore dalla quale é derivato I'asse viarwero Via Vicennger I'area dell'impianto IPCC.

Caordinate geografiche:

Latitudine  42° 058 N
Longitudine 13° 8532 E

Coordinate UTM

Zona UTM: 33T
E: 411104.02080254
N: 4655824.8079601

Classificazione sismica e climatica

Zona sismica Zona climatica Gradi giorno
1 D 2038
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4. (Qondizioni di accessibilita

L'impianto € raggiungibile per l'intero perimetro da un ampiatit® privato della stessa ditta,
mentre I'accesso principale allo stabilimento avviene da una strada ceadesttamente alla S.S. 17.

Lingresso principale al complesso derivato dalla viabilitanaconsortile ha difatti dimensioni tali
da consentire agevolmente il transito e la sosta delle persone mdezi.

Per consentire altresi I'intervento dei mezzisdccorso e presente un ampio cortile che circonda
interamente gli edifici ed adibito al traffico veicolare inagp di assicurare inoltre una rapida
evacuazionel.'area € pianeggiante con uscite a raso direttamente sull'asge inagrado di assicurare
lo sfollamento in tempi molto ridotti.

Il complesso e provvisto di idonei accessi che avraneguenti requisiti minimi:

Descrizione  Larghezza (m) Altezza (m) raggio di wolta (m) Pendenza ressenza di
© carico (ton)
Accesso da 20
viabilita 5 4 13 10 8 asse anteriore
urbana 12 asse posteriore
Passo 4

La collocazione dell’edificio n@lihbito territorialee riscontrabile nella planimetria generale allegata.
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Figura 1- Planimetria sito

ING. MARCO BARBIERI



(

o+

) / ( )*+’_
)01/ HT+01++02+))3  #4# -5++*%)+))+
23 ))5) 617/1
341/ -)55) 617 /1
)2 ,3+2,-3-108+5
)21). +-)5-32-,830
#9,- +3)1 50+1)-
> 3+++05 1-+
6/ 4.9, +3)1 5+-52-
) 4 % # ;% #
2 / 52
. 3 ] >
> | 9 ,- +3)1 50+15-
3/
/
) 7 % ;
3 > & %
> |/ 9,- 13 20)30)3
3/
/ & # % ;% #
& L(/
& && =
1 8 .
/ &  && > 2@
/ %
&
% &




| Piano di emergenza interno rifiuti FER

monoflusso in due rami: flusso secco (sopravagkojlusso
umido (sottovaglio); la sezione biologica, a cusettoposto il
sottovaglio viene stabilizzataraffinata, deferizzata ed infing
posta in maturazione per la produzione di composiofi
specifica cosiddetta F.O.S.

Questa ultima (frazione organica stabilizzata) viene
utilizzata in parte come materialeli copertura la discarica
(nella misura del 10 % del quantitativo conferita)servizio
dellimpianto.

Discarica
Discarica per rifiuti non pericolosi

CCS (Produzione di combustibile da rifiuto)

EstremiAutorizzazione
alleserciziodellimpianto ex art.| Al/A n.9/11 del 09/12/2011

208 D.Lgs. n. 152/06:

Iscrizione Albo Gestor

Ambientali SGA 1SO 14001 AQO000163- categoria 1-C e categoria 4-C

Albo trasportatori conto terzi n. AQ/6512254/T

AU Posizionaneccanografica E37NYY

SGA ISO 14001:2015 Certificato ID n. 2660 del 9/12/2021 scadenza 16/924
SGA ISO 9001:2015 Certificato ID n. 2659 del 9/12/2021 scadenza 16/924
SGS ISO 45001: 2018 Certificato id n. 2661 del 9/12/2021 scadenza 16/924

Certificato di prevenzione incend PTA A
ai sensi del DPR 151/2011 CAT: 70.1.B - cat: 4.3.a- CAT: 12.1.A- CAT: 13.2.B

TMB
CAT: 70.2.€cat: 49.1.a - cat;: 4.3.a -cat; 12.2.b - cat:
3.2b-CAT:12.2B

DISCARICA
CAT:1.1.C-cat:49.1.a--cat: 49.1.a

Serbatoio gasolio CAT: 13.1.a

ING. MARCO BARBIERI 9
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5.2 Dati territoriali

Dati territoriali Comune di
localizzazione:
Ubicazione Impianto:

Sulmona (AQ) 410 m.s.l.

Via Vicenne Localita Noce Mattei Sulmona 67039

Foglio n° 46 particelle catastali n° 519 sub. 3 €548, 520,

Estremi Catastali: 104, 137, 138

Destinazione Urbanistica:
Zona attrezzature tecnologiche art. 14

Destinazione Urbanistica dell
aree confinanti: Zona Agricola normale art. 3.44

Nord
Sud

Est

Ovest

_ o Da impianti
Distanze dellimpianto: Produttivi 0 distanze da canile comunale 200 ml
commerciali distanze da insediamenti vari >1000 m|
“sensibili”

da civili abitazioni
isolate distanze da case a fini agricoli 500 ml

da zone

residenziali
Vincoli: Ambientali nessuno
Paesaggistici

distanzada nuclei abitati 800 ml

(D.Lgs. n. 42/04) nessuno
Urbanistici
“significativi’ nessuno
significativi

o _ L'area e esterng nessuno
Altn Vincoli Aree protette alla delimitaziond
Interessate: del PRP, pertant(
non classificata.
Aree protette, nessuna
SIC, ZPS, IBA,
Zona di tutela
dell’'orso.

. _______________________________________________________________________________________________|
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5.3 Dimensioni

Superficie Fondiaria Catastale:

2
NCEU 119781m
Superficie reale del Lotto: 119781m?
Superficie coperta massima: 7016 m?
Superficie coperta:
7016m?
Superficie scoperta: 112765m?
Potenzialita di progetto Giornaliera:
dell'impianto
TMB : 54600 t/anno
Annuale: PTA : 23000 t/anno

Discarica:330000

Massima prevista:

Capacita massima istantanea d
rifiuti speciali in stoccaggio presso

deposito

Attivita VF;

PTA A

CAT:70.1.Bcat: 4.3.a- CAT: 12.1.A- CAT: 13.2.B

TMB
CAT: 70.2.€cat: 49.1.a - cat: 4.3.a
3.2.b- CAT: 12.2.B

-cat: 12.2.b - cat:

DISCARICA

CAT: 1.1.Ccat: 49.1.a--cat: 49.1.a

Serbatoio gasolicCAT: 13.1.a

Note DVR:

La valutazione dei rischi & stata condotta nel rispetto dgisDb 81/2008 w ss.mm.ii. nonché
del 10 Marzo 1998 aggiornato con le indicazioni utilindigicodice RTO.

Nella mappatura dei rischi si &€ tenuto conto delle linee gpielagli impianti di stoccaggio e

trattamento rifiuti ai fini della redazione dei piani PEI €Pnché della bozza di regola tecnice
I —————
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11



| Piano di emergenza interno rifiuti FER

orizzontale (RTO) per tale tipologia di impianto.

| rischi principali che hanno interessato il settore naljimi anni, sono riferiti agli incendi di

grandi masse di combustibili (discariche), esplosioni catdjrformazione di nubi tossiche e
nocive a seguito di incendi di pneumatici, materie plastichstase e composti chimici vari.

ING. MARCO BARBIERI 12
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5.4 Organigramma Gestione della Scurezza

. _______________________________________________________________________________________________|
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6. Attivita impianto

Nellimpianto vengono previste operazioni di smaltimentorezupero cosi come di seguil
identificate:

. _______________________________________________________________________________________________|
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Operazioni di recupero

Come gia in premessa, la configurazione attuale del compl®$30 di Coge&ap.A., a seguito dec
ampliamenti strutturali e gestionalidegli ultimi anni, e il risultato di una serie di modifiche
integrazioni volte al miglioramento delle dotazioni impiatitise e delle performances produttiv
(BAT)per rispondere efficacemente alle richieste di un mercato in coatienoluzione, nel spetto
di criteri di gestione particolarmente attenti alematiche ambientali e di prevenzione degli incer
La superficie totale del complesso impiantistico, comprese le dir@iu recente acquisizione, €
1198717, di cui 7016 rh coperti; la superficie scoperta impermeabilizzata risultandi79384,

mentre la restante parte ha estensione38381 n3.

. _______________________________________________________________________________________________|
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AREA DESCRIPTION

. _______________________________________________________________________________________________|
ING. MARCO BARBIERI 17



| Piano di emergenza interno rifiuti FER

7. Caratteristiche e consistenza del complesso

Il complesso impiantistico risulta per l'intero perimeterintato mediante rete metallica ancorata
su muretto realizzato in cls, e munito di cancelli dotathaiomatismi e controllo remoto.

Come gia in premessa, il polo IPCC sara adibito alla selezawoeazione e maturazione di
materiale organico di qualita da RSU (rifiuti solidi urbaar)ym quantitativo massimo di 43.709,31 t/a,
autorizzato con AIA n.9/11 del 09/12/2011

Il complesso si compone di strutture, impianto e aree opeeaindicate nel precedente schema
relativo alle aree di processo , come nella planimetria di sitparticolare la discarica di cui una parte
inattiva e la restante in coltivazione, un impianto di trattart@iiologico e meccanico in fase di
ampliamento, un capannone per la ricezione rifiuti, una piftma ecologica di tipo A, un fabbricato
per l'aia di maturazione, un biofiltro, una centrale antincendioa palazzina uffici e servizi, una cabina
elettrica e piu aree per lo stoccaggio stanziale e /o tempavane

L’impianto ecomposto, altresi, dalle strutture accessorie e servizi atsilia

- Pesa

- Pressa

- Bidfiltro

- Centrale di cogenerazione

- Silos raccolta percolato

- Alloggio cassoni

- Deposito R13 vetro

- Deposito RU non pericolosi

- Torcia

- Deposito gasolio

- Deposito GPL

- Bacino di fitodepurazione

- Serbatoi raccolta acque meteoriche
- Arealavaggio

- Impianto trattamento acque meteoriche
- Impianto trattamento acque reflue

- Uffici tecnici

- Guardiania

7.1 Caratteristiche costruttive

| fabbricati destinati al trattamento meccanico e biaoffnaturazione nonché della piattaforma
ecologica di tipo A e del capannone stoccaggio, rispettivaeesdno stati realizzati in c.a. e c.a.p.
mentre le fondazioni, le pareti, i setti divisori e le pavimentaziodustriali sono realizzate e gettate
in opera.

Le tamponature esterne sono in c.a. aventi requisititpzesali in termini di resistenza al fuoco
pari a R/ElI 90 come anche le strutture delle coperture clarao requisiti in termini di resistenza al
fuoco non inferiori a REI 60.

Tutte le aperture di ventilazione dei capannoni hannpo#p di superficie non inferiore ad 1/30.

Il fabbricato destinato alla selezione e trattamento édstislo in due sezioni costituendo di fatto
due compartimenti con distinte linee di processo con svitufpeare per tutta la lunghezza del fab e
relativi impianti tecnici per la cernita e vagliatura dei material

. _______________________________________________________________________________________________|
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1.2

c:
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Descrizione misure di sicurezza e protezione adottate [ceck-list circolari MATT]

Verifica di compatibilita rispetto alla capacita autorizzata antinea dei carichi in ingresso
mediante stazione di pesatura,

| rifiuti sono stoccati nelle aree definite nella planimetria adlag

Non é consentito il parcamento di automezzi carichi di iiflitinterno dell'impianto;

| rifiuti organizzati in isole e/o cumuli sono stoccatileelree operative all’esterno coperti da
tettoie;

Eventuali serbataall’esternosono dotati di bacino di contenimento;

Le vasche di raccolta delle acque di processo sono periodicametibposte a verifiche;

Le vasche di raccolta ed i bacini di contenimento sono correttaenéinbensionati;

Per quanto concerné dilavamento causato dagli agenti atmosferici, I'intera supergésterna
prossima all'impianto sara pavimentainediante una platea in cls munita di idonea rete di
raccolta dei liquidi. Il sistema di trattamento dele acque refluelithvamento garantisce lo
scarico delle acque depurate con concentrazioni di sostamgenanti entro i termini di legge,
al fine di perseguire la salvaguardia ambientale della falda idra corpi idrici superficiali.
Relativamente al percolamento dei rifiuti sono previsti s&cibi appositi di contenimento
ovvero aree di stoccaggio confinate e impermeabili, in mode t contenere il fluido
percolato in apposite cisterne di raccolta;

In caso di raggiungimento dei livelli di guardia delle acqpersigiali, ilrgpeiorti provvede ad
effettuare opportuni controlli ed analisi supplementari; pvade nel caso riscontri valori
anomali ad mformare I'ente di protezione, ad effettua verifiche sia dedteutture che delle
normali procedure gestionali adottate, con eventuali operae@h ripristino e manutenzione;
In prossimita dei rifiuti prodotti dall'impinto € sempre presente un cartello identificativo del
cer;

L'altezza dei cumuli dei rifiuti sara mantenuta inferiore a Jraltezza;

I rifiuti sono sempre lavorati e stoccati su aree pavimentate;

La viabilita interna sara mantenuta agibile e priva di ingombrostacoli;

Ogni piazzale destinato alla lavorazione € dotato di sistermacdolta e convogliamento delle
acque di processo;

Tutti i sistemi di monitoraggio e controllo saranno ezgemente in efficienza;

Sono previsti i sistemi di protezione antincendio eatiei presidi sono di facile accesso;
Tutti i messi in entrata al sito sono sottoposti a veafdocumentale;

Viene verificata a campione sul registro c/s la tipologia equantita dei rifiuti presenti
nell'impianto;

| rifiuti in ingresso caratterizzati da cer a specchio saraammessi solo se accompagnati da
certificato di analisi che ne attesti la possibilita ditge€ome non pericolosi;

| criteri di stoccaggio assicureranno che non vengano edispaccidentalmente rifiuti
nell'intorno dell’impianto.

I'adozione di sistemi di barriere passive e sempre presenti cartéilalla limitazione della
dispersione di materiali leggeri in condizione dimade esercizio. In ogni caso, al fine di
ottimizzare i controlli, & prevista una squadra grirento addetta al monitoraggio e raccolta
di rifiuti eventualmente dispersi a causa di condizibmatiche avverse e di particolare
intensita.

Sono stati redatti ed aggiornati il documento di valutazione deihr, il piano di emergenza
come il presenteeir, il registro dei controlli dei presidi antincendio.

. _______________________________________________________________________________________________|
ING. MARCO BARBIERI 19



| Piano di emergenza interno rifiuti FER

7.3 Impianto di trattamento meccanico e biologico

Attualmente I'impianto si compone dallinea di trattamento meccanico e biologico del rifiuto amb
non differenziato costituita da una fase iniziale diuréizione e vagliatura, una seconda fase di
biostabilizzazione e I'ultima fase di maturazione.
In uscita da questa linea di trattamento sono generétalaone organica stabilizzata (CER 190503)
ed il sovvallo (CER 191212) entrambi da conferire in discari
Dopo alcuni interventi drevamping 'impianto comprendera due nuove linee di trattamento da
installare a valle della fase di triturazione e vagliatura, avver

8§ lalinea per il recupero di materia
8§ lalinea per la produzione di CSS combustilafed“of wasté e quindi per il recupero dinergia.

La primdase meccanicaonsente la separazione e classificazione dei @arponenti dei rifiuti utilizzando
sistemi meccanici automatizzati come magneti indakmastri trasportatori, vagli (superfici metelie con
fori di diversa grandezza) e separatori di vapo.ti

Ursistema ottico elettronicaccantona i rifiuti ingombranti e i materiali pl@sticiclabili; successivamente
deimagnetiindividuano i rifiuti ferrosi e altri materiali rtadlici. Vetro e materiale organico vengono
sottoposti allavagliatura Dalla massa dei rifiuti vengono quindi rimassnponenti riciclabilicome carta,
metalli, plastica e vetro e altri rifiuti destinatgli impianti di riciclaggio.

Laeconda fase, quella biologicainvece, coinvolge i processi di compostaggio eliggistione
anaerobica della parte umida proveniente dalla priase meccanica.

Da questa lavorazione si ottengono masseodals che permettono di produrre elettricita e calore
impiegati principalmente per I'impiantdesso, ma che si possono anche utilizzare peraregé le proprieta
del suolo nel settore agricolo. Sfruttando la digest anaerobica o il compostaggio della parte
biodegradabile, il trattamento dei rifiuti con TMiBrmette di ridurre le emissioni di gas serra.

Eliminati i rifiuti ingombranti, quello che rimaneéene triturato con I'aggiunta di acqua. Dalla se#one
di materiale si riescono a separaimballaggi di plasticdHDPE, PET) di qualita e riciclabikcele di carta e
cartoneepellicole di plasticavetro (almeno il 60% di quello presentgjateriali ferrosi e non ferrosi

Alla fine del processo di separazione, nansa@iono recuperati dei materiali utili ma si samehe trattate
in maniera opportuna sostanze che in discarica @osgostituire un notevole problema: coméibgasnei
confronti dell'effetto serra o dgbercolato (il liquido che si formalall'infiltrazione dellacqua nella massa di
rifiuti o dalla decomposizione degli stessi), noger 'ambiente a causa del suo alto contenuto duingnti.

7.4  Descrizione degli impianti tecnici
| macchinari e le apparecchiature di servizio dell'impianto sono:

Dilacelatore aprisacchi;

vaglio a tamburo rotante da 60 mm;
Separatore magnetico

vaglio a tamburo rotante da 20 mm;

Separatore balistico

w w w W W W

Flusso ottico 2D
]
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§  Flusso ottico 3D
§ Trituratore cin griglia da 100 mm
§ Attritor Mille
8§ Vaglio vibrante 1 mm
§ Torcia
§ Biofiltro per il trattamento dell’aria aspirata dai fab
§ Pale gommate per la movimentazione dei cumuli di rifiuti
§ Escavatore cingolato JCB mod. JS 145D
§ Compattatore BOMAG RB 671 BC 771 RB

Di seguito si riporta unechema a blocchi semplificato della linea di trattamento defianto TMB
dopo il revamping.

Flow Chart loop di processo

Triturazione

|

Vagliatura

! |

Sopravaglio Sottovaglio
CER 191212 CER 190501
Recupero di materia CCS FOS

l
l l

Carta

Recupero

Plastica energia
I —————

ING. MARCO BARBIERI 21

Discarica



| Piano di emergenza interno rifiuti FER

7.5 Fese di maturazione e biofiltrazione

| rifiuti trattati vengono sottoposti ad un cidomaturazione nel capannone dedicato, dove viene
disposta in cumuli su platea aeradtaia di maturazione € collocaddl’interno dell’edificio omonimau
un'area con platea areata realizzata con pettini di insufflazione a paviment
Esso e costituito da un manufatto realizzatoAiR,&love il materiale viene accumulato direttamente
sul pavimentmel quale sono installati canali d’aridbecche di mandata in grado di tenere aerato |l
materiale e provvedere alla maturazione dello stesso.
Labiofiltrazione dell'aria € un trattamento di depurazione delle emissioni gass@msato sul processo
di ossidazione biochimica effettuata da parte di microrganiseriobici sui composti organici
inquinanti aerodispersi e spesso odorigeni.
Al contrario degli altri trattamenti di deodorizzazione di matehimica o fisica (prodotti adsorbenti
guali il carbone attivo che una volta esaurito va smaltito coifigto speciale) la biofiltrazione ha il
risultato di eliminare I'inquinamento dell'aria e non di trasrlo in altra sede.
Il sistema di biofiltrazione si adatta bene al trattamentogdandi portate di aria con limitate
concentrazioni di inquinanti.
| principali responsabili degli odori molesti sono:

. lammoniaca NElcon il caratteristico odore pungente acuto;
. I'acido solfidrico kS - uova marce;

. le ammine - pesce morto;

. I mercaptani - cavolo decomposto;

. lo scatolo e l'indolo - odore fecale;

. il dimetilsolfuro - vegetali decomposti.

L’aria da depurare, composta dai suddetti odori e da polveriawaspirata in modo continuo dai vari
ambienti chiusi e trattata nel biofiltro prima di essere immessatimosfera.

L'aria da trattare viene fatta filtrare attraverso del materialgamico poroso (detto anche letto
filtrante) che serve da supporto, e in parte da nutrimento, paécrorganismi aerobici.

Le sostanze inquinanti trasportate dal flusso entrano in &tatcon i microrganismi, i quali le
metabolizzano e le trasformano in prodotti di reazione noa pdorigeni, producendo acqua ed
anidride carbonica come sostanze di scarto.

Fi. 4 - Biofiltro tipo
I —————
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7.6 Caratteristiche del biofiltro

Strutturalmente i biofiltri sono costituiti da urasca in calcestruzzo armato o materiale metallico
e caratterizzati da elevate superfici.

All'interno della vasca si trova il materiale filtrantdiaotto del quale viene realizzata una camera
necessaria alla distribuzione dell'aria per garantire che questawattsi il letto biofiltrante in modo
omogeneo evitando cosi percorsi indesiderati del flusso.

Il plenum puod essere realizzato in diversi modi, quedidizionale & costituito da tubi plastici
fessurati posti sull'estradosso della platea della vascaopeiti da uno strato di pietrame sul quale
viene fatto poggiare il biofiltro ovvero da platee in clssiasite.

Attualmente si stanno utilizzando dei grigliati plassigi,quali si fa poggiare il materiale filtrante
dotati di piedini di idonea altezza tali da creare sottaadfitiro una camera di distribuzione.

L'altezza del letto € stabilita in funzione del tempo diatho adeguato che deve essere di almeno
35-40 secondi.

Fig. 5 - Schema tipo di un Biofiltro

L'ania da trattare viene aspirata dai vari ambienti da sanare, mediantenpranto di estrazione ed
inviata inizialmente nello scrubber.

Qui l'aria, che entra dal basso nello scrubber, vievestita, in controcorrente, da un flusso di
acqua polverizzata spruzzata da una batteria di ugelli.

In questo modo l'aria viene liberata dalle particellguinanti grossolane (depolverizzazione) e
subisce una umidificazione necessaria a mantenere un tasso di uroafitante ed idoneo allo
sviluppo della flora batterica.

L'aria pretrattata esce dall'alto dello scrubber e viene inwiatao la camera di distribuzione del
biofiltro da dove filtra attraverso il materiale biologicameiati#ivo, periodicamente irrorato di acqua
per mantenerlo umido, e dove avviene il contatto tra le sostammpiinanti odorigene ed i
microrganismi che le metabolizzano e le trasformano in compustiari.

L'acqua di pretrattamento viene raccolta sul fondo detlabber e riutilizzata sia nella batteria
degli ugelli che per l'irrorazione della superficie deldett

. _______________________________________________________________________________________________|
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Piattaforma di tipo A

Nel complesso IPCC e stata realizzata anche una piattaformk @ smogica nella quale possono
plastica, carta e cartone, imballami misti, imballaggi veifmutr misti, rifiuti di attivita di costruzione
e demolizione, rifiuti biodegradabili, prodotti tessilarta e cartone, tubi fluorescenti, olii e grassi,
vernici e inchiostri, pneumatici fuori uso, farmaci, battexziaccumulatori, apparecchiature elettriche
ed elettroniche, rifiuti legnosi, metalli, ingombranti, uifi agricoli, scarti di olio minerale per motori,
lubrificanti, clorurati, Attivita di deposito D15 e messa in riserva R13

Essa rappresenta un importante anello all'interno del ciclo deitirinquanto consente di
alleggerire la capacita di contenimento della discarica e nel conteth@wviare a recupero molte
tipologie di rifiuti.

| rifiuti conferiti nella piattaforma sono inizialmente immaggati nel capannone stoccaggio ed
altri siti dedicati, eliminando di fatto qualsiasi riszlimbientale.

Una volta pesati e controllati, i rifiuti conferiti saranselezionati da personale preposto a tale
mansione con operazioni di separazione fisica manuale, cernilm=one volumetrica prima che essi
siano avviati al recupero presso impianti specializzati, mdeik previste autorizzazioni.

Il numero degli operatori previsti alla gestione dei rifiutp@&i a due/tre mentre il numero dei
vettori utilizzati per il conferimento che trsiteranno nell'impianto é stimato intorno ai 10/12 mezzi
al giorno.

La struttura € parte integrante di una serie di strutture similaalizzate per il raggiungimento degli
obiettivi strategici di raccolta rifiuti e messa in riserva ditldal decreto legislativo n° 22 del 5
Febbraio 1997 cd. Decreto Ronchi.

Pertanto la piattaforma si configura come luogo di conferimenstoecaggio provvisorio di rifiuti
non pericolosi, urbani e speciali, da destinare principalmemezapero, attraverso faggruppamento
per specialei quantitativi al fine di ridurre e contenere i costi tlattamento finale.

Le macchine (pressa e trituratore) utilizzate nell'area lavorazione,pnodurranno emissioni in
atmosfera e la fase di riduzione volumetrica effettuata per alcunddgge di rifiuti (nsita nella stessa
attivita di R13 sara effettuata con macchinari a lento funzionamento.

Lattivita di cui trattasi & svolta all'interno di uabbricato industriale monopiano, interamente
realizzato con strutture portanti, sia verticali che ooztali in cemento armato prefabbricato, a

in Sulmona, Localita Noce Mattei.
Il capannone accoglie le due diverse linee di trattamento:

§ [limpianto di selezione manuale e meccanica;
§ [limpianto di adeguamento volumetrico.

Lapotenzialita massima annua e di 32.000 t/anh@. superficie complessiva dell'impianto & pari a
9.309 mq.

Le due diverse fasi di trattamento sono effettuate icapannone di dimensioni 80,5 m x 25 m che
sviluppa una superficie di circa 2.000 mq.

Lo stoccaggio degli olii viene effettuato all'internalae serbatoi metallici da 500 litri ciascuno
dotati di bacino di contenimento pari alla meta della capienza debateio e relativa tettoia di
copertura a protezione dagli agenti atmosferici.

Si riporta di seguito uno schema di massima del procksavorazione della piattaforma.

Flow Chart loop di processo
-
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1. Rifiuti in ingresso

Imballaggi plastica 2. Rifiuti in ingresso
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Discarica

Il complesso IPCC e dotato di una discarica i parnizionante e in coltivazione, alla quale
accedono i mezzi conferitori per le operazioni di scariocsdarico viene effettuato in prossimita del
ciglio del fronte di avanzamento dei rifiuti stessi secoledmdicazioni impartite da personale interno.

Le indicazioni relative all'estensione dell'area da coltivangono definite di volta in volta a cura
delgestore dell'impiantpdelimitando la superficie interessata con picchettita aferimenti specifici.

Durante tali fasi si puo verificare la dispersiongotizeri o altro materiale nell'ambiente tramite i
mezzi conferitori; al fine di ridurre emissioni di polveripsovvedera, qualora le condizioni lo
necessitano, a tenere costantemente bagnata la strada di accesso aHaahs

| rifiuti sono depositati nell'area di stoccaggéinitivo mediante I'utilizzo di pale meccaniche e
compattatori. Vengono quindi compattati evitando, lungaadhite di avanzamento scarpate, pendenze
superiori al 30%.

Al fine di ridurre le esalazioni di qualsiasi tipoladaluperficie dei rifiuti viene garantita la
minimizzazione delle superfici scoperte attraverso la ricapargiornaliera del fronte dei rifiuti con
materiale inerte, in guida tale che la fascia interessata dallainrentazione dei rifiuti avra sempre
una ridota estensione.

Il processo di degradazione anaerobica che subiscoifiati stoccati (ricordiamo che i rifiuti
provenienti dall'impianto di trattamento meccanico e biologico haruma bassa percentuale di
sostanza organica ovvero oggetto della degradazione anaerohicaliscarica ha tra le sue
manifestazioni piu evidenti la produzioneldogas

La miscela di biogas € composta principalmente da metano edenadrbonica; sono presenti
inoltre alcuni microcomponenti, quali i mercaptani, clumg la causa principale dei cattivi odori che
possono essere percepiti in prossimita dell'impianto.

Al fine di limitare I'emissione in atmosfera del biogaeraline della fase di coltivazione di ciascun
lotto, € stato realizzato un sistema di captazione di biogasezzo di pozzi di estrazione trivellati
collegati ad un impianto di aspirazione e convogliato in urtoneoa combustione interna per la
produzione di energia elettrica (configurazione programmata).

Le precipitazioni meteoriche che cadono sulla superfiellimpianto sono la causa della
produzione di percolato da rifiuti.

L'impianto & parzializzato idraulicamente mediante linelsgiuvio e impluvio che hanno lo scopo
di drenare il percolato verso dei pozzetti dove sono alloggigaile pompe sommerse.

Tramite tale sistema di pompaggio, il percolato vienatete staccato in serbatoi esterni al corpo
della discarica prima di essere inviato agli impianti di depon@zmediante autocisterne.

La discarica produce, altresi, i suoi rifiuti ed emissialviduate nella tabella seguente:

Emissione in atmosfera Punto di emissioneTlorcig

Punto di emissionejogeneratoré

Emissioni diffus@ransito automezzi per conferimento rifiut
Produzione rifiuti Percolato 190703

Polveri totali

La discarica, costruita e coltivata per lotti funzionaliuha superficie complessiva d?#3.140 ed una
volumetria di 345.000 mc.

Come si evince dalla planimetria allegata, attualmente @ltivazione il lotto 4, mentre il lotto 3
e in fase di allestimento. Al termine delle fasi si modellera leadisa nel suo assetto definitivo.

Il conferimento medio annuo é di circa 30.000 ton.

Flow Chart loop di processo
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Terminale Torcia

Terminale torcia con mono ugello in acciaio inossidabile

Struttura monoblocco in acciaio inossidabile con piastra di basarmraggio
Camino in acciaio inossidabile

Coibentazione camini in fibraceramica

Bruciatore pilota

Elettrodo accenditore

Visualizzatore di fliamma UVS-6 (fotocellula)

Rompifiamma a maglie inox estraibili

Flangia per collegamento a struttura di sostegno torcia

coocoooo oo

Latorcia installata rispetta i requisiti previsti dalla 36/20a8/vero “la termo distruzione del gas di
discarica deve avvenire in idonea camera di combustione a temperate8&0, concentrazione di
ossigeno maggiore o uguale a 3% in volume e tempo di ritenzionelonaggiguale a 0,3 s”.

Tali risultati si ottengono utilizzando torce ai &mperatura, costituite da un cilindro metallico,
rivestire all'interno con un materassino ceramico, una fiammetgilun bruciatore, un controllo di
temperatura che regola il comburente e mantiene la temperatura richiestambustione.

Torcia di combustione

Scenari

Uno degli scenanicidentali ipotizzati come gia detto, considera una rottura o foratura localizzata
su una delle tubazioni correnti dalla discarica al colletfmysto prima della torcia, come anche quella
di adduzione dal collettore alla torcia medesima (dovuta anche ailplbssirti meccanici,
disconnessioni ..).

. _______________________________________________________________________________________________|
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In ambiente outdoor occorre tener conto della quantitatalibbolenza che ha effetti significativi sulla

risalita e dispersione degli inquinanti atmosferici. La predeftantita pud essere classificata in

incrementi definiti noti come ¢lassi di stabilitd. Le categorie piu comunemente utilizzate sono le
classi di stabilita, suddivise in A, B, C, D, e F e G.

La classe A denota le condizioni di maggior turbolenza o magggiebilita mentre la classe F e G

definiscono le condizioni di maggior stabilita o minore tlenza.

A Condizioni estremamente instabili Extremely unstable conditions
B Condizioni moderatamente instabili Moderately unstable conditions
C Condizioni leggermente instabili Slightly unstable conditions
D Condizioni di neutralita Neutral conditions

E Condizioni leggermente stabili Slightly stable conditions

F Condizioni moderatamente stabili Moderately stable conditions
G Estremamente stabile Estremely stable

Le classi di stabilita sono di seguito rappresentate in funzione deidizioni meteorologiche prevalenti, che
tengono conto di:

<+ velocita del vento al suolo misurata a 10 metri di altezza rispetto alla supeatétsuolo;
<+ radiazione solare diurna incidente o percentuale notturna di copertura wseol

Velocita del vento al|  Radiazione solare diurna Copertura nuvolosa notturna (nubi basse’

suolo

m/s Forte | Moderata | Debole | Copertoo>50% (>4/8 <=50% (<=4,

8)

A A-B B E F

- A-B B C E F

- B B-C C D E

- C C-D D D D

C D D D D

La classe D (neutrale) si applica con cielo coperto da deitsa wovolosa, indipendentemente dalla
velocita del vento sia di notte che di giorno e dalle dpiwthi del cielo durante I'ora precedente o
seguente la notte.

Condizioni metereologiche prevalenti

Le condizioni generali di riferimento applicabili allo stabilime sono ricavabili dal’esame dei dati
forniti dalle seguenti fonti:

8§ lo studio “caratteristiche diffusive dei bassi strati dell'atrieva” (Enel ed Aeronautica
Militare) per la stazione meteo di Pescara, chewa aawirca 59 km a NE del complesso IPCC
dati medi 1951-1991;

8 lo studio “caratteristiche diffusive dei bassi strati dell'asfera” (Enel ed Aeronautica
Militare) per la stazione meteo di Avezzano, chewa & circa 60 km a SO del complesso
IPCC, dati medi 1951.1991.

I —————
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Tabella 1 - Pescara

stabilita atmosferica frequenza velocita del vento (%) in funzione statil
classe % annuale <2m/s 2-4 m/s > 4m/s
A 3.7 3.0 0.7 0.0
B 10.5 6.4 3.4 0.7
C 5.3 1.0 2.1 2.2
D 39.8 23.1 5.2 11.5
E 4.7 1.0 3.3 0.4
F + G + nebbia 36.0 34.4 1.6 0.0
totale 100,0 % 68,9 16,3 14,8

Tabella 2 - Avezzano

stabilita atmosferica frequenza velocita del vento (%) in funzione stail
classe % annuale <2m/s 2-4 m/s > 4m/s
A 5.0 4.1 0.9 0.0
B 16.0 13.1 2.0 0.9
C 4.6 0.7 1.5 2.4
D 36.8 23.7 4.7 8.4
E 9.0 1.3 5.9 1.8
F + G + nebbia 28.6 26.9 1.7 0.0
totale 100,0 % 69,8 16,7 13,5

Da tali dati si evince che, per quanto riguarda la stabilitdosferica, le condizioni che risultano piu
frequenti corrispondono alla classe D (neutrale = 39.836) e poi F+G+nebbia (stabile = 36.0/28.6
%). Si ricava anche I'osservazione che per ertequeste classi di stabilita il campo di velocita del
vento piu frequente € < 2 m/s, mentre gli altri campi di veloc#bwento si verificano all'incirca con
frequenze massime intorno all’11%.

Per quanto concerne le direzioni prevalenti dei vé&ntalisi dei dati della stazione di Pescara e di
Avezzano, sono riportate nelle seguenti figure.

Figura 3 - Provenienze venti
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Dai due grafici si rileva che mentre ad Avezzano si registra unagmeaali venti da Nord-Ovest
e da Sud-Est praticamente nelle stesse percentuali, a Pescara énjgrma dei venti &€ praticamente
ruotata di 90°.

Nell'analisi dei dati occorre considerare dheomplesso de qusi trova all'interno della regione e
ad un’altezza dd05 m, ma esso risente ovviamente in maniera importante dei regimutdalla
vicinanza del mare e quindi i dati meteo piu simili sono gteeihiti dalla stazione di Pescara distante
in linea d’aria a sob3.26 km e a livello del mare.

L’evento ipotizzato avra come meeguenza la fuoriuscita di biometano a bassa pressione (gas
biologicog I'evento si verifica all’'esterno per cui le condizioni medeoalcolo prese a riferimento sono
F/2 e DI5.

Ai fini dell'applicazione dei modelli di calcolo si sonottde le segueti condizioni meteo, ricavate
dalle indicazioni su riportate per le condizioni prevalenifterite alle classi di stabilita, provenienze dei
venti.

Tabella 3
Classe di stabilita Velocita del vento Umidita dell'aria Irraggiamento Temperatura media
solare
D 5/6 m/s 70 % 0.8 KW/m? 293 °K
F 2/3 m/s 70% 0.8 KW/m? 293 °K

Il diametro del foro viene preso pari al 20% del Bl dubazione; nel caso delle tubazioni non a
vista non si & considerata la possibilita di rottura griavguanto le tubazioni stesse sono tumulate e/o
interrate dalla vasca al collettore.

Il rilievo della fuoriuscitdeék) e affidato sia al personale che lavora all’esterno in zona non
costantemente presidiata per cui si ipotizza che la perditaa@ermanere per 30 minuti, nonché con
l'intercettazione automatica della valvola di bloccthadta dal pressostato di bassa e dagli analizzatori
di fughe gas nell'area.

Nel caso di sostanze inflammabili la frequenza attesa dello scenardemndio viene ricavata combinando
la frequenza del rilascio con la probabilita di innesco, la quale & stimagenerale sulla base del grafico
seguente.
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Sulla base delle considerazioni fatte e per tali tipologie @ianti, caratterizzati da basse portate e
modeste pressioni di esercizio, la portata di rilascio d¢eees/fuori dalle simulazioni € pari a 0,083 kg/s
con velocita di efflusso di parecchie decine di m/s.

Utilizzando il modello Jet (OOMS) e nell'ipotesi che si famainube di miscela inflammabile, i
calcoli hanno dimostrato che la quantita di prodotto che®va all'interno del campo di inflammabilita
e del tutto trascurabile (0,1 kg).

Dato che gleventi si verificano per lo piu all’esterno, nel caso irof@ovvero la rottura sulla tubazione
di biometano la probabilita di innesco e estremamente bassa, anche peezagli fonti di innesco
libere e dato che la tubazione corre quasi completamente con piaifferenti altezze, considerando
entrambi i piani di dislivello della discarica e della todeiggrobabilita di innesco, stimata in base alla
portata con il diagramma riportato in precedenza, e pari a 0,01

| dati risultati dalle elaborazioni sono riportati nellacsassiva tabella.

Portata di scarico kg/s 0.083
Quantita in campo di inflammabilita kg 0.1
Lunghezza del dardo m 2.6
Irraggiamento massimo knt 3.2
Frequenza di accadimento occly 7.85E-6

Tenuto conto della costantgresenza di operatori in impianto e del fatto chieolfd-up presente nelle
tubazioni € molto modesto, si & stimato un tempo di interventaidca 5/10 minuti per far cessare
I'evento.

Date inoltre le caratteristiche fisiche, la miscelafabdesce tendera a portarsi rapidamente verso
l'alto per cui nella simulazione si é ipotizzato cheofatiira avvenga alla quota di 1,5 m e se ne sono
verificate le conseguenze alla medesima altezza, quota di esposiagh®peratori.

Per ridurre al mimo il pericolo di esposizione, I'azienda fornira al person&Pl, addestrando il
personale ad indossarli, e periodicamente effettuera simulazionipeemettere alle maestranze di
eseguire le manovre di emergenza in sicurezza e di allontanprdaraente dalla zona interessata.

Un’altra ipotesi incidentale si riferisce all’emissione dbiogas tramite scarico in camino,
direttamente in atmosfera senza essere bruciato e trasformato nedgitodella combustione del gas
naturale, cosi come richiesto dalla normativa.

L'evento considera l'ipotesi di un accidentale spegnimento del gildit ®mbustione, con
conseguente emissione di gas incombusto nell’atmosfera.

L’anomalia di funzionamento € da ricondurre alla mancata segonakazel sensore avvisafiamma,
che non rivela lo spegnimento della fiamma pilota della torcié edusa della mancata chiusura della
valvola meccanica (guardia idraulica).

Quindi nel caso che a causa di un guasto impi@otikt scarico a mezzo della torcia deputata a
bruciare il gas in eccesso non avvenisse, ci sarebbe il riidmmmetano direttamente in atmosfera.

Il gas si combina con I'aria formando miscele la cui stechicengtid farle coincidere con il campo
di inflammabilita, che in presenza di inneschi attiattriti, scintille..) potrebbero accendersi e
determinare incendi stazionari.
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L’eventuale innesco dello sfiato appare poco credibile coraegisce dallo sviluppo degli alberi, sia
per la mancanza di sorgenti in prossimita dell’emissiongesidl fatto che il collettore e lo sfiato sono
in metallo e connessi alla rete di terra.

Tale assunzione ¢ verificata anche dallo sviluppoalbgli di seguito rappresentati.
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STAR

Safety Techniques for Assessment of Risk

Caso a) Emissione di biogas a camino

Modello: Irraggiamento
Data del Calcolo: 18/03/2018

Fase o tipo di sostanza che fuoriesce
Pressione di rilascio
Diametro equivalente del foro di uscita

biometano
bar (abs) 1,05
m 0,25

Temperatura della sostanza che fuoriesce K 293
Temperatura ambiente K 293
Temperatura Substrato dove avviene ilcidas K 293
Velocita del vento m/s 5
Categoria di stabilita atmosferica D- Neutrale
Parametro di rugosita m 0,7
Numero delle fiaccole/jet 1
Portata della fiaccola o del jet kg/s 0,0075
Altezza della fiaccola/jet m 10
Quota di calcolo dell'irraggiamento m 1,5
Umidita relativa all'atmosfera Frazione 0,70
Irraggiamento solare KwW/m 0,80
JET FIRE - TORCIA
Distanza Irraggiamento
m kw/m?

2 0,8

3 0,8

4 0,8

5 0,8

6 0,8

7 0,8

8 0,8

9 0,8
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10 0,8
15 0,8
20 0,8
25 0,8
30 0,8
35 0,8
40 0,8
45 0,8
50 0,8
AlteZZmmma m 0,20

Angofelinazione Fiamma 89°

7.7 Sazionedi pesatura

La stazione di pesatura e adibita alla determinazione dei quantitatkg dei rifiuti in ingresso ed
in uscita ddlimpianto, al fine di consentire tutte le annotazioni previste dallegieig materia ovvero
compilazione dei formulari di trasporto, del registroicare scarico.

L’'addetto provvedera alla pesata del mezzo di trasporto staziossta pesa dopo aver verificato
la conformita della documentazione che accompagna i rifiuti.thziane e costituita da una pesa a
ponte interrata realizzata con una struttura in acciaio modeylacostituita da travi longitudinali
collegate con piastre bullonate.

Il piano é in lamiere lobate saldate in modo solidale alla stratportante, la stazione e altresi
munita di dispositivo elettronico per la trasmissione remo# segnale relativo al peso al terminale
posto all'interno del box prefabbricato.

7.8 Areacassoni scarrabili

Questo settore funzionale é destinato ad accogliere i cassaniabili in lamiera metallica utilizzati
per lo stoccaggio dei rifiuti. | predetti cassoni potrebb pervenire alla piattaforma gia carichi, in
attesa di movimentazione verso impianti di recupero o trattamergazit ovvero, in alternativa,
inizialmente vuoti, vengono progressivamente riempiti con mezzi arecc (bobcat, polipo) o
manualmente, pel'ingresso di successive ed omogenee quantita di rifitférenziati.

| cassoni scarrabili sono muniti di teli ignifughi in R\@enuti da idonee funi elastiche, per la
protezione dei rifiuti stessi dagli avversi agenti atmosferici.

L'intelaiatura i cassoni & ottenuta a mezzo di saldature a filo continfio@di garantire la tenuta
idraulica nei punti di giunzione dei pannelli metallia ¢ircostituiscono; il fondo e le pareti del cassone
sono realizzate in acciaio tipo Fe 360B con spessaabiiadai 3 mm a 5 mm.

| containers scarrabili destinati a contenere materiali piu pesaottie ad esempio materiali ferrosi
o il vetro, hanno normalmente una struttura piu consistentpeito a quelli destinati al conferimento
di materiali meno pesanti, come ad esempio la carta o la plastica.

Nel caso dei cassoni piu robusti lo spessore della lamiesaciio del fono del cassone € pari a
50/10 di mm, mentre per quelli piu leggeri € pari a 40/1éndi; le lamiere costituenti le pareti hanno
spessori rispettivamente di 40/10 e 30/10 di mm.

Le dimensioni lineari dei cassoni variano sia in funzione siefla commerciale che dei produttori;
in genere l'altezza va da un minimbd750 mm ad un massimo di 2400 mm cosi come la lunghezza puo
variare tra i 4000 e i 7000 mm e la larghezza € monodimensionaégmpari a 2500 mm.
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Le diverse tipologie, in funzione delle predette dimensioni,seoono di avere volumi ci
contenimento variabili tra i 8-0 mc e 36.38 mc.

L’'apertura dei cassoni € normalmente situata nella parte posteriorsoldo del tipo a libro a due
ante su cardini laterali verticali; sono tuttavia poss#igiemi di apertura basculanti o a bandiera, che
consentono mediante dei cardini disposti orizzontalmente sutlbsuperiore del cassone, di poter
effettuare operazioni di scarico in modo molto agevole, inclidwai cassone all’indietro senza la
necessita di scarrarlo.

| cassoni sono muniti, sulle battute delle porte, di guaiomi in gomma antiacido a perfetta tenuta
idraulica; la copertura € assicurata a mezzo di un telovi@ Bnifugo e dotata di funi elastiche ganci
fissi che assicurano la corretta chiusura e la protezicaée cacque meteoriche e dagli altri agenti
atmosferici avversi.

L’intelaiatura della struttura portante dei cassoni scarrafilinita di rinforzi verticali applicati
esternamente alle pareti, e realizzata con profili scatolari ineéeé&e 360B di spessore non inferiore a
30/10 di mm, mentre la culla scarrabile & costituita da tra\agniaio Fe 260B avente spessore pari a
200 mm.

8. (ontesto normativo

A seguito dei numerosi incendi che nell'ultimo periodo harinteressato diversi impianti di
gestione dei rifiuti, con conseguentipercussioni sulla gestione dell'intero sistema paeseg si
convenuto, in accordo con le Autorita territoriali e glicdntrollo preposti, di individuare alcune aree
di approfondimento per la definizione di nuovi protocali sicurezza afferenti i criteri operativi utili
per una corretta gestione degli stoccaggi negli impianti astigcono rifiuti.

All'uopo vengono richiamati importanti concetti gia notillieenmbito delle linee guida per
l'individuazione e I'utilizzazione delle migliori tecnichgponibili BAT) in materia di gestione dei rifiuti
in vigore, relative allo stoccaggio e movimentazione deitiifiu

Lo stoccaggio dei rifiuti, inteso come operazidnsrdaltimento e trasformazione sia come
operazione di recupero, pud essere esggula un impianto autorizzato tramite I'autorizzazione
integrata ambientale, attraverso le procedure ordinarie ai sensiedtelP08 del D.lgs.vo 152/06 ovvero
per la sola operazione di recupero, della procedura semplificataidill’art. 216 del D.lggo 152/06.

Data la pluralita delle procedure amministrative, ne consegugbitanza della individuazione
puntuale del contesto autorizzativo ed operativo delle atéivile quo, al fine di evitare disomogenee
applicazioni da parte dei gestori degli impianti, delle nibtédaoperative e delle buone pratiche
comportamentali per una gestione ottimale e in sicurezza deglianti.

Per tutti gli impianti di gestione rifiuti (simstaggio/lavorazione o messa in riserva e attivita di
gestione)la legge 132/2018, art. 26prevede l'obbligo di predisporre, riesaminare e attuare (ad
esempio attraverso la formazione e le simulazioni)Riano di emergenza internoll piano dovra
essere presentato al Prefetto che entro un anno dovra redigerd’iamo di emergenza esterno
d’intesa con Regioni ed Enti locali interessati.

La norma tuttavia non pone distinzione tra le diverseldgie di impianti, ovvero senza
discriminare quegli impianti che effettivamente in caso di ege@za possano avere ripercussioni verso
I'esterno, come le imprese a rischio di incidente rilevante (norndateD.Lgs. 105/2015).

All'uopo la circolare del MATTM n° 1121 del 21 gennaio 20&%ornisce le Linee guida per la
gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gesidei rifiuti e per la prevenzione dei rischi
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anche se per quanto riguarda le emergenze, la linea guidadlssai punti senza pero fornire un
supporto profondo alla tematica.
In essa sono comunque, in linea di massima, defirgteghenti operativi e gestionali per prevenire,
0 quanto meno ridurre i rischi connessi allo sviluppodendi presso impianti che gestiscono rifiuti.
La Circolarannulla e sostituiscda precedente circolare ministeriale di pari oggetto trasmessa
con nota prot. 4064 del 15 marzo 2018 e riguarda inigalare le attivita di stoccaggio di rifiuti.

9. Prevenzione dei rischi negli impianti di gestione dei rifiuti

La Circolare evidenzia in premessa che la valutaziomesd@b nei luoghi di lavoro, compreso il
rischio di incendio, & un obbligo che discende dall’alti087 del Codice Civile, che impone al datore
di lavoro il dovere di adottare misure generiche di prudenzaligesiza, nonché tutte le cautele
necessariesecondo le norme tecniche e I'esperienza, a tutelare I'integriiéafidei propri lavoratori.
Come noto tale obbligo € poi esplicitato e dettagliato nel D.hg81/2008 e s.m.i, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Con specifico riferimento al rischio di incendi®.M. 10/03/1998 recentemente integrato dal
Minicodice (RTO), stabilisce i criteri pevd#dutazione dei rischi di incendiaei luoghi di lavoro e le
misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottatdjne di ridurre l'insorgenza di un
incendio e di limitarne le conseguenze. A tal riguardo sieenziéh che il piano di emergenza interno e
gia uno strumento obbligatorio per i luoghi di lavoro in sono impiegati piu di 10 lavoratori, ai sensi
dell’art. 5 del DM 10/3/1998.

L’attivita svolta negli impianti di gestione dei rifiuti degeindi rispondere in generale alla
normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e alle noremegli e specifiche di prevenzione incendi.
Oltre alla corretta gestione della fase operativa dellemergenza, cee@mche limitare il rischio di
incendio attraverso:

ottimizzazione delle misure organizzative e tecniche;

adeguata informazione e formazione del personale;

controllo e monitoraggio delle sorgenti di innesco e dell&ifdi calore;

adeguata manutenzione delle aree, dei mezzi d'opera e degli impeamotogici e degli
eventuali impianti di protezione antincendio.

La respaabilita della gestione operativa dellimpianto é individuatalandéigura del direttore
tecnico e vengono descritte modalita e accorgimenti operativi eigeali in fase di esercizio e gestione
delle emergenze.

Come riferimento sono citate anchditeee guidgper I'individuazione e I'utilizzazione delle migliori
tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti igosie, di cui al D.M. 29 gennaio 2007 per le
attivita rientranti nella categoria IPPC 5 - Gestione deitirifi

Si fa presente inoltre che per le installazioni soggettautorizzazione integrata ambientale, di cui
alla Direttiva 2010/75/UE (IED - Industrial Emission Dug)trecepita in Italia con Decreto Legislativo
4 marzo 2014, n. 46 e che ha sostituito la Direttiva820/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate
dell'inquinamento (IPPC), e stata pubblicata sulla Gazzettaaléffael'Unione Europea in data 17
agosto 2018 la Decisione di Esecuzione della Commission@18A P47/UE del 10 agosto 2018, che
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stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche dispitiniBest Available Techniques, BAT) per le attivita
di trattamento rifiuti, nello specifico attivita 5.1 - 5:3.5. -6.11, di cui all’allegato 1 della Direttiva
2010/75/UE.

Cometeste indicato, l'art. 2ébis comma 4 della Legge 1° dicembre 2018, n. 132, legge di
conversione con modifiche del “Decreto Sicurezza”, ha inttodauovi obblighi per i gestori di
impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, ovvero

§ predisporre un piano di emergenza interna (PEI)

§ trasmettere al Prefetto informazioni utili per I'elaborazione gieino di emergenza esterna
(PEE).

Il piano di emergenza interna coincide nel nos&soccon il piano di emergenza incendio ed
evacuazione gia elaborato a suo tempo ai sensi del DM 10/3/1998r&dgyiornato (RTO), e
opportunamente integrato dai contenuti indicati nell’art. B& cella legge 132/2018, ovvero:

§ fare riferimento sia alle fasi di controllo degli incidentifiae di proteggere la salute umana,

'ambiente ed i beni, sia al ripristino e disinquinamento dajm incidente rilevante (aspetto
che ha, pero, altri riferimenti legislativi)
§ e prevista l'attivita di informazione e formazione, circa i eowiti del piano a tutti i lavoratori,
i servizi di emergenza e le autorita locali.

In tale contesto, all'innesco di un incendio nell’ambitoudi impianto, come hverificarsi di una
gualsiasi emergenza, devono essere seguite tutte le opportunaigaieviste nel piano di gestione
del’emergenza anche in conseguenza dei possibili rischi diianehimicaebiologica.

Ovviamente la natura del rischio e le conseguenti adi@névenzione da adottare, preliminari alla
fase operativa del’emergenza, dipendono dalla tipologia ditafé delle attivitadi lavorazione nonché
trasformazioneche si svolgono all'interno dell’'impianto.

Tra tali azioni potrebbe rientrare una migliore organizzaziel& viabilita interna e degli spazi, in
guisa tale da differenziare le aree di lavoro, oltre a limitameidenza dei rischi infortunistici puo anche
contribuire a mitigare altre tipologie di rischio o, comuega contenere i danni in caso di incendio,
soprattutto se le aree operative sono compartimentate, come msitro caso.

In tal senso, differenziare le aree destinate allo stgg® dei rifiuti per categorie omogenee, in
relazione alla diversa natura delle sostanze pericolose eventualmergsemti, € sicuramente
un’azione dprevenzione fondamentale

Sara prestata particolare attenzione anche alle modalita di stoaaggppur temporaneo, in base
alla natura dei rifiuti, solida o liquida, ovvero utilizaioserbatoi/contenitori a norma per liquidi, in
possesso di adeguati requisiti di resistenza, in funzioake dproprieta chimico-fisiche ed alle
caratteristiche di pericolosita dei rifiuti stessi e murdii bacini di contenimento per eventuali
sversamenti.

Per i solidi, al fine di evitare 'autocombustione ovveturie i rischi e i danni da possibili incendi
el/o crolli, come prassi consolidata si garantisce un’adeguatdilazione ei cumuli, la continua
movimentazione degli stessi e la loro altezza siano che essi sibancati all'interno dei capannoni

Inoltre, il personale presente nell'impianto € costantementenfato ed aggiornato ai fini del
contrasto all'incendiojn modo da svolgere le specifiche attivita nel rispettegnale delle norme
sicurezza sotto la supervisione di#lettore operativo cui spetta un ruolo di controllo generale e del
coordinatore per le emergenze.
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9.1 Identificazione dei pericoli

Come gia in premessa la valutazione dei rischi € propedepér la formilazione di piani di
emergenza interni ed esterni, valutazione che deve essere il giilpte aderente alle realta aziendali,
le specificita presenti, ai sistemi di prevenzione e proteziaeeipposti.

Nell'individuazione dei possibili rischi, sulla baseedelnsiderazioni espresse nei precedenti
paragrafi e secondo le indicazioni fornite nel D.M. 10 ma&@81sono state formulate le seguenti
valutazioni:

| rischi evidenziati sono riassumibili in:

8 Rischio di incendio per autocombustione dei cumuli;
8 Rischio di incendio impianti elettrici e/o componenti eleitdelle macchine;

8§ Rischio di incendio per produzione di attriti nella moviragone.

Per giungere alla determinazione del livello di rischio, oeciare alcune altre considerazioni.

Tra le aree descritte precedentemente, quelle che potrebbero presenmaggiori criticita sono
individuate nella sezione di conferimento e selezione nel fakicadéal e in quella di triturazione e
riduzione volumetrica.

Nella fase di conferimento del materiale, ove avvengono i priatitmenti di vagliatura (vagliatore
a dischi) e triturazione (trituratore lento); € possibile chéirdérno della massa conferita ci siano
materiali non dichiaratigostanze combustibjlidi cui non & nota preventivamente la natura, tossica
e/o nociva. lo staro fisico e chimico, la pezzatura.

A questo si aggiunge la possibilita di accumuli di cartaplggastica durante la separazione che,
seppur destinati a essere confinati per il successivo smaltimenégentano in questi transitori, rischio
di incendio anche se moderato.

Inoltre, l'utilizzo di macchine ed apparecchiature meccaniche j@pdlamento ai fini della
selezione, determina la produzione ditriti dovuti al contatto dei diversi materiali e la stessa
pavimentazione, sulla quale avviene la movimentazione.

In casi particolari, puo verificarsi, altresi, I'innesican incendio causato da un corto circuito o mal
funzionamento degli impianti elettrici delle apparecchiature elatteccaniche di lavorazione dei
rifiuti. Nei vari compartimenti descritti, si ritiene cherigchio incendio sia limitato come anche la
probabilita di propagazione dell'incendio, anche se non eudgile la brmazione per ossidazione in
seno ai cumuli di miscele di sostanze biodegradadsliljiomasse vegetajualisfalci vegetali, sfridi di
lavorazione di legno vergiheche potrebbero determinare esplosioni, in presenza di innesgicopo
confinato e/o deflagrazioni.

Proprio per questa ragione si ritiene opportuno monitorarelovi di temperatura tramite idonei
sensori nonché installare rivelatori di flamma del tipo adardssi avvisafiammg per segnalare
tempestivamente un principio di incendio.

Tale possibile scenario di incendio € riconducibile ai fenom®otermici di origine biologica che si
sviluppano in seno ai cumuli, unitamente alla formazione di metthammoniaca.

Tali gas, provenienti dal mucchin,particolare nell'aia di maturazientendono a salire per effetto
della spinta convettiva verso la superficie del cumulo travamna grande quantita di ossigeno
(soprattutto all'apertg come comburente.
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Quando localmente si ha un innalzamento di temperatura, olwellg di ignizione, potrebbero
generarsi le condizioni per uno sviluppo di famma.

Se si considerano pero le temperature di ignizione dei due ga@s°’Ger il metano) e (651 °C per
'ammoniaca, unitamente ai limiti inferiori e superiori delngao di inflammabilita (5 + 15% per |l
metano e 15 + 28% per 'ammoniaca) le probabilita che si vernifitincendio sono estremamente
basse.

Appare naturale che ai fini dell'incendio ci debba essere pearfibrzontributo di altre sostanze
combustibili, presenti anche in forma solida, ma con temperadligecensione piu basse, ovvero carta
e cellulosa (230 °C), sostanze a base di fosforo /280 °Cg, éagisidui di legno (220 °C); tutte queste
sostanze sicuramente presenti nei cumuli, possono diventastagage comprimarie con il metano e
'ammoniaca di possibili fenomeni di accensioni localizzate, sehenon individuate possono far
degenerare l'intero cumulo.

Relativamente aBiutocombustione ovvero una combustione spontanea, essa puo originarsi
guando una sostanza anche in assenza di uno specifico mastrno, naturalmente con progressivo
aumento della velocita di reazione fino a degenerare in una vera gipropmbustione.

Il processo puo attivarsi a seguito di una reazione chiufiiedta di ossidazione all’aria, per 'az®n
iniziale di microorganismi, o reazione con l'acqua o comitliia atmosferica, infine per
decomposizione chimica e azione dell’ossigeno.

Il fenomeno di autocombustione trae quindi origine da urogasso chimico naturale che e
I'ossidazione spontane@el nostro caso la biossidazione accellers@).

Infatti, quando un materiale combustibile & esposto all’ariassiaga(con overflow di ossigeno come
richiamato in premesgasi ha una reazione con produzione di calore che da ladgma combustione
lenta. Se il calore non trova modo di disperdersi, il costibile continua ad ossidarsi e a riscaldarsi,
fino a raggiungere la temperatura di ignizione.

Altri potenziali pericoli sono rappresentati dalla movimentazioneédirno del sito degli automezi
adibiti al trasporto ed allo scarico dei rifiuti, operamosempre rischiosa per la presenza di motori a
combustione interna e la produzione inevitabile di attritogotti dai mezzi meccanici.

Relativamente all'incendio lgotenziali sorgenti’'innescosono cosi individuabili:

correnti statiche;

fulmini;

guasti elettrici;

presenza di fumatori, nonostante come € ovvio debba essere stretiterasservato il
divieto di fumare ed usare flamme libere;

motori acombustioneper la movimentazione del materiale;

malfunzionamento delle apparecchiature di processo;

incauto uso di famme libere;

dolo.

o0 o o o

o0 o o o

In appresso sono descritti una serie di scenari posegdtivi alla possibilita del verificarsi di eventi
incidentali indesiderati nellimpianto, che descrivono unaeselii procedure operative standard da
attuare in caso di emergenza.

Tali procedure che sono parte integrante del piano di emezgeinterno (PEI) costituiscono la
risposta di fronte a potenziali incidenti e situazioni di egenza che potrebbero, verosimilmente, sulla
base delle esperienze maturate verificarsi e servono a prevenire eugiteiimpatto ambientale che
ne puo conseguire.
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Descrizione dei possibili effetti sulla salute umana che possassere causati da un incendio,
esplosione o rilascio/spandimento

Atteso come si evince dalle linee guida I'incendio debbaressensiderato il primo fra i possibili
eventi indesiderati, si rappresentano di seguito le situaziinestremo pericolo per coloro che
potrebbero trovarsi nell’area di interesse.

Tali pericoli per I'incolumita e la salute sono dovuti a&dsvfattori:

all'esposizione diretta del fuoco e dei materiali incandescenti;

al calore prodotto dalla combustione e dall’energia radiantedptta e rilasciata;
ai fumi e ai prodotti tossici liberati;

alla produzione di particelle e polveri sottili

w W W W

Il dannoprincipale e da ricondurre a livello dell’apparato respiratai@ui si associane differenti
complicanze:

=% una reazione immediata, dovuta al danno termico alle vie aereersup con conseguente
ostruzione delle medesime, avvelenamento da ossido di carboninagaizione polmonare di
fumo;

=% una sindrome da distress respiratoriaRD$ che puo manifestare dopo 24/48 ore dal danno
termico;

=% complicazioni polmonari successive quali la polmonite, atelectasibplie polmonari.

Le conseguenze all'inalazioneidumi sono rappresentate da tachipne@gpiro accelleratp tosse,
dispnea difficolta di respird, respiro sibilante, cianosi, raucedine.

Inoltre a disanza di 12/24 ore dall'inalazione, si puo verificare una raapa di @ nel sangue
(ipossemia progessivamente ingravescente, con il peggioramento dovuto afgenza di edemi
polmonari che limitano ovviamente le funzionalita respiratorie.

9.2 Misure di prevenzione e protezione da adottare

Al fine di eliminare o ridurre i pericoli di incensigwanno essere tenuti presentriteri e lemisure
tecniche necessarie per la riduzione del rischadtuando:

U misure di prevenzione per ridurre la frequenza (0 numero degingy
U misure di protezione per contenere i danni;

U misure organizzative, informazione e formazione degli addetinaldi sensibilizzare e dare
una adeguata conoscenza del rischio finalizzata al conseguimecwongliortamenti virtuosi
ed efficienti.

Lemisure di tipo tecnicopossono essere diverse, dalla conformita alla normativattiliittomponenti

e di tutti gli impianti, alla presenza di un impianto di mzbne dalle scariche atmosferiche e di un
impianto di messa a terra.

Importanti sono anche Ieisure di tipo organizzativo e gestionaleome per esempio:
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10.

nell'area e nelle vicinanze dell’'impianto non saranno preseetpaglie o materiali che possa
propagare un eventuale incendio dall’esterno dell'impianto veiaterno;

la concentrazione di inquinanti, nelle aree dove cio € oppw, sara costantemente
monitorata;

sara imposto e fatto osservare il divieto di fumare e di utlie fiamme libere, in tutte le zone
costituenti 'impianto;

sara predisposto un regolamento interno nel quale verrannccatdile misure di sicurezza da
osservare, con particolare riferimento alla circolazione dei mat#zzati per il conferimento
dei rifiuti e di quelli necessari per la movimentazione interndi;iaterventi manutentivi, sia di
tipo ordinario, sia di tipo straordario, alla pulizia e all’ordine con specifica attenzione
all'attivita di decespugliamentgeriodico delle aree interne e di quelle esterne prossime
all'impianto;

il personale preposto a mansioni all'interno dellarea dellimmpo dovra essere
adeguatamente formato ed informato per le mansioni da svolgere adéha sicurezza dagli
incendi per i specifici rischi. Un numero adeguato di addegtjidentera il corso antincendio
per il rischio specifico;

sara istituito un registro dei controlli periodici firmdato alla sicurezza antincendio
(sorveglianza, controlli e manutenzione);

saranno mantenuti in perfetta efficienza i sistemi di sicurezzapeadezione.

Valori del carico dl incendio

Con riferimento ai valori dei quantitativi dei materiali mediameraeferiti nel sito e considerando,
in virtu della tipologia dei materiali depositati ed alle céeastiche dell’'ambiente in esame, i seguenti
parametri indicativi del grado di partecipazione alla combumidel singolo prodotto:

[SENESRS RN

Q

massa dell‘esimo materiale combustibile [kg];

H potere calorifero inferiore delFesimo materiale combustibile [MJ/kg];

m; fattore di partecipazione alla combustione dedisimo materiale combustibile paria 1 ;
(0.80—1.00);

I'; fattore di limitazione della ptecipazione alla combustione delésimo materiale
combustibile pari ad 10¢00/0.85/1.00);

A superficie lorda in piantdell’area operativadl chiusg ovvero superficie occupata dall’area
operativa @ll'aperto), considerando il materiale uniformemente distribuito?m

Il valore massimo tra i Pri calcolati costituira il valongfeiimento Pr dell’attivita.

il carico di incendio specificonel seguito R € il carico termicodellarea operativai-esima
dell'impianto e si determina come segue:
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[l valore massimdra i R calcolati costituira il valore di riferimento Eell’attivita.

Nella tabella di seguito riportata vengono indicati i vattei carichi dei principali compartimenti e
delle aree operative, costituenti il complesso.

Area Classe Superficie Descrizione df,d
Operativa _ ) )
merceologica m Area [MJ/m <]
1 V.di Allegato I° 2015 Capannone RSU 1194.78
2 V.di Allegato I° 3242 Capannone TMB 2211.75
3 V.di Allegato I° 180 Capannone RUP 1197.41
3 V.di Allegato I° 220 Tettoia 1780.91

11. Metodo ad indici

La gestione delllemergenza, conseguente al possibile rilasciagdinanti potrebbe richiedere
l'intervento non solo dell’'organizzazione aziendale prepaftesicurezza dello stabilimento, ma anche
di quello coordinato di piu Enti ed organismi come gigremessa, con le seguenti finalita:

§ controllare gli incidenti e minimizzare gli effetti limitamddanni per 'uomo, 'ambiente e i

beni;

§ attuare le misure necessarie per proteggere I'uomo e I'ambiente datieeguenze di

incidenti;

§ informare in modo adeguato la popolazione e le Autorita locali

Con il presente documento il gestore dellimpianto ha provvedideelaborare il piano di emergenza
interno (PEIR e provvedera a fornire, come da direttiva, le informazioni elglnenti utili al Prefetto
per la redazione del piano di emergenza esterR&E, qualora ne ricorrano le condizioni e tenendo

conto altresi dei contenuti del presente piano interno.

Scenari incidentali

In virtu degli incidenti verificatesi negli impianti di staggio e trattamento dei rifiuti, gli eventi che
possono determinare possibili situazioni di rischio peticolo possono essere cosi individuabili:
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incendi;
esplosioni;

incendi per guasti agli impianti con possibili fugheidghs;

w w w w

dispersione dsostanze pericolose con ricadute sul’ambiente esterno (mequento falde,
terreni confinanti,.).

Tra questi I'incendio di una vasta tipologia di rifiutiopprovocare la formazione ed il rilascio di
inquinanti quali policlorobenzodiossine, policlorobenmaini, idrocarburi policiclici aromatici (PAH) e
metalli pesanti.

Inoltre, durante il processo di combustione generatized in funzione della tipologia di materiale,
oltre al monossido di carbonio e anidride carbonica, possssere presenti anche altri prodotti quali
I'acido cianidrico, I'idrogeno solforato, 'ammoniaca e gitodotti di pirolisi.

Pertanto, nelle linee guida si e ritenuto di considerare énttio quale scenario di riferimento per la
valutazione del rischio démpianto, anche a seguito della complessita e variabilita dellatteristiche
dei rifiuti che determinano conseguentemente una differente paosita degli effluenti.

Al fine di pianificare il modello di intervento per la gese dellemergenzae determinare la
distanza di attenzione, si riporta in questa sezione ai feli ritscontro della bonta delle scelte
progettuali operate in piu fasi, I'applicazione per 'impm@de quo demetodo a indicidi tipo speditivo.

La distanza di attenzione valutata in fase di pianificaznella sua massima estensione in funzione
dell'indice generale di rischio dell'impianto, definisce I'ambiéo |a identificazione degli elementi territoriali
sensibili, ivi incluse le strutture strategiche e rilevafdcuole, ospedali, corsi d’acqua, infrastrutture di
comunicazione, recettori ambientali, matrici).

L’attivita nel suo complesso caratterizzata da un indice chidasIR definito come di seguito:

IR=P+R-FC+ FD

ove:

P =indice rischio connesso allo stoccaggio dei rifiuti

P =indice rischio connesso al trattamento dei rifiuti

FC =attore di credito relativo alle misure di mitigazione diechio

FD= fattore di debito che tiene conto della pericolosita papitho e per 'ambiente sull'area estea
al deposito in conseguenza di un incendio

L’indiceP;: sara coincidente con il massimo dei vaRiovvero dei valori diRalcolato per ograrea
operativai-esima dell'impianto.
Calcolato il valore di IR, il livello di rischio dell'mmpd potra essere dedotto dalla tabella seguente:
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Il livello di rischio cosi calcolato consentira di avergumo riferimento per la distanza di attenzione
nelllambito del PEE, come da talel

11.1 Determinazione dell'indice P

Secondo le indicazioni delle linee guida per il calceldPd si € provveduto a suddividere I'attivita in
aree operative che sono di seguito classificate:

§ area di stoccaggio all’'aperto, incluso quello sotto tettidelimitato da elementi finalizzati
alla protezione dagli agenti atmosferici

§ cernita/selezione e zona di stoccaggio al chiuso
§ zona di lavorazione/trattamento al chiuso

§ zona con stoccaggio lavorazione/trattamento al chiuso

Le aree operative al chiuso (es. capannoni) costituenti compartina@tiicendio ed eventuali aree
operative all'aperto distanti tra di loro 20 m o separate conrotagliafuoco con caratteristiche di
resistenza al fuoco congruenti il carico di incendio specif, possono considerarsi aree operative
distinte.

Una volta definiti i valori di Pper ogni area operativa, riportati nel nostro caso nedladila dei carichi
termici, si puo individuare il massimo dei valori al qualias riferimento per associare il punteggio
come da tabella seguente:
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11.2 Determinazione dell'indice Pt

Il valore di tale indice & associato all'intero impianto eutgs in funzione dell’entita dei trattamenti
e delle lavorazioni effettuati:

11.3 Determinazione dell’'indice FC

L’indice FC sialcola nel modo seguente.

FC =Pre + Proa + Prop + Sec

Ove:

Pre = e il fattore che tiene conto delle misure di prevenziortai
Proa = e il fattore che tiene conto delle misure di protezionettatk
Prop = i e la sommatoria che tiene conto delle singole misure aligaone passiva adottate

Sec = Seci e la sommatoria delle singole misure di security adottate

Il punteggio del fattordre si determina come da tabella:
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Il punteggioProasi determina come da tabella, tenendo comunque presente che instasostallato
un impianto IRAI realizzato secondo la regola dell’arte inipoirdi una area operative viene attribuito
un + 15 al punteggio, nel caso I'impianto sia installatate tie aree operative dell'attivita si aggiunge

+ 30.

Il punteggioProp si determina come sommatoria dei punteggi di cui alla tabellaicgpli ai casi di
specie:
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Il punteggioSecsi determina come sommatoria dei punteggi di cui alla tabelfaiegbili ai casi di
specie:

11.4 Determinazione dell'indice FD

L’indice FD si calcola come sommatoria dei singoli fattaridFEui alla tabella di seguito riportata,
applicabile ai casi di specie.

Per tale valutazione si dovra considerare la minima distanzhdoafine del sito di conferimento ed il
confine dell'area di pertinenza del bersaglio sensibileestdémita dell’'elemento rilevante (corso

d’acqua, autostrada).
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11.5 Applicazione del metodo

Si riporta di seguito I'applicazione numerica del metadlampianto in narrativa, riportando i risultati
ottenuti con la metodologia innanzi descritta.

Determinazione di Pr

Una volta assunto il valore piu alto dej & le varie aree operative ovvero

si ricava dalla tabella il valore di Pr associato allimpianto meaesi
Pr=2211,775 > 1200 [MJ]

P = 1500

Determinazione di Pt, FC e FD

Pt=50

FC =410 [100 + (100 +15) + (100 + 50) + 45

FD =50

11.6 Cacoloindice IR
IR =1500 + 50410 + 50 =1190

La classe di rischiondedio altae la distanza di attenzione risultera 400 m.

Di seguito si riporta I'albero degli eventi relativo ad uneimdio di tipo stazionario che, come in
premessa, risulta 'evento incidentale che rispetto agli gitizzati, verosimilmente puo verificarsi in
aree dove sono concentrate grandi masse di rifiuti.

Alla fine della sua articolazione e stata stimata la probabilitaigdehio atteso dell’evento incendio,
connesso all’esercizio delle attivita descritte nel sitcameto.
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Si procede, quindi, al calcolo delle probabilita rela@raiversi eventi individuati nell’albero degli

eventi.

La probabilita degli eventi intersezione definiti da ciascun ragndata dal prodotto delle probabilita

di accadimento di ciascun basic event (relativi ai sistemi e/o cosmgoche rappresentano le diverse

configurazioni del sistema), precedentemente elaborate. |l calsolsviluppa percorrendo le varie

ramificazioni nelle quali ogni percorso ¢ influenzato odinonato da quello precedente.

P&
P&
P
Ps
b o
P&
b

PO

B Pc/ BDME O* HE BCCCD)= 1184235(
B Pc/y DB O HE BCCGD)= ®199757
PB Pc/p RD /B O HE BCCGD)= 0328069
PB Pc/B KD/E O HE BGCCCDGE)= m35571
e# fc/g KD/ O HE BCC D)= m009708
b® fc/m KD A Cf HE BCCCD)= @00105268
P ©C/g KD B CF HE BCC D)= ®0172887

s bc B HD B C HE BCCCD)= 00187453

Pc: A HKBr AC) P(D)* Pl= ®00140926

Una volta definite le probabilita conseguenze, & necessariatifiare il danno che deriva dallo

specifico scenario, condizionato dal rischio che si verifievento indesiderato ovvero l'incendio

stazionario ipotizzato.

Considerando che anche nelle condizioni di massimo rildedl® potenza termica, non si avrebbe un

significativo danneggiamento delle infrastrutture (isole ddaie) in quanto trattasi di incendio
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all'esterno, diversamente deve dirsi dei materiali collocatiaagiannoni ovvero in ambienti confinati

e al chiuso, dove una precoce rivelazione dell’evento risultarddmentale.

11.7 Calcolo degli indicatori di rischio
Danno atteso E(N)

Nella tabella che segue sono riportati gli eventi base coel&ive probabilita, i valori assunti dagli

indicatori di danno in funzione del tipo di esposizignatizzato.

TABELLA DETERMINAZIONE RISCHIO ATTESO

Evento Probabilita evento Indlcatol\:e banno P(G®*N;
ll

01 0,184235 0 0

02 0,0199757 0.07 1,39 E-04
03 0,328069 0.03 9,8 E-03
04 0,035571 0.08 2,8 E-03
05 0,0009708 0 0

06 0,000105268 0.07 7,3 E-06
07 0,00172887 0.03 5,1 E-05
08 0,000187453 0.095 1,7 E-05
09 0,000140926 1 1,4 E-04
R 12,9 E-03

Il valore del rischio atteso,
= " #;% &="12.9'E-03

Il valore cosi stimato in termini di probabilitd di accadimerdibjndica che I'evento risulta poco
probabile, tuttavia non escludibile. Questo significa atcorre implementare quanto previsto nel
SGSA che rimane lo strumento indispensabile per I'azienda per eomiligsercizio d'impresa e la
produzione dei servizi, il benessere organizzativo e la savdigudella sicurezza e della tutela
ambientale.

Di seguito viene riportata la costruzione della cypagametrica dell'incendio reale riferitodue edifici
destinati, rispettivamente, al trattamento e selezione dei rifagnferiti in sito e il fabbricato destinato
al trattamento meccanico e biologico.

Segue l'elaborazione di tipo orientativth alcuni parametri significativi dell’incendio ipotizzatoec
tiene conto, ovviamente, del carico termico di ognuno daglbienti considerati, della loro superficie,
dello stato fisico dei materiali presenti, in termini dirfta, spessore e pezzatura atteso che il materiale

. _______________________________________________________________________________________________|
ING. MARCO BARBIERI 55



Fiano di emergenza interno rifiuti FHR

presente ha caratteristiche tali da determinare la tipologiafdeblare e la sua velocita caratteristica
di crescitafast].

Fig. 3 Scenario tipo di incendio

Nella figura é rappresentato lo scenario di incendio ovpdizza la sua origine da discarica ovvero
anche da uno dei cumuli distribuiti sulla superficie dél, incendio che puo ricadere nelle ipotesi fatte
in premessa. Una volta che si realizzano le condizioni ttesokivero che si raggiunga un valore

importante per I'energia di attivazionee'ai fini dell'ignizione, iizia la combustione con sviluppo di

flamme e luce, energia radiativa e la formazione di fumi e gas a temperatavate e successivo

instaurasi del fenomeno del ceyling jet.

Analysis name: Treatment (selezione e riduzione volumetrica)

Curva di incendio reale (parametrica)

600

N
o
o

= N W
8 Tengeratur&(°C)

0 T T T T T
0 80 160
Tempo (min)

Fig. 4 Curva incendio reale
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Analysis name: Treatment

Fig. 5 Temperatura gas

Analysis name: Treatment

Fig. 6 Tasso di rilascio termico
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Analysis name: Treatment

Fig. 7 Tasso di pirolisi

Analysis name: TMB

Curva di incendio reale (parametrica)
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Fig. 8 Curva incendio reale
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Analysis name: Aia maturazione

Fig. 9 Tasso di rilascio termico

Analysis name: Aia maturazione

Fig. 10 Tasso di pirolisi
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12. Allegati
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Planimetria di sito
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Lay-out Discarica

|
|
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Planimetria distanze
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