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Allegato 6 
 
VIABILITÀ ALTERNATIVA E PRESIDI AI CASELLI AUTOSTRADALI E LUNGO I PERCORSI 
ALTERNATIVI 

 
Affinché sia garantita la massima tempestività degli interventi operativi sul territorio, 
i gestori autostradali, d’intesa con i Compartimenti Polizia Stradale competenti, 
possono adottare provvedimenti di fermo temporaneo dei mezzi con massa a pieno 
carico superiore alle 7,5 t.  
 
Nel caso di interruzione del flusso veicolare sulle autostrade.  
Distinguiamo: 
 
A. Interruzione Del Flusso Veicolare Sulle Autostrade.  
     Il traffico viene deviato obbligatoriamente in uscita da uno degli svincoli esistenti, 

per rientrare, ove possibile, allo svincolo successivo, determinandosi le seguenti 
situazioni: 

 
Autostrada A.7 " Milano Serravalle - Milano Tangenziali ": 
 svincolo di Casei Gerola – Carreggiata NORD.  

Il traffico sarà deviato sull'itinerario:  
- Casei Gerola – S.P. 206 – Voghera – S.P. 10 – Montebello – S.P. 35 – S.P. 596 – 

Gropello Cairoli – A7 per Milano; 
qualora l’interruzione interessi anche il tratto a nord dello svincolo di Gropello 
Cairoli, l'itinerario prosegue sulla S.P. 35 fino alla Tangenziale di Pavia – 
Raccordo Autostradale Pavia-Bereguardo – A7 per Milano; 

- Tangenziale Voghera – Casteggio. 
 svincolo di Gropello Cairoli - Carreggiata NORD.  Il traffico sarà deviato 

sull'itinerario:  
- Gropello Cairoli - S.P. n. 596 - San Martino Siccomario - Tangenziale Ovest di 

Pavia - Raccordo Autostradale Pavia – Bereguardo - A7 Milano. 
qualora l’interruzione interessi anche il tratto a nord dello svincolo di 
Bereguardo l'itinerario dopo la tangenziale Ovest di Pavia prosegue sulla S.P. n. 
35 per Binasco e Milano; 

 svincolo di Bereguardo - Carreggiata NORD.  Il traffico sarà deviato sull'itinerario: 
- Raccordo autostradale Bereguardo – Pavia - Tangenziale Ovest - Pavia - S.P n.35 

per Binasco e Milano; 
 svincolo di Bereguardo – Carreggiata SUD. Il traffico sarà deviato sull'itinerario: 

- Raccordo autostradale Bereguardo-Pavia – Tangenziale Ovest – Pavia – S.P. 596 
fino a Gropello Cairoli – A7 per Genova; 
qualora l’interruzione interessi anche il tratto a sud dello svincolo di Gropello 
Cairoli, l’itinerario prosegue sulla S.P.  35 fino a Casteggio – A21 Torino – A7 per 
Genova, 
ovvero Casteggio – S.P.10 – Montebello – Voghera – S.P. 206 – Casei Gerola – 
A7 per Genova e la tangenziale Casteggio – Voghera. 

 svincolo di Gropello Cairoli - Carreggiata SUD. Il traffico sarà deviato sull'itinerario: 
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- Gropello Cairoli S.P. 596 - Garlasco - Sannazzaro de' Burgondi – Casei Gerola - 
A/7 per Genova (N.B. traffico pesante non può transitare sul “Ponte della 
Gerola”)  

- Gropello Cairoli S.P. 596, S.P. 19 Dorno, S.P. 206 Scaldasole – Sannazzaro de 
Burgondi – Casei Gerola – A7 (CORREZIONE STRADALE). 

- SP 596 fino alla rotonda Bennet (San Martino Siccomario) seguirà l’itinerario Sp 
35 fino a Casteggio – A21 Torino – A7 Genova, ovvero Casteggio – SP 10 – 
Montebello – Voghera – SP 206 – Casei Gerola – A7 per Genova (CORREZIONE 
A7) 

 svincolo di Casei Gerola - Carreggiata SUD. Il traffico sarà deviato sull'itinerario: 
- Casei Gerola - Strada Provinciale 206 per Voghera - A21 Torino - A/7 per Genova 

ovvero Casei Gerola - S.P. per Castelnuovo Scrivia - A7 per Genova. 
 
 
Autostrada A 21 "Piacenza - Torino" 
 svincolo di Broni - Stradella - Carreggiata NORD. Il traffico sarà deviato 

sull'itinerario: 
- Broni - Stradella - S.P. n. 617 - Broni - S.P. n. 10 Casteggio A/21 - Torino oppure 

Broni -  Stradella - S.P. n. 617 - Pavia - S.P. n. 35 Casteggio A/21 – Torino. 
 svincolo di Casteggio - Carreggiata NORD. Il traffico sarà deviato sull'itinerario: 

- Casteggio - S.P. n. 35 - S.P. n.10 - Montebello della Battaglia - Voghera - A21 – 
Torino. 

- Tangenziale di Casteggio 
 svincolo di Voghera - Carreggiata NORD. Il traffico sarà deviato sull'itinerario: 

- Voghera - S.P. n. 10 - Pontecurone - Tortona - A/21 Torino. 
 svincolo di Voghera - Carreggiata SUD. Il traffico sarà deviato sull'itinerario: 

- Voghera - S.P. n. 10 - Montebello della Battaglia - Casteggio A/21 Piacenza. 
- Tangenziale di Casteggio 

 svincolo di Casteggio - Carreggiata SUD. Il traffico sarà deviato sull'itinerario: 
- Casteggio - S.P. n. 35 - S.P. n.10 – Fumo – Broni – Strabella – A/21 – Piacenza. 

 svincolo di Broni – Strabella - Carreggiata SUD. Il traffico sarà deviato 
sull'itinerario: 
- Broni - Stradella - S.P. n. 10 Broni – Strabella – Castel San Giovanni - A/21 – 

Piacenza. 
 
Per quanto concerne la Tangenziale Ovest di Pavia A54 e il Raccordo Autostradale 
Bereguardo-Pavia A53, l’Ente Gestore dovrà garantire la pulizia dei due tratti di 
competenza e dovrà far seguire i mezzi operativi dalle auto per facilitare il deflusso.  
 
In tutte le situazioni sopra descritte, il presidio dei singoli caselli autostradali, sarà 
affidato alla responsabilità delle Forze dell’Ordine come sotto riportato.  
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CASELLI  1.00/07.00 07.00/13.00 13.00/19.00 19.00/01.00 NOTE 

A 21 - Broni-
Stradella 
 

Arma dei 
Carabinieri 

Polizia locale Broni  Polizia locale 
Stradella 

Arma dei 
Carabinieri 

 

A 21 – 
Casatisma/Cast
eggio 
 

Arma dei 
Carabinieri 

Polizia locale Casatisma 
e/o Casteggio 

Polizia locale 
Casatisma e/o 
Casteggio 

Arma dei 
Carabinieri 

 

A 21 – Voghera 
 

Polizia di 
Stato 

Polizia locale Voghera Polizia locale 
Voghera 

Polizia di 
Stato 

  

A 7 - Casei 
Gerola 
 

Guardia di 
Finanza 

Polizia Provinciale 
con il supporto della  
Polizia locale Casei 
Gerola 

Polizia Provinciale Guardia di 
Finanza 

 

A 7  - Gropello 
Cairoli 
 

Arma dei 
Carabinieri 

Polizia Provinciale 
con il supporto della  
Polizia locale Gropello  
Cairoli 

Polizia Provinciale Arma dei 
Carabinieri 

 

A 7 – 
Bereguardo 
 

Guardia di 
Finanza 

Polizia Provinciale con  
Polizia Stradale 

Polizia locale 
Bereguardo 
con la Polizia 
Stradale 

Guardia di 
Finanza 

 

Rotatoria 
intersezione A 
54 –A 53 

Polizia di 
Stato 

Polizia locale Pavia  
(con due pattuglie) 

Polizia Locale Pavia 
(con due pattuglie) 

Polizia di 
Stato 

 
 

 
 
 

b. INTERRUZIONE DEL FLUSSO VEICOLARE SULLA SS N. 526 E SULLE STRADE 
PROVINCIALI. 
In tal caso non è possibile indicare in astratto percorsi alternativi ed è necessario 
pertanto demandare l’adozione delle misure necessarie all’Organo di Polizia stradale 
che per primo interverrà sul luogo interessato dall’evento, che pertanto disporrà, 
nell’immediatezza, la deviazione del traffico sulla viabilità locale ed assumerà 
tempestivi contatti con i Comuni interessati per l’individuazione degli itinerari di 
attraversamento degli stessi e per l’opportuna vigilanza da parte della Polizia Locale 
e con la Provincia per il raccordo con la viabilità provinciale.      
 
 

 


